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Disclaimer

Read this user manual carefully before using the product to ensure that you completely
understand the product and can correctly use it. After reading this user manual, keep it
properly for future reference. Improper use of this product may cause serious injury to yourself
or others, or cause product damage and property loss. Once you use this product, it is deemed
that you understand, approve and accept all the terms and content in this document. EcoFlow
is not liable for any loss caused by the user's failure to use this product in compliance with this
user manual.

In compliance with laws and regulations, EcoFlow reserves the right to final interpretation of

this document and all documents related to this product. This document is subject to changes

(updates, revisions, or termination) without prior notice. Please visit EcoFlow's official website
to obtain the latest product information.
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Specifications
Generalinfo
Net Weight Approximately 45kg (99 lbs)

Dimension 635x285x416mm /25 x 11 x 16 in

Capacity 3,600Wh, 48V =

Wi-Fi Freq_uency Range: 2412-2472MHz

Maximum Output Power: 13.49dBm
Bluetooth Frequency Range: 2402-2480MHz

Maximum Output Power: -0.31dBm

AC (xd) Pure sine wave, 3,600W total (surge 7,200W), 230V~
X

(50Hz/60Hz)
USB-A (x2) 5V =2.4A, 12W Max per port, total 24W

USB-A Fast Charging (x2) 5V=2.4A 9V=2A 12V=15A, 18W Max per port, total

36W
USB-C (x2) 5/9/12/15/20V =5A, 100W Max per port, total 200W
Car Charger 12.6V =10A, 126W Max
DC5521 Output (x2) 12.6V=3A, 38W Max per port
Anderson Output 12.6V =30A, 378W Max

AC Charge 230V~ 2875W Max

AC Input Voltage 100-120V~ 12.5A, 220-240V~ 12.5A, 50Hz/60Hz
Solar Charger 11-150V=15A Max, 1,600W Max

Car Charger Supports 12V/24V Battery, default 8A

Cell Chemistry LFP

Cycle Life 3,500 cycles to 80% + capacity

Over Voltage Protection, Overload Protection, Over
Temperature Protection, Short Circuit Protection, Low
Temperature Protection, Low Voltage Protection,
Overcurrent Protection

Protection Type

-



Optimal Operating Temperature 20°C~30°C

Discharging Temperature -10°C~45°C

Charging Temperature 0°C~45°C

Storage Temperature -10°C~45°C (optimal: 20°C~30°C)
DELTA Pro Smart Extra Battery Up to two units

EcoFlow Smart Generator
DELTA Pro Remote Control Wired or wireless

EV X-Stream Adapter Charge from electric vehicle charging

\O'_ 1. A car charger shares power with the DC5521 output port, offering a maximum

output of 126W.

2. Whether the product can be charged or discharged depends on the actual
temperature of the battery pack.

’

A Safety Instructions
‘Usage

Do not use the product near a heat source, such as a fire source or a heating furnace.
Avoid contact with any liquid. Do not immerse the product in water or get it wet. Do not
use the product in rain or humid environments.

Do not use the product in an environment with strong static electricity/magnetic fields.

Do not disassemble the product in any way or pierce the product with sharp objects.

Avoid using wires or other metal objects that may result in a short circuit.

Do not use unofficial components or accessories. If you need to replace any components or
accessories, please visit official EcoFlow channels to check relevant information.

7. When using the product, please strictly follow the operating environment temperature
specified in this user manual. If the temperature is too high, it may result in a fire or
explosion; if the temperature is too low, the product performance may be severely reduced,
or the product may cease to work.

Do not stack any heavy objects on the product.

. Do not lock the fan forcibly during use.

. Please avoid impact, falls, or severe vibrations when using the product. In case of a severe
external impact, turn off the power supply immediately and stop using the product. Ensure
the product is well fastened during transportation to avoid vibrations and impacts.
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11. If you accidentally drop the product into water during use, please place it in a safe open

area, and stay away from it until it is completely dry. The dried product should not be used
again, and should be properly disposed of according to section "Disposal Guide". If the
product catches fire, we recommend that you use the fire extinguishers in the following
order: water or water mist, sand, fire blanket, dry powder, and finally a carbon dioxide fire
extinguisher.

12. Use a dry cloth to clean off dirt on the product ports.
13. Rest the product on a flat surface to avoid damages caused by the product falling over. If

the product is overturned and severely damaged, turn it off immediately, place the battery
in an open area, keep it away from combustible matter and people, and dispose of it in
accordance with local laws and regulations.

14. Ensure that the product is kept out of reach of children and pets.
15. Store the product in a dry and ventilated place.
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17.

18.

19.

. It is recommended to use moisture barrier bags in wet environments (for example, places by
the sea or waterways) to prevent the product from getting soaked. If water is found inside
the product, it must not be used or turned on again. Please take anti-eletric shock measures
before touching the product. Following this, place the product in a safe, waterproof and
open area. Once complete contact EcoFlow Customer Service immediately.

This product is not recommended for powering medical emergency equipment related to
personal safety, including but not limited to medical grade ventilators (hospital version
CPAP: Continuous Positive Airway Pressure), artificial lungs (ECMO, Extracorporeal
Membrane Please follow your doctor's instructions and consult with the manufacturer for
restrictions on the use of the equipment. If used for general medical equipment, please be
sure to monitor the power status to ensure that the power does not run out.

When in use, power supply products will generate electromagnetic fields, which are likely
to affect the normal operation of medical implants or personal medical equipment such as
pacemakers, cochlear implants, hearing aids, defibrillators etc. If these types of medical
equipment are being used, please contact the manufacturer to inquire about any restrictions
on the use of such equipment. These measure are fundamental to ensure a safe distance
between the medical implants (for example, pacemakers, cochlear implants, hearing aids,
defibrillators etc.) and this product while in use.

When the power supply is connected in normal mode to a refrigerator, power fluctuations
may cause the power supply to automatically shut down. When connecting the power
supply to a refrigerator that stores medicine, vaccines or other valuable items, it is
recommended to set the AC output to "Always on" in the app. This helps support a
continuous power supply and ensures a safe and efficent power consumption state.

A Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

Disposal Guide

1

2.

3.

If conditions permit, make sure that the battery is fully discharged before disposing it in a
designated battery recycling bin. The product contains batteries with potentially dangerous
chemicals, so it is strictly prohibited to dispose of it in ordinary trash cans. For more details,
please follow the local laws and regulations on battery recycling and disposal.

If the battery cannot be fully discharged due to a product failure, please do not dispose of the
battery directly in the battery recycling box. In such case, you should contact a professional
battery recycling company for further processing.

Please dispose of over-discharged batteries that cannot be recharged.



EcoFlow App

Control, monitor and customize your EcoFlow DELTA Pro from afar with the EcoFlow App.
Download at: https://download.ecoflow.com/app

Privacy policy

By using EcoFlow Products, Applications and Services, you
consent to the EcoFlow Term of Use and Privacy Policy, which
you can access via the “About” section of the “User” page on the
EcoFlow App or on the official EcoFlow website at

https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use
and
https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy

What'’s in the Box

DELTA Pro AC Charging Cable Car Charging Cable

DC5521 to DC5525 Cable Handle Cover User Manual &
Warranty Card

Product Details

Overview
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1. Ambient light detector 7. Pairing indicator 12. Solar/car charging input port
2. LCD screen 8. USB-A fast charging 13. X-Stream charging input port
3. USB-A output port output port 14. Overload protection switch
4. Main power button 9. Main power button indicator 15, Extra battery port

5. AC power button 10. USB-C 100W output port

6. AC output sockets 11. AC charge speed switch

The type of AC socket varies in different countries or regions, the picture above is for
illustration only, please refer to the actual product.

1. Anderson port 4. Pairing button 7. Remote control port
2. 12V DC power button 5. Car outlet 8. Bluetooth standby switch®
3. 10T button 6. DC5521 output port 9. Infinity port

Bluetooth standby:

After the Bluetooth standby switch is turned on, DELTA Pro still works with the main
power button turned off, use EcoFlow app or remote control (sold separately) to turn
on/off the product (Bluetooth standby has a certain amount of power consumption,
please turn it off if you don’t need to remotely control the product).




LCD Screen
4 7
RECHARGING TIME 2 = & & 0
@ ’ r r r |— INPUT @
I I rl_ \ _,_,_I_I Watts
OUTPUT -
I T \'J L; BRERT
rr”ﬂv,vrartts @
@ Mins  Hours Days Q%!e ﬂ)l( OVERLOAD m [=]al=] 0
® B B = = o0 | @ ®
>0 S S U TN U T A g
1. Remaining battery percentage  10. Battery failure warning 19. AC output
2. EV X-Stream charging indicator 11. Error code 20. USB-A output
3. Bluetooth connection 12. Solar charging 21. USB-C output
4. WiFi connection 13. Smart generator 22. DC output
5. Remote control 14. Overload warning
6. State of charge 15. High temperature warning
7. Fan indicator 16. Remaining charge/discharge time
8. Input power 17. Low temperature warning
9. Output power 18. Extra battery
Icon Name State
N, L Rotating clockwise: charging
||3|§|%) Remaining | 100% fully charged
-’ Y Flashing: flat battery
BE'B Error code Refer to the EcoFlow app for details
Flashing: 1) the product is ready for pairing;
- 2) pair with the product via
> Wi-Fi hotspot on your phone
Solid: Internet connection succeeded
Off: Internet connection failed

Refer to "Troubleshooting" for details.




Power On/Off

Press the main power button once to turn on the product, then the LCD screen lights up and
the main power indicator becomes breathing white; press and hold the main power button for
at least 3 seconds to turn off the product, meanwhile, the LCD screen also goes off.

1. After main power turned on, press the main power button once to turn off the LCD
screen

2. If the product is not used for 5 minutes, it will enter hibernation state with the
LCD screen gone off. When you start to use the product again, the LCD screen
will turn on automatically.

3. The product defaults to 2 hours of standby time. With the output power buttons
turned off and no other load for 2 hours, the product will shut off automatically.
You can set the standby duration in the app.

Charging Your Devices

Press “12V DC power button” or “AC power button” once to turn on their corresponding DC/
AC ports or sockets; press again to turn them off.
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Short press 12V DC power button
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Short press AC power button




A 1. Please make sure that the product is turned on.
2. After the DC output power button is turned on, the product will not shut off
automatically.
3. Make sure that the sum power of all loaded devices is lower than that of the rated
power.
4. After 12 hours without any load for the AC output ports, the AC power button will
shut down automatically.

Charging DELTA Pro

EcoFlow’s X-Stream fast charging technology is specifically for AC charging, offering 1800W
of max input power. You can control the charging power through the AC charging Speed
Switch. The default max input power for the AC charging speed is 400W, which can be
modified in the EcoFlow app.

In case of unusual situations where the AC input current remains higher than 20A, the
X-Stream charging input port will initiate a self-protection function, and the Overload
Protection Switch on the product will automatically pop up. After confirming that there is no
product failure, you can press the Overload Protection Switch to resume charging.

)
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X-Stream fast
charging 2875W Max

= Fully charged in 1.9hrs

AC charging cable




The charging power can be adjusted through the AC Charge Speed Switch on the back of the
product. You can set the charging power range in the EcoFlow App.

L

X-Stream charging:
2875W Max input

Customized charging
power: 200-2875W
(default: 400W)

Please use the AC Charging Cable included in the package for fast charging. Do
not use other cables to charge. Plug directly into an AC wall outlet and make sure
that the wall output current is more than 15A. Otherwise, reduce the unit charging
speed with the AC Charge Speed Switch. EcoFlow takes no responsibilities for any
consequences caused by failures to follow instructions, including but not limited to
charging with other AC charging cables.

Solar charging cable*

Solar panel*

1. Solar charging cable (MC4-XT60 adapter cable) and the solar panel are supplied
separately.

2. When using an EcoFlow solar panel to charge the product, please follow the
instructions that come with the solar panel.

3. Before connecting the solar panel, please ensure that the solar panel's output
voltage is within 150V to avoid product damages.




Users can recharge the product through the Car Outlet. It supports 12V/24V car chargers and
an 8A default charging current.

Please charge using the car charger after you've started the car to avoid failure to start

due to insufficient car battery. In addition, please make sure that the cigarette lighter of

the Car Outlet and the Car Charger Input Cable are in good condition. EcoFlow takes no
responsibilities for any losses or damages caused by failures to follow instructions.
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Car charging cable

A single DELTA Pro can link with up to two Smart Extra Batteries at once for added capacity.
Refer to the user manuals of the Smart Extra Battery and Smart Generator for detailed
instructions.

1. Turn off both the Smart Extra Battery
and DELTA Pro before connecting or
disconnecting them.

2. Before using, make sure both DELTA
Pro and Smart Extra Battery display
the extra battery icon on their screens.

3. Turn off the Smart Battery before
connecting or disconnecting it.

4. Do not touch the metal terminals of
the Smart Extra Battery connector.

If the metal terminals need to be
cleaned, gently wipe them with a dry
cloth.
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X-Boost and EPS
X-Boost

With EcoFlow X-Boost technology, the product can power a 4,500W max. device while
the rated output power remains 3,600W, avoiding operation failure due to ovverload
protection. X-Boost Tips:

1. X-Boost is not available when the AC output is turned on in a recharging state (in bypass
mode).

2. X-Boost is not applicable for all electrical appliances; it's incompatible with appliances
with strict voltage requirements and a rated power over 3600W. Appliances with voltage
protection (such as precise instruments) are not supported. X-Boost mode is more suitable
for heating devices. Please conduct your own tests with your devices with X-Boost enabled.

Bypass mode: When the product is plugged into the power socket for recharging and
connected to other devices at the same time, it cannot provide power to the devices if
the AC power button is turned on, instead, the devices are powered by the grid.

The product supports EPS. When you connect the grid power to the AC Input Port of the
product through an AC cable, you can power electrical devices through the AC Output Port
(AC power will come from the grid and not the power station in this situation). In case of a
sudden blackout, the product can automatically switch to the battery powered supply mode
within 30ms.

As a basic UPS function, this function does not support Oms switching. Please do not
connect the product to any device that requires Oms UPS, such as data servers and
workstations. Please test and confirm the compatibility before using the product. We
recommend that you only charge one device at a time and avoid using multiple ones
at the same time to avoid overload protection. EcoFlow takes no responsibilities for
any device failures or data losses caused by failures to follow instructions.

L)
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FAQ

What battery does the product use?
High-quality LFP battery.

=

2. What devices can the product’s AC output port power?
With 3600W rated power and 7200W peak power, the product’'s AC output ports can
power most household appliances. Before you use it, we recommend that you confirm the
power of the appliances first and ensure the sum power of all loaded appliances is lower
than that of the rated power.

3. How long can the product charge my devices?
The charging time is shown on the product’s LCD Screen, which can be used to estimate the
charging time of most appliances with stable power usage.

4. How do | know if the product is charging?
When it's charging, the remaining charging time will be shown on the LCD Screen
Meanwhile, the charging indicator icon begins to rotate with the remaining battery
percentage and the input power shown on the right of the circle.

5. How do | clean the product?
Gently wipe it with a dry, soft, clean cloth or paper towel.

6. How do | store the product?
Before storing, please turn off the product first, and then store it in a dry and ventilated
place at room temperature. Do not place it near water sources. For long-term storage,
please discharge and recharge the product every three months to extend its battery life.

7. Can | bring the product on a plane?
No.

Storage and Maintenance

1. |deally, use and store the product in a place of between 20°C ~ 30°C, and always keep it
away from water, intense heat, and sharp objects. For an extended product lifespan, do not
store it in places of temperatures above 45°C or below -10°C.

2. For long-term storage, please discharge the product every three months (firstly discharge
it to 0%, then fully recharge it, and lastly discharge it to 60%); the product will not be
covered by the warranty if it is not charged or discharged for more than 6 months.

12



Troubleshooting

Indicator
== OVERLOAD (Flashing)
& OVERLOAD (Flashing)
= ﬂ# (Flashing)
rechareiNG TivE (1) ¥ (Flashing)
m i (Flashing)
RECHARGING TIME (] §% (Flashing)
m &% (Flashing)
B =0Hz OVERLOAD  (Flashing)
M 50z i* (Flashing)
M S04z &* (Flashing)
[ (Flashing)
©  OVERLOAD (Flashing)
o i# (Flashing)
m (Stays on)

Problem

USB-A Overload
Protection

USB-C Overload
Protection

USB-C High
Temperature Protection

High Temperature
Charge Protection

High Temperature
Discharge Protection

Low Temperature
Charge Protection

Low Temperature
Discharge Protection

AC Output
Overload Protection

AC High
Temperature Protection

AC Low
Temperature Protection

Fan Blockage

Car Charger
Overload Protection

Car Charger High
Temperature Protection

Battery Failure

Solution

Resume normal operation by removing
the electrical device connected to the
USB-A port.

Resume normal operation by removing
the electrical device connected to the
USB-C port.

After the product cools down, it will
resume normal operation automatically.

Charging can be resumed automatically
after the battery cools down.

The power supply can be resumed
automatically after the battery cools
down.

Charging can be resumed automatically
after battery temperature rises above 5°C
(41°F).

The power supply can be resumed
automatically after the battery temperature
rises above -12°C (10°F).

Normal operation will be resumed
automatically after you remove the
overloaded device and restart the
product.
Electrical appliances should be used
within rated power.
(Refer to X-Boost instructions to get more

details about power limitations).

Please confirm whether the fan inlet and
outlet are blocked, if not, normal operation
will be resumed automatically after the
product temperature drops.

Normal operation will be resumed
automatically after the product is used at
optimum environmental temperatures.

Please check if the fan is blocked by
foreign materials.

The product will resume normal operation
automatically after you remove the device
connected to the car charger.

After the product cools down, it will resume
normal operation automatically.

Contact EcoFlow customer service.

If the alarm prompt shows on the product LCD screen during use and does not disappear
after a restart, please stop using it immediately (do not try to charge or discharge). If you
require any other assistance, please contact EcoFlow Customer Service.
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Haftungsausschluss

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um
sicherzustellen, dass Sie das Produkt vollstéandig verstehen und es richtig verwenden kénnen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Lesen zum spateren Nachschlagen gut auf. Die
unsachgemafe Verwendung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder anderen
Personen sowie zu Produkt- und Sachschaden fiihren. Sobald Sie dieses Produkt verwenden, wird
davon ausgegangen, dass Sie alle Bedingungen und Inhalte dieses Dokuments verstehen, genehmigen
und akzeptieren. EcoFlow haftet nicht fur Schaden, die dadurch entstehen, dass der Nutzer das
Produkt nicht in Ubereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung verwendet.

In Ubereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften behilt sich EcoFlow das Recht auf die
endgultige Auslegung dieses Dokuments und aller Dokumente, die zu dem Produkt gehéren, vor.
Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankiindigung geandert (aktualisiert, Gberarbeitet oder beendigt)
werden. Bitte besuchen Sie die offizielle Website von EcoFlow, um die neuesten Produktinformationen
zu erhalten.
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Spezifikationen
Algemeine Informationen
Nettogewicht ca. 45 kg
Abmessungen 635x285x416 mm
Kapazitat 3600 Wh, 48V =
WLAN Freq.uenzbereich: 2412‘-2472MHZ
Maximale Ausgangsleistung: 13.49dBm
Bluetooth Frequenzbereich: 2402-2480MHz

Maximale Ausgangsleistung: -0.31dBm

Reine Sinuswelle, 3600 W insgesamt (Kurzeitig 7200 W),
230V~ (50Hz)

AC (x4)

USB-A (x2) 5V =24 A, max. 12 W pro Anschluss, insg. 24 W

USB-A-Schnellladeanschluss (x2) 5V=24A 9V=2A 12V=15A max. 18 W pro Anschluss

USB-C (x2) 5/9/12/15/20 V =5 A max. 100 W pro Anschluss, insg. 200 W
Kfz-Ladegerat 12,6 V=10 A, max. 126 W

DCb5521-Ausgang (x2) 12,6 V=3 A, max. 38 W pro Anschluss

Anderson-Ausgang 12,6 V=30 A, max. 378 W

AC-Ladung 230V~ max. 2875W

AC-Eingangsspannung etwa 100-120V 12,5A, etwa 220-240 V 12,5 A, 50 Hz/60 Hz
Solarladegerat 11-150 V=max. 15 A, max. 1600 W

Kfz-Ladegerat Unterstiitzt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A

Zellenchemie LFP

Lebensdauer 3500 Zyklen bis zu 80 % Kapazitat

Uberspannungsschutz, Uberlastschutz, Ubertemperaturschutz,
Schutztyp Kurzschlussschutz, Niedertemperaturschutz,
Niederspannungsschutz, Uberstromschutz

-



Optimale Betriebstemperatur 20°C~30°C

Temperatur Entladen -10°C~45°C

Temperatur Laden 0°C~45°C

Lagertemperatur -10 °C~45 °C (Optimal: 20 °C~30 °C)

DELTA Pro Intelligente Zusatzakku Bis zu zwei Gerate
EcoFlow Smart Generator
DELTA Pro Fernbedienung Kabelgebunden oder kabellos

EV X-Stream Adapter Laden an Ladestationen von Elektrofahrzeugen

s A 1. Ein Kfz-Ladegerit teilt die Leistung mit dem DC5521-Ausgang und bietet eine
_,O: maximale Leistung von 126W.
= 2. Ob das Produkt geladen oder entladen werden kann, hdngt von der tatsachlichen
Temperatur des Akkus ab.

A Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nahe einer Warmequelle, z. B. eines offenen Feuers oder
Heizofens.

2. Vermeiden Sie Kontakt mit Flissigkeiten. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, und lassen Sie
es nicht nass werden. Verwenden Sie das Produkt nicht im Regen oder in feuchten Umgebungen.

3. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizitat/
Magnetfeldern.

4. Bauen Sie das Produkt nicht auseinander, und durchstechen Sie es nicht mit spitzen Gegenstanden.

5. Vermeiden Sie die Verwendung von Drahten oder anderen Metallobjekten, die zu einem
Kurzschluss fiihren kdnnen.

6. Verwenden Sie nur Originalkomponenten oder -zubehérteile. Wenn Sie Komponenten oder
Zubehor austauschen missen, besuchen Sie bitte fiir alle relevanten Informationen die offiziellen
EcoFlow-Kanale.

7.Beachten Sie bei der Verwendung des Produkts unbedingt die in dieser Bedienungsanleitung
angegebene Umgebungstemperatur. Wenn die Temperatur zu hoch ist, kann dies zu einem Brand
oder einer Explosion fihren. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, kann das die Leistung des
Produkts stark beeintrachtigen oder zu Ausfallen fihren.

8. Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Produkt.

9. Den Lifter wahrend des Betriebs nicht gewaltsam zum Stillstand bringen.

10. Vermeiden Sie Schlédge, Sturze und starke Vibrationen bei der Verwendung des Produkts.
Schalten Sie im Fall eines schweren Schlags auf das Produkt sofort die Stromversorgung aus,
und verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Stellen Sie sicher, dass das Produkt wéahrend des
Transports gut gesichert ist, um Vibrationen und Stoélke zu vermeiden.

11. Wenn Sie das Produkt wahrend des Gebrauchs versehentlich in Wasser fallen lassen, legen Sie

N
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15,
16

17.

18.

19.

es an einen sicheren, offenen Ort und lassen Sie es vollstandig trocknen, ohne erneut damit in
Kontakt zu kommen. Das getrocknete Produkt darf nicht mehr verwendet werden und muss gemaf
Abschnitt « Hinweise zur Entsorgung » ordnungsgemaR entsorgt werden. Wenn das Produkt Feuer
fangt, empfehlen wir, die Feuerldscher in der folgenden Reihenfolge zu verwenden: Wasser oder
Wassernebel, Sand, Léschdecke, Trockenpulver und schlieflich einen Kohlendioxid-Feuerléscher.
. Entfernen Sie Schmutz an den Anschlissen des Produkts mit einem trockenen Tuch.
. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Oberflache, um Schaden durch etwaiges Umkippen
zu vermeiden. Wenn das Produkt umgekippt ist und dabei stark beschadigt wurde, schalten
Sie es sofort aus, stellen Sie den Akku in einen offenen Bereich, halten Sie sie von brennbaren
Materialien sowie Personen fern, und entsorgen Sie sie gemaR den vor Ort geltenden Gesetzen
und Vorschriften.
. Stellen Sie sicher, dass das Produkt aufRerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren
aufbewahrt wird.
. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und gut belifteten Ort auf.
. Es wird empfohlen, in nassen Umgebungen (zum Beispiel nahe am Meer oder an Wasserwegen)
Beutel mit Feuchtigkeitssperre zu verwenden, um zu verhindern, dass das Produkt nass wird.
Wenn sich Wasser im Produkt befindet, darf dieses nicht verwendet oder wieder eingeschaltet
werden. Vor dem Berlihren des Produkts Malnahmen gegen elektrische Stromschlage
vornehmen. Platzieren Sie das Produkt dann in einem sicheren, vor Wasser geschutzten und
offenen Bereich. Wenden Sie sich anschlieRend sofort an den Kundendienst von EcoFlow.
Dieses Produkt wird nicht fir den Betrieb von medizinischen Notfallgeraten zur personlichen
Lebenserhaltung empfohlen, einschlieRlich, aber nicht beschrankt auf Beatmungsgerate fiir
medizinische Zwecke (CPAP-Geréte fur Krankenhauser), kiinstliche Lungen (ECMO). Bitte befolgen
Sie den Rat Ihres Arztes und erkundigen Sie sich beim Hersteller bezuiglich Einschréankungen bei
der Verwendung des Gerats. Wenn Sie allgemeine medizinische Gerate mit Strom versorgen
mussen, behalten Sie den Zustand der Stromversorgung im Auge und stellen Sie sicher, dass
ausreichend Strom zur Verfligung steht.
Bei der Verwendung erzeugen Stromversorgungsgeréate elektromagnetische Felder, die den
normalen Betrieb von medizinischen Implantaten oder persénlichen medizinischen Geraten wie
Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Horgeraten, Defibrillatoren usw. beeintrachtigen kénnen.
Wenn solche medizinischen Geraten verwendet werden, wenden Sie sich an den Hersteller, um
etwaige Einschrankungen bei der Verwendung solcher Geréte zu erfragen. Diese MaRnahmen
sind von grundlegender Bedeutung, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen den
medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Horgeréate, Defibrillatoren
usw.) und diesem Produkt zu gewahrleisten, wahrend es in Betrieb ist.
Wenn die Stromversorgung im normalen Modus an einen Kihlschrank angeschlossen ist, kdnnen
Stromschwankungen dazu fiihren, dass die Stromversorgung automatisch abgeschaltet wird. Wenn
die Stromversorgung an einen Kiihlschrank angeschlossen wird, in dem Medikamente, Impfstoffe
oder andere wertvolle Gegenstande bzw. Substanzen gelagert werden, wird empfohlen, den AC-
Ausgang in der App auf ,Immer eingeschaltet” zu stellen. Dies Hilft bei der Gewahrleistung einer
durchgangigen Stromversorgung und eines effizienten Stromverbrauchs.

& Betrieb des Gerats in einer Wohnumgebung kann vielleicht Funkstérungen verursachen.

H
1.

inweise zur Entsorgung

Wenn die Bedingungen es zulassen, stellen Sie sicher, dass der Akku vollstandig entladen ist,
bevor Sie sie der dafuir vorgesehenen Batterie-Recyclingmaglichkeit zufihren. Das Produkt enthalt
Akkus mit potenziell gefahrlichen Chemikalien. Daher ist es strengstens untersagt, diese in
normalen Abfallbehaltern zu entsorgen. Flr weitere Informationen befolgen Sie bitte die lokalen
Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien/Akkus.

. Wenn der Akku aufgrund eines Produktfehlers nicht vollstandig entladen werden kann, entsorgen

Sie sie nicht direkt Uber das Batterie-Recycling. In diesem Fall sollten Sie sich zum weiteren
Vorgehen an ein professionelles Recycling-Unternehmen wenden.

. Bitte entsorgen Sie Akkus, die eine Tiefenentladung aufweisen und nicht wieder aufgeladen

werden kénnen.



EcoFlow-App

Mit der EcoFlow-App kénnen Sie Ihre EcoFlow DELTA Pro aus der Ferne steuern, iberwachen und
anpassen. Laden Sie die App hier herunter: https://download.ecoflow.com/app

Datenschutzrichtlinie

Durch die Nutzung von EcoFlow-Produkten, -Anwendungen

und -Services stimmen Sie den Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzrichtlinie von EcoFlow zu, auf die Sie Gber den Bereich
4Info" der Seite ,Benutzer” in der EcoFlow-App oder auf der offiziellen
EcoFlow-Website unter

https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use
und
https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy zugreifen kdnnen.

Lieferumfang

DELTA Pro AC-Ladekabel Ladekabel fir Kfz-
Bordspannungssteckdose

DC5521-zu-DC5525-Kabel Griffabdeckung Benutzerhandbuch und
Garantiekarte

Produktdetails
Uberblick
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1. Umgebungslichtsensor 6. AC-Ausgang 10. USB-C-Ausgang 100 W
2. LCD-Bildschirm 7. Kopplungsanzeige 11. AC-Ladegeschwindigkeitsschalter
3. USB-A-Ausgang 8. USB-A-Schnellladeanschluss  12. Solar-/Kfz-Ladeeingang
4. Hauptnetzschalter 9. Anzeigeleuchte fir 13. X-Stream-Ladeeingang
5. AC-Netztaste Hauptnetzschalter 14. Uberlastschutzschalter

15. Anschluss fiir Zusatzakku

Die Art des AC-Ausgangs variiert je nach Land oder Region. Die Abbildung dient nur zur
IWustration. Bitte orientieren Sie sich am tatsachlichen Produkt.

1. Anderson-Anschluss 4. Kopplungstaste 7. Anschluss fur Fernzugriff
2. 12-V-DC-Netztaste 5. Kfz-Steckdose 8. Standby-Schalter 2 fur
3. loT-Taste 6. DC5521-Ausgang Bluetooth-Funktion

9. Infinity-Anschluss

Bluetooth-Standby:

Nach dem Einschalten des Bluetooth-Standby-Schalters funktioniert die DELTA Pro
weiterhin, wenn der Hauptnetzschalter ausgeschaltet ist. Verwenden Sie die EcoFlow-
App oder die Fernbedienung (separat erhaltlich), um das Produkt ein-/auszuschalten.
(Der Bluetooth-Standby-Modus verbraucht eine gewisse Menge Strom. Bitte deaktivieren
Sie ihn, wenn Sie das Produkt nicht fernsteuern missen.)




LCD-Bildschirm
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1. Verbleibender Akkuladestand in 10. Warnung bei Akkuausfall 19. AC-Ausgang
Prozent 11. Fehlercode 20. USB-A-Ausgang
2. EV X-Stream-Ladeanzeige 12. Solarladung 21. USB-C-Ausgang
3. Bluetooth-Verbindung 13. Smart Generator 22. DC-Ausgang
4. WLAN-Verbindung 14. Uberlastwarnung
5. Fernbedienung 15. Warnung bei zu hoher Temperatur
6. Ladezustand 16. Verbleibende Lade-/Entladezeit
7. Ventilator 17. Warnung bei zu niedriger
8. Eingangsleistung Temperatur
9. Ausgangsleistung 18. Zusatzakku
Symbol Bezeichnung Status
Verbleibender Dreht sich im Uhrzeigersinn: ladt
|:| Akkuladestand in | 100 %: vollstandig aufgeladen
\J Prozent Blinkt: Akku leer
E,EIE' Fehlercode Details finden Sie in der EcoFlow-App.
Blinkt: 1) Das Produkt kann gekoppelt werden.
~—~ 2) Koppeln Sie das Produkt tiber den
’;\ WLAN Hotspot auf Ihrem Telefon.
Leuchtet: Internetverbindung hergestellt
Aus: Keine Internetverbindung verfligbar
N ! 4
- Weitere Informationen finden Sie unter ,Fehlerbehebung*.




Ein-/Ausschalten

Driicken Sie den Hauptnetzschalter einmal, um das Produkt einzuschalten. Der LCD-Bildschirm leuchtet
auf, und die ,,Anzeigeleuchte fiur Hauptnetzschalter” pulsiert weil. Halten Sie den Hauptnetzschalter
mindestens 3 Sekunden lang gedrickt, um das Produkt auszuschalten. Der LCD-Bildschirm wird dann
ebenfalls ausgeschaltet.

1. Driicken Sie den Hauptnetzschalter nach dem Einschalten einmal, um den LCD-Bildschirm
auszuschalten.

2. Wenn das Produkt 5 Minuten lang nicht verwendet wird, wird es in den Ruhezustand
versetzt, und der LCD-Bildschirm wird ausgeschaltet. Wenn Sie das Produkt wieder
verwenden, wird der LCD-Bildschirm automatisch wieder eingeschaltet.

3. Das Produkt ist standardmaRig auf eine Standby-Zeit von 2 Stunden eingestellt. Wenn
die Ausgangs-Netzschalter ausgeschaltet sind und 2 Stunden lang keine andere Last
vorhanden ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus. Sie kdnnen die Standby-Zeit in
der App festlegen.

Aufladen lhrer Gerate

Dricken Sie den DC-Netztaste oder den AC-Netztaste einmal, um die entsprechenden DC/AC-
Anschliisse oder -Steckdosen einzuschalten. Driicken Sie ihn erneut, um sie auszuschalten.

L J
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Driicken Sie kurz die 12-V-DC-
Netztaste

.

Driicken Sie kurz die AC-Netztaste




1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt eingeschaltet ist.

2. Wenn der DC-Netztaste eingeschaltet ist, schaltet sich das Gerat nicht automatisch aus.

3. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistung aller angeschlossenen Gerate geringer ist als
die der Nennleistung.

4. Nach 12 Stunden ohne Last an den AC-Ausgangen wird der AC-Netztaste automatisch
ausgeschaltet.

DELTA Pro aufladen

Die X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow ist speziell fir AC-Ladevorgange konzipiert

und bietet 2875 W maximale Eingangsleistung. Sie kdnnen die Ladeleistung tiber den AC-
Ladegeschwindigkeitsschalter steuern. Die standardmaRige maximale Eingangsleistung fiir die AC-
Ladegeschwindigkeit betragt 400 W und kann in der EcoFlow-App gedndert werden.

In ungewdhnlichen Situationen, in denen der AC-Eingangsstrom Uber 20 A bleibt, lost der X-Stream-
Ladeeingang eine Selbstschutzfunktion aus, und der Uberlastschutzschalter am Gerat wird
automatisch gedffnet. Nachdem Sie bestatigt haben, dass kein Produktfehler vorliegt, konnen Sie den
Uberlastschutzschalter driicken, um den Ladevorgang fortzusetzen.

X-Stream Schnellladung,
max. 2875 W

~Vollstandig aufgeladen in 1,9 Stunden

AC-Ladekabel




Die Ladeleistung kann tber den AC-Ladegeschwindigkeitsschalter auf der Rickseite des Produkts
angepasst werden. Sie kénnen den Ladeleistungsbereich in der EcoFlow-App einstellen.

L

X-Stream-Aufladung:
Max. Eingang 2875 W

Benutzerdefinierte
Ladeleistung:
200~2875 W

(Standard: 400 W)

Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene AC-Ladekabel zum schnellen Laden.
Verwenden Sie zum Aufladen keine anderen Kabel. Schliefen Sie das Gerat direkt an eine
Steckdose an, und stellen Sie sicher, dass der Strom der Wandsteckdose mehr als 15 A
betragt. Verringern Sie andernfalls die Ladegeschwindigkeit des Gerats mit dem AC-
Ladegeschwindigkeitsschalter. EcoFlow Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch
das Nichtbefolgen der Anweisungen entstehen kénnen, einschlieBlich, aber nicht beschrankt
auf das nicht ordnungsgemafe Laden mit anderen AC-Ladekabeln.
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Solar-Ladekabel*

Solarmodul*

1. Solar-Ladekabel (MC4-XT60-Adapterkabel) und Solarmodul sind separat erhaltlich.

2. Wenn Sie ein EcoFlow-Solarmodul zum Aufladen des Geréats verwenden, befolgen Sie
die Anweisungen, die im Lieferumfang des Solarmoduls enthalten sind.

3. Stellen Sie vor dem AnschlieRen des Solarmoduls sicher, dass die Ausgangsspannung
des Solarmoduls unter 150 V liegt, um Produktschdden zu vermeiden.




Benutzer kénnen das Gerat iber den Kfz-Ausgang aufladen. Er unterstutzt 12-/24-V-Kfz-Ladegerate
und einen 8-A-Standard-Ladestrom.

Laden Sie das Gerat erst nach Start des Fahrzeugs mit dem Kfz-Ladegerat auf, um zu vermeiden,
dass das Fahrzeug aufgrund einer zu leeren Fahrzeugbatterie nicht gestartet werden kann. Stellen
Sie aulterdem sicher, dass der Kfz-Zigarettenanziinder und das Eingangskabel des Kfz-Ladegerats in
gutem Zustand sind. EcoFlow Ubernimmt keine Verantwortung fir Verluste oder Schaden, die durch
die Missachtung der Anweisungen verursacht wurden.

600 (- 3
@o O@O O@
@@gg@@gg@
63060a0RD
&0696060a

Ladekabel fir Kfz-
Bordspannungssteckdose

Ein einzelner DELTA Pro kann mit bis zu zwei intelligenten Zusatzakkus gleichzeitig
verbunden werden, um die Kapazitat zu erhéhen. Detaillierte Anweisungen finden Sie in den
Benutzerhandbichern zum intelligentem Zusatzakku und zum Smart Generator.

1. Schalten Sie vor dem Anschlief3en
oder trennen sowohl den intelligenten
Zusatzakku als auch die DELTA Pro aus.

2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher,
dass das Zusatzakku-Symbol sowohl auf
der DELTA Pro als auch auf dem
intelligentem Zusatzakku angezeigt wird.

3. Schalten Sie vor dem Anschlief3en oder
Trennen den intelligenten Zusatzakku aus.

4. Beriihren Sie nicht die Metallkontakte des

Falls die Metallkontakte gereinigt werden
missen, wischen Sie sie vorsichtig mit
einem trockenen Tuch ab.

Anschlusses des intelligenten Zusatzakkus.
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X-Boost und EPS

Mit der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann das Produkt ein Gerat mit max. 4,500 W mit Strom
versorgen, wé'nl_1_rend die Nennausgangsleistung bei 3,600 W bleibt. So werden Betriebsausfille
aufgrund von Uberlastschutz vermieden. X-Boost-Tipps:

1. X-Boost ist nicht verfligbar, wenn der AC-Ausgang in einem Ladezustand (im Bypass-Modus)
eingeschaltet ist.

2. X-Boost ist nicht fur alle elektrischen Geréte geeignet; da es nicht mit Geraten mit strengen
Spannungsanforderungen und einer Nennleistung von iber 3600 W kompatibel ist. Gerate mit
Spannungsschutz (z. B. prazise Instrumente) werden nicht unterstitzt. Der X-Boost-Modus ist besser
flr Heizgerate geeignet. Fiihren Sie Ihre eigenen Tests mit lhren Geraten mit aktiviertem X-Boost durch.

Bypass-Modus: Wenn das Produkt zum Aufladen an die Steckdose angeschlossen ist

A und gleichzeitig mit anderen Geraten verbunden ist, kann es diese Gerate nicht mit Strom
versorgen, wenn die AC-Netztaste eingeschaltet ist. Die Gerate werden stattdessen durch
das Stromnetz mit Strom versorgt.

Das Produkt unterstiitzt Notstromversorgung. Wenn Sie das Stromnetz Giber ein AC-Kabel an
den AC-Eingang des Produkts anschlieRen, kénnen Sie elektrische Gerate tiber den AC-Ausgang
mit Strom versorgen (in dieser Situation kommt Wechselstrom aus dem Netz und nicht aus

der Powerstation). Bei einem plétzlichen Stromausfall kann das Produkt innerhalb von 30 ms
automatisch in den Akkubetriebenen Versorgungsmodus wechseln.

Als Basis-USV-Funktion unterstitzt diese Funktion keine 0-ms-Umschaltung. SchlieRen
Sie das Produkt nicht an Gerate an, die eine USV von 0 ms benétigen, wie Datenserver

und Workstations. Testen und bestatigen Sie die Kompatibilitat, bevor Sie das Produkt
verwenden. Wir empfehlen, immer nur ein Gerat gleichzeitig aufzuladen und nicht mehrere
Gerite gleichzeitig zu verwenden, um eine Uberlastung zu vermeiden. EcoFlow Gibernimmt
keine Verantwortung fiir Gerateausfalle oder Datenverluste, die durch Nichtbefolgen der
Anweisungen verursacht werden.

11



Haufig gestellte Fragen

=

. Welcher Akku wird fiir das Produkt verwendet?
Hochwertige LFP-Akku.

N

. Welche Geréate kann der AC-Ausgang des Produkts mit Strom versorgen?
Mit einer Nennleistung von 3600 W und einer Spitzenleistung von 7200 W kann der AC-Ausgang
des Produkts die meisten Haushaltsgerate mit Strom versorgen. Bevor Sie ihn verwenden,
empfehlen wir lhnen, zunachst die Leistung der Gerate zu Uberprifen und sicherzustellen, dass die
Summe der Leistung aller geladenen Gerate unter der Nennleistung liegt.

w

. Wie lange kann das Produkt meine Gerate laden?
Die Ladezeit wird auf der LCD-Anzeige des Produkts angezeigt, die verwendet werden kann,
um die Ladezeit der meisten Gerdte mit stabilem Stromverbrauch einzuschéatzen.

&

Wie kann ich feststellen, ob das Produkt aufgeladen wird?

Wahrend des Ladevorgangs wird die verbleibende Ladezeit auf der LCD-Anzeige angezeigt.
Zwischenzeitlich rotiert das Ladeanzeigesymbol und zeigt den verbleibenden Akkuladestand und
die Eingangsleistung auf der rechten Seite des Kreises an.

o

. Wie wird das Produkt gereinigt?
Wischen Sie es vorsichtig mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch oder einem Papiertuch ab.

(2]

. Wie wird das Produkt gelagert?
Schalten Sie das Produkt vor der Lagerung aus und lagern Sie es an einem trockenen, bellfteten
Ort bei Raumtemperatur. Stellen Sie es nicht in die Nahe von Wasserquellen. Bei ldngerer
Lagerung sollten Sie das Produkt alle drei Monate aufladen und entladen, um die Lebensdauer
des Akkus zu verlangern.

N

Kann ich das Produkt mit ins Flugzeug nehmen?
Nein.

Lagerung und Wartung

1. Verwenden und lagern Sie das Produkt idealerweise zwischen 20 °C und 30 °C, und halten Sie es
stets von Wasser, starker Hitze und scharfen Gegenstanden fern. Um eine langere Lebensdauer
zu gewabhrleisten, lagern Sie das Produkt nicht an Orten mit Temperaturen tber 45 °C oder unter
-10°C.

2. Bei langfristiger Lagerung entladen Sie das Produkt bitte alle drei Monate (zuerst auf 0 %
entladen, dann vollstandig aufladen und zuletzt auf 60 % entladen); das Produkt fallt nicht unter
die Garantie, wenn es langer als 6 Monate nicht geladen oder entladen wird.

12



Fehlerbehebung
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Problem

USB-A-Uberlastschutz

USB-C-Uberlastschutz

USB-C-
Hochtemperaturschutz
Hochtemperatur-Ladeschutz

Hochtemperatur-
Entladeschutz

Niedertemperatur-
Ladungsschutz

Niedertemperatur-
Entladungsschutz

AC-Ausgangslberlastschutz

AC-Hochtemperaturschutz

AC-Niedertemperaturschutz

Blockierung des Liifters

Uberlastschutz Kfz-Ladegerat

Hochtemperaturschutz Kfz-
Ladegerat

Akkuausfall

Loésung

Bringen Sie das Gerat wieder in den normalen
Betrieb, indem Sie das an den USB-A-Anschluss
angeschlossene elektrische Gerat entfernen.

Nehmen Sie den normalen Betrieb wieder
auf, indem Sie das an den USB-C-Anschluss
angeschlossene elektrische Gerét entfernen.

Nachdem das Geréat abgekihlt ist, nimmt es den
normalen Betrieb automatisch wieder auf.

Der Ladevorgang kann automatisch fortgesetzt
werden, nachdem der Akku abgekihlt ist.

Die Stromversorgung kann nach dem Abkihlen des
Akkus automatisch fortgesetzt werden.

Der Ladevorgang kann automatisch wieder
aufgenommen werden, wenn die Temperatur des
Akkus Uber 5 °C steigt.

Die Stromversorgung kann automatisch fortgesetzt
werden, wenn die Temperatur des Akkus tber
-12 °C steigt.

Der normale Betrieb wird automatisch wieder
aufgenommen, nachdem Sie das Uberlastete Gerat
entfernt und das Produkt neu gestartet haben.
Elektrogeréte sollten innerhalb der Nennleistung
verwendet werden.

(Weitere Informationen zu
Leistungseinschrankungen finden Sie in den
Anweisungen zu X-Boost.)

Sehen Sie nach, ob Liiftereinlass und -auslass
blockiert sind. Ist dies nicht der Fall, wird
der normale Betrieb automatisch wieder
aufgenommen, wenn die Produkttemperatur sinkt.

Der Normalbetrieb wird automatisch wieder
aufgenommen, wenn das Produkt wieder optimale
Umgebungstemperaturen erreicht hat.

Uberpriifen Sie, ob der Liifter durch Fremdkorper
blockiert ist.

Das Gerat nimmt den normalen Betrieb
automatisch wieder auf, nachdem Sie das an das
Kfz-Ladegerat angeschlossene Gerat entfernt
haben.

Nachdem das Gerat abgekhlt ist, nimmt es den
normalen Betrieb automatisch wieder auf.

Wenden Sie sich an den EcoFlow-Kundendienst.

AN

Stoppen Sle die Verwendung des Produkts, wenn die Alarmmeldung wahrend des Betriebs
auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird und nach einem Neustart nicht verschwindet

(versuchen Sie nicht, es zu laden oder zu entladen). Wenn Sie weitere Unterstiitzung
bendtigen, wenden Sie sich bitte an den EcoFlow-Kundendienst.
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Clause de non-responsabilité

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour vous assurer que
vous comprenez parfaitement le produit et que vous pouvez l'utiliser correctement. Apres
avoir lu ce manuel d'utilisation, conservez-le soigneusement a des fins de référence ultérieure.
Si vous n'utilisez pas ce produit correctement, vous risquez de vous blesser gravement ou de

blesser d'autres personnes, ou d'endommager le produit et de provoquer des dégéats matériels.

Dés que vous utilisez ce produit, vous étes réputé avoir compris, approuvé et accepté tous les
termes et contenus de ce document. EcoFlow n'est pas responsable de toute perte causée par
le fait que l'utilisateur n'utilise pas le produit conformément au présent manuel d'utilisation.

Conformément aux lois et reglements, EcoFlow se réserve le droit d'interprétation finale de

ce document et de tous les documents relatifs au produit. Ce document est susceptible d'étre

modifié (mises a jour, révisions ou résiliation) sans avis préalable. Veuillez visiter le site Web
officiel d'EcoFlow pour obtenir les derniéres informations sur le produit.
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Spécifications

Poids net Environ 45 kg

Dimension 635 x 285 x 416 mm

Capacité 3600 Wh, 48V =

Gamme de fréquences: 2412-2472MHz
Puissance maximale de sortie: 13.49dBm

Gamme de fréquences: 2402-2480MHz
Puissance maximale de sortie: -0.31dBm

Wi-Fi

Bluetooth

CA (x4) Onde sinusoidale pure, 3 600W au total (surtension :
7 200 W), 230V~ (50Hz)
USB-A (x2) 5V=24A, 12 W max. par port, 24 W au total

Charge rapide USB-A (x2) 5V=24A9V=2A 12V=15A, 18 W max. par port,

36 W au total
USB-C (x2) 5/9/12/15/20V=5A, 100 W max. par port, 200 W au total
Chargeur de véhicule 12,6 V=10A, 126 W max.
Sortie DC5521 (x2) 12,6 V=3 A, 38 W max. par port
Sortie Anderson 12,6 V=30 A, 378 W max.

Charge CA 230V~, 2875W max.

Tension d'entrée CA 100 - 120 V~ 12,5 A, 220 - 240 V~ 12,5 A, 50 Hz/60 Hz
Chargeur solaire 11-150 V=15 A max., 1 600 W max.

Chargeur de véhicule Prend en charge les batteries 12 /24 V, 8 A par défaut

Chimie des cellules LFP

Durée de vie 3 500 cycles a 80 % ou plus de capacité

Protection contre les surtensions, protection contre les
surcharges, protection contre les surchauffes, protection

Type de protection contre les courts-circuits, protection contre les basses
températures, protection contre les basses tensions, protection
contre les surintensités

-



Température optimale de fonctionnement 20°C~30°C

Température de décharge -10°C ~45°C

Température de charge 0°C~45°C

Température de stockage -10 °C ~ 45 °C (optimale : 20 °C ~ 30 °C)

Batterie supplémentaire intelligente
DELTA Pro

Jusqu'a deux unités
Smart Generator EcoFlow
Télécommande DELTA Pro Filaire ou sans fil

EV X-Stream Adapter Charge du véhicule électrique en cours de charge

1. Un chargeur de voiture partage l'alimentation avec le port de sortie DC5521, offrant une
puissance maximale de 126 W.

2. Le fait que le produit puisse étre chargé ou déchargé dépend de la température réelle de la
batterie.

A Instructions de sécurité

1. N'utilisez pas le produit a proximité d'une source de chaleur, telle qu'un foyer d'incendie ou un
four de réchauffage.

2. Evitez tout contact avec des liquides. N'immergez pas le produit dans l'eau et ne le mouillez pas.
N'utilisez pas le produit sous la pluie ou dans un environnement humide.

3. N'utilise pas le produit dans un environnement présentant une électricité statique/des champs
magnétiques importants.

4. Ne démontez pas le produit de quelque maniére que ce soit et ne le percez pas avec des objets
tranchants.

5. Evitez d'utiliser des fils ou d'autres objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit.

6. N'utilisez pas de composants ou d'accessoires non agréés. Si vous devez remplacer des
composants ou des accessoires, consultez les ressources EcoFlow officielles pour vérifier les
informations pertinentes.

7.Lorsque vous utilisez le produit, respectez scrupuleusement la température ambiante de
fonctionnement spécifiée dans le présent manuel d'utilisation. Si la température est trop élevée,
cela peut provoquer un incendie ou une explosion. Si elle est trop basse, les performances du
produit peuvent étre considérablement réduites ou le produit peut cesser de fonctionner.

8. N'empilez pas d'objets lourds sur le produit.

9. Ne verrouillez pas le ventilateur de force pendant l'utilisation.

10. Lorsque vous utilisez le produit, veillez a éviter les chocs, les chutes ou les vibrations importantes.
En cas de choc externe grave, coupez immédiatement l'alimentation électrique et cessez d'utiliser
le produit. Dans le cadre du transport, assurez-vous que le produit est bien fixé pour éviter les
vibrations et les chocs.



11. Pendant l'utilisation, si vous faites tomber accidentellement le produit dans l'eau, placez-le dans
un endroit slr et dégagé, et restez a 'écart jusqu'a ce qu'il soit completement sec. Une fois sec,
le produit ne doit pas étre réutilisé et doit étre mis au rebut conformément a la section «Guide
de mise au rebut» ci-dessous. Si le produit prend feu, nous vous recommandons d'utiliser les
extincteurs dans l'ordre suivant : eau ou eau atomisée, sable, couverture pare-flammes, poudre
séche et enfin extincteur a dioxyde de carbone.

12. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la saleté au niveau des ports du produit.

13. Posez le produit sur une surface plane pour éviter les chutes et les dommages associés. Si le
produit est renversé et gravement endommagé, éteignez-le immédiatement, placez-le dans un
endroit dégagé, tenez-le éloigné des matiéres combustibles et de toute personne, puis mettez-le
au rebut conformément aux lois et réglementations locales.

14. Veillez a maintenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

15. Entreposez le produit dans un endroit sec et aéré.

16. Afin d'éviter que le produit ne soit mouillé, il est recommandé d'utiliser des sacs de protection
contre 'humidité dans les environnements humides (par exemple, les zones en bord de mer ou de
cours d'eau). Si de l'eau pénétre a lintérieur du produit, celui-ci ne doit plus étre utilisé ou rallumé.
Veuillez prendre des mesures contre les décharges électriques avant de toucher le produit. Placez
ensuite le produit dans un endroit s(ir, étanche et dégagé. Une fois l'opération terminée, contactez
immédiatement le service client EcoFlow.

17. Ce produit est déconseillé pour l'alimentation des équipements médicaux d'urgence relatifs a la
sécurité personnelle, y compris, mais sans s'y limiter, les ventilateurs médicaux (dispositifs VPPC
(ventilation en pression positive continue) utilisés dans les hépitaux ou poumons artificiels (ECMO,
oxygénation par membrane extracorporelle). Veuillez suivre les instructions de votre médecin et
consulter le fabricant pour connaitre les restrictions d'utilisation de l'équipement. Si vous 'utilisez
pour alimenter des équipements médicaux généraux, vérifiez 'état de 'alimentation et assurez-
vous qu'elle ne se trouve pas a court d'énergie.

18. Lors de l'utilisation de produits électriques, des champs électromagnétiques sont inévitablement
générés, ce qui peut affecter le fonctionnement normal des implants médicaux ou des
équipements médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires,
les prothéses auditives, les défibrillateurs, etc. Si ces types d'équipements médicaux sont utilisés,
veuillez contacter le fabricant pour connaitre les restrictions d'utilisation associées. Il est crucial
de mettre ces mesures en place afin de garantir une distance de sécurité entre les implants
médicaux (par exemple, les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les prothéses
auditives, les défibrillateurs, etc.) et ce produit lorsqu'il est utilisé.

19. Lorsque l'alimentation est connectée en mode normal a un réfrigérateur, les variations de
puissance peuvent entrainer l'arrét automatique de l'alimentation. Lorsque vous connectez
l'alimentation a un réfrigérateur qui stocke des médicaments, des vaccins ou d'autres articles de
valeur, il est recommandé de régler la sortie CA sur « Toujours activée » dans l'application. Cette
option permet de prendre en charge une alimentation continue et garantit une consommation
d'énergie sire et efficace.

L'utilisation du équipment dans un environnement ésidentiel peut provoquer des
interférences radio.

Guide de mise au rebut

1. Si les conditions le permettent, assurez-vous que la batterie est complétement déchargée avant
de la mettre au rebut dans un bac de recyclage de batteries approprié. Cet appareil contient des
produits chimiques potentiellement dangereux. Il est donc strictement interdit de le jeter dans
une poubelle ordinaire. Pour plus de détails, reportez-vous aux lois et réglementations locales en
matiére de recyclage et de mise au rebut des batteries.

2.Si la batterie ne peut pas étre entiérement déchargée en raison d'une défaillance, ne la jetez pas
directement dans un bac de recyclage de batteries. Dans un tel cas, vous devez contacter une
société spécialisée dans le recyclage des batteries en vue d'un traitement supplémentaire.

3. Les batteries trop déchargées qui ne peuvent plus étre rechargées doivent étre mises au rebut.



Application EcoFlow

Contrélez, surveillez et personnalisez votre EcoFlow DELTA Pro a distance grace a
l'application EcoFlow. Pour la télécharger : https://download.ecoflow.com/app

Politique de confidentialité

En utilisant les produits, les applications et les services EcoFlow, vous
acceptez les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité
d'EcoFlow, que vous pouvez consulter via la section « A propos » de
la page « Utilisateur » dans 'application EcoFlow, ou sur le site officiel
d'EcoFlow aux adresses

https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use
et
https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy

Contenu de la boite

DELTA Pro Céble de charge CA Céble de charge de voiture

Céble DC5521 a DC5525 Couvercle de poignée Manuel d'utilisation et
carte de garantie

Informations sur le produit

Vue d'ensemble
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1. Détecteur de lumiére 6. Prise de sortie CA (20 A max.  11. Commutateur de vitesse de charge CA
ambiante par port) 12. Port d'entrée de charge solaire/de
2. Ecran LCD 7. Témoin de couplage voiture
3. Port de sortie USB-A 8. Port de sortie de charge 13. Port d'entrée de charge X-Stream
4. Bouton d'alimentation rapide USB-A 14. Interrupteur de protection contre les
principal 9. Voyant d'alimentation principal surcharges

5. Bouton d'alimentation CA  10. Port de sortie USB-C 100 W  15. Port de batterie supplémentaire

_\@’_ Le type de prise CA varie selon les pays ou les régions. L'illustration ci-dessus est fournie a
RN

L/ titre d'exemple uniquement. Reportez-vous au produit.

1. Port Anderson 4. Bouton de couplage 7. Port de la télécommande

2. Bouton d'alimentation 5. Prise de voiture 8. Interrupteur de mise en
12vcCc 6. Port de sortie DC5521 veille Bluetooth

3. Bouton 10T 9. Infinity port

Veille Bluetooth :

Une fois le bouton de mise en veille Bluetooth activé, la DELTA Pro continue de fonctionner,
méme avec le bouton d'alimentation principal éteint. Utilisez l'application Ecoflow ou la
télécommande (vendue séparément) pour allumer/éteindre le produit (la veille Bluetooth
consomme une certaine quantité d'énergie, veuillez la désactiver si vous n'avez pas besoin
de contréler le produit a distance).
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1. Pourcentage de batterie
restante

2. Témoin de charge EV X-Stream

3. Connexion Bluetooth

4. Connexion Wi-Fi

5. Commande a distance

6. Etat de charge

10. Avertissement de défaillance 17. Avertissement

de la batterie de basse
11. Code d'erreur température
12. Recharge solaire 18. Batterie
13. Smart Generator supplémentaire
14. Avertissement de surcharge 19. Sortie CA

15. Avertissement de température  20. Sortie USB-A

7. Ventilateur élevée 21. Sortie USB-C
8. Puissance d'entrée 16. Temps de charge/décharge 22. Sortie CC
9. Puissance de sortie restant

Icone Nom Etat

@

Batterie restante

Rotation dans le sens horaire : chargement
100 % : recharge complete
Clignotant : batterie déchargée

B

Code d'erreur

Reportez-vous a l'application Ecoflow pour plus
de détails

Y
i

Wi-Fi

Clignotement : 1) le produit est prét pour le
couplage ;
2) couplez avec le produit via le
point d'accés de votre téléphone

Fixe : connexion Internet réussie

Eteint : échec de la connexion Internet

Reportez-vous a la section « Dépannage » pour plus de détails.




Mise sous tension/hors tension

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation principal pour mettre le produit sous tension,
I'écran LCD s'allume et le voyant d'alimentation principal devient blanc. Maintenez le bouton
d'alimentation principal enfoncé pendant au moins 3 secondes pour mettre le produit hors tension.
Pendant ce temps, l'écran LCD s'éteint également.

1. Une fois le produit sous tension, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation principal
pour éteindre l'écran LCD

2. Si le produit n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il passe en mode veille prolongée et
l'écran LCD s'éteint. Lorsque vous recommencez a utiliser le produit, 'écran LCD s'allume
automatiquement.

3. Le produit est réglé par défaut sur une autonomie de 2 heures en mode veille. Lorsque les
boutons d'alimentation de sortie sont éteints et qu'il n'y a aucune autre charge pendant
2 heures, le produit s'éteint automatiquement. Vous pouvez régler la durée de veille dans
l'application.

Charger vos appareils

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation CC ou sur le bouton d'alimentation CA pour activer les
ports ou prises CC/CA correspondants. Appuyez de nouveau pour les éteindre.

L J

12vo

Appuyez brigvement sur le bouton
d'alimentation 12 V CC

O

Appuyez brievement sur le
bouton d'alimentation CA




1. Assurez-vous que le produit est sous tension.

2. Une fois le bouton d'alimentation CC allumé, le produit ne s'éteint pas automatiquement.

3. Assurez-vous que la puissance totale de tous les périphériques chargés est inférieure a la
puissance nominale.

4. Aprés 12 heures sans charge sur les ports de sortie CA, le bouton d'alimentation CA
s'éteint automatiquement.

Charger votre DELTA Pro

La technologie de charge rapide X-Stream d'EcoFlow est spécialement congue pour la charge sur secteur
(CA), offrant 2 875 W de puissance d'entrée maximale. Vous pouvez contréler la puissance de charge
grace au commutateur de vitesse de charge CA. La puissance d'entrée maximale par défaut pour la vitesse
de charge CA est de 400 W, ce qui peut étre modifié dans l'application EcoFlow.

Dans des situations inhabituelles ou le courant d'entrée alternatif dépasse 20 A, le port d'entrée de charge
X-Stream déclenche une fonction d'autoprotection, et linterrupteur de protection contre les surcharges du
produit se déclenche automatiquement. Aprés avoir vérifié que le produit n'est pas défaillant, vous pouvez
appuyer sur linterrupteur de protection contre les surcharges pour reprendre la charge.

Charge rapide X-Stream
2875 W max.
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~ Recharge compléte en 1,9 heures

Cable de charge CA




Le réglage de la puissance de charge s'effectue via le commutateur de vitesse de charge CA situé a
'arriere du produit. Vous pouvez définir la plage de puissance de charge sur l'application EcoFlow.

L

Charge X-Stream :
Puissance d'entrée de
2875 W max.

Puissance de charge
personnalisée :
200 ~2875W

(par défaut: 400 W)

Utilisez le cable de charge CA fourni pour la charge rapide. N'utilisez pas d'autres cables
& de charge. Effectuez le branchement directement dans la prise murale CA et vérifiez que le

courant de sortie mural est supérieur a 15 A. Sinon, réduisez la vitesse de charge de l'unité

a l'aide du commutateur de vitesse de charge CA. EcoFlow décline toute responsabilité en

cas de problémes causés par le non-respect des instructions, y compris, mais sans s'y limiter,

l'utilisation d'autres cébles de charge CA.
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Céble de charge solaire*

Panneau solaire*

1. Le cable de charge solaire (cable adaptateur MC4-XT60) et le panneau solaire sont

A vendus séparément.
2. Lorsque vous utilisez un panneau solaire EcoFlow pour charger le produit, veuillez suivre
les instructions fournies avec le panneau solaire.
3. Avant de connecter le panneau solaire, assurez-vous que la tension de sortie du panneau
solaire est de 150 V pour éviter tout endommagement du produit.




L'utilisateur peut recharger le produit via la prise de voiture. Le produit gére les chargeurs de voiture
12 V/24 V et une intensité de charge par défaut de 8 A.

Utilisez le chargeur de véhicule aprés avoir démarré la voiture, afin d'éviter tout probléme de
démarrage d{ a un niveau de batterie insuffisant. De plus, assurez-vous que l'allume-cigare de la
prise de voiture et le cable d'entrée du chargeur de voiture sont en bon état. EcoFlow ne peut étre
tenu responsable des pertes ou dommages causés par le non-respect des instructions.

Céble de charge de voiture

Un seul modele DELTA Pro peut relier jusqu'a deux batteries supplémentaires intelligentes a la fois
pour une plus grande capacité. Reportez-vous aux manuels d'utilisation de la batterie supplémentaire
intelligente et du générateur Smart Generator pour obtenir des instructions détaillées.

1. Eteignez la batterie supplémentaire
intelligente et votre DELTA Pro avant de
les brancher ou débrancher.

2. Assurez-vous qu'elles affichent toutes les
deux licdne de batterie supplémentaire a
I'écran avant utilisation.

3. Eteignez la batterie supplémentaire
intelligente avant de la brancher ou de la
débrancher.

4. Ne touchez pas les bornes métalliques du
connecteur de la batterie supplémentaire
intelligente. Si les bornes métalliques
doivent étre nettoyées, essuyez-les
délicatement avec un chiffon sec.
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X-Boost et EPS
X-Boost

Gréce a la technologie EcoFlow X-Boost, le produit peut alimenter un appareil de 4 500 W max.,
tandis que la puissance de sortie nominale reste de 3 600 W, évitant ainsi toute défaillance de
fonctionnement liée a la protection contre les surcharges.

Conseils relatifs a la fonction X-Boost :

1. La fonction X-Boost ne peut pas étre utilisée lorsque la sortie CA est activée en état de recharge (en
mode bypass).

2. La fonction X-Boost ne s'applique pas a tous les appareils électriques. Elle est incompatible avec les
appareils soumis a des exigences strictes en matiére de tension et demandant une puissance nominale
supérieure a 3 600 W. Les appareils dotés d'une protection de tension (tels que les équipements de
précision) ne sont pas pris en charge. La fonction X-Boost est plus adaptée aux appareils de chauffage.
Veuillez effectuer vos propres tests avec vos appareils lorsque la fonction X-Boost est activée.

Mode Bypass : Lorsque le produit est branché sur la prise d'alimentation pour le recharger

A et connecté a d'autres périphériques en méme temps, il ne peut pas alimenter les
périphériques si le bouton d'alimentation secteur est activé. Les périphériques sont alors
alimentés par le réseau.

Le produit prend en charge l'alimentation électrique d'urgence (EPS). Lorsque vous branchez

le réseau électrique au port d'entrée CA du produit via un cable CA, vous pouvez alimenter les
appareils électriques via les prises de sortie CA (l'alimentation CA provient alors du réseau, et non
de la station d'alimentation). En cas de panne de courant soudaine, le produit peut automatiquement
passer en mode d'alimentation sur batterie dans les 30 ms.

Comme il s'agit d'une fonction de base d'ASI, cette fonction ne prend pas en charge la

A commutation 0 ms. Ne branchez pas le produit sur un appareil nécessitant une commutation
0 ms, tel qu'un serveur de données ou un poste de travail. Testez et vérifiez la compatibilité
avant d'utiliser le produit. Nous vous recommandons de ne charger qu'un seul appareil a
la fois et de ne pas en utiliser plusieurs en méme temps pour éviter la protection contre les
surcharges. EcoFlow ne peut étre tenu responsable de toute défaillance de l'appareil ou de
toute perte de données causée par le non-respect des instructions.
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FAQ

1.
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Quelle batterie le produit utilise-t-il ?
Une batterie LFP de haute qualité.

. Quels appareils le port de sortie CA du produit peut-il alimenter ?

Avec une puissance nominale de 3 600 W et une puissance de pointe de 7 200 W, les ports de
sortie CA du produit peuvent alimenter la plupart des appareils ménagers. Avant toute utilisation,
nous vous recommandons de vérifier la puissance des appareils et de vous assurer que la somme
des puissances de tous les appareils en charge est inférieure a celle de la puissance nominale.

. Pendant combien de temps le produit me permet-il de charger les appareils ?

Le temps de charge est indiqué sur l'écran LCD du produit. Cette information peut étre utilisée pour
estimer le temps de charge de la plupart des appareils présentant une consommation d'énergie
stable.

Comment savoir si le produit est en cours de charge ?

Lorsque le produit est en charge, le temps de charge restant s'affiche sur l'écran LCD. Pendant
ce temps, l'icdne de lindicateur de charge commence a tourner avec le pourcentage de batterie
restant et la puissance d'entrée s'affiche sur la droite du cercle.

. Comment puis-je nettoyer le produit ?

Essuyez le produit délicatement a l'aide d'un chiffon sec, doux et propre, ou d'une serviette en
papier.

Comment stocker le produit ?

Avant de stocker l