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1.1. Was ist das Cerbo GX?

Das Cerbo GX ist das Herzstiick Ihrer Energieanlage. Alle anderen Systemkomponenten - wie Wechselrichter/Ladegerate,
Solarladegerate und Batterien - sind daran angeschlossen. Das Cerbo GX sorgt dafiir, dass alles harmonisch miteinander
arbeitet.

Es gibt ein optionales Touchscreen-Zubehdr fir das Cerbo GX namens GX Touch.

Die Uberwachung des Systems kann entweder mit dem Cerbo GX vor lhnen - oder von iiberall auf der Welt {iber eine
Internetverbindung und dem VRM-Portal erfolgen.

Das Cerbo GX bietet auch Fern-Firmware-Updates und erlaubt sogar die Anderung der Einstellungen aus der Ferne.

Das Cerbo GX ist Teil der GX-Produkifamilie. Die GX-Produkte sind Victrons hochmoderne Uberwachungslésung, auf der unser
Betriebssystem Venus OS lauft.

Alle Informationen in diesem Handbuch beziehen sich auf die neueste Software. Wenn Ihr GX Gerat mit dem Internet verbunden
ist, kdnnen Sie im Men( Firmware [25] Uberpriifen, ob lhr Gerat die neueste Version hat. Fir Installationen ohne Internet finden
Sie die neueste Version in Victron Professional.

1.2. Lieferumfang

» Cerbo GX-Gerat

.

Netzkabel mit Inline-Sicherung und M8-Anschlussaugen flr Batterie- oder DC-Sammelschienenbefestigung.

» VE.Can-Abschlusswiderstande (2 Stk.)

.

Klemmenbldcke fiir alle Anschlisse auf jeder Seite.

+ Schauen Sie sich dieses Video fiir ein Unboxing und einen Uberblick (iber die Schnittstellen an.

https://www.youtube.com/embed/3wheKaU2_qw

VE.Can VE.Bus
VE.Direct1  VEDirect2  VE.Direct3

- )
-8 Ml} .........
) WiFi Access Point -——[ ROl

Bluetooth B —-l . !
Cerbo GX C€ & |

www.victronenergy.com

Press short: togle WIFi Access Point & Bluetooth on / off |
Press long: reset network seftings

12 3 4 1723 4 e Eh LA Relay 1 Relay 2 Power in

o BT TR B e e D et W T _
Tank Temp Digitalinputs’ - NO COM NC NO COM NC LIS

(1) victron eneray
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2. Installation

2.1. Ubersicht der Verbindungen

VE.Direct inverter, charger, peak power pack ‘
. . "B

Networking
Modbus TCP,
jicroneawrgy  pure sinewave inverter Internet connectivity
b phoenix 12 | 500 ’

GX Touch 50 touchscreen display

RS inverter i
Skylla-i, Skylla-S charger VE.Can :

RS485 Energy meter, IMT
solar iradiation, wind and

temperature sensor

3x USB ports
GX GSM

S|
RS485 to USB interface 1 Digital Multi Control GX
USB hubs
WIFI dongles
Keyboard
USB GPS modules
USB memory

VE.Can RJ-45

VE.Can VE.Bus RJ-45
terminator

==
VEDinct)  VEOkmt?  VEDWwe'3 i3

ﬁ BMS-Can Cable Type A or B

Mg vetron sneray Multi
MultiPlus

MultiPlus-1I

Quattro

VE.Bus Phoenix Inverter

SmartSolar MPPT VE.Can Lynx Shunt VE.Can

VE.Can to

To Marine NMEA2000 Bluetooth connection
NMEAZ000 Network .~ adzpter & builtin WIF to Cerbo GX power

VictronConnect app
with Remote Console

from battery

2 x Potential Free Relays
Generator start/stop, alarm signaling, remote control switch
4 x Resistive 4 x Digital inputs

tank level inputs Door Alarm
= - Bilge pump - 1 1
= — - !
- Bilge alarm -
Burglar alarm .
Smoke alarm
Fire alarm
O - €02 alarm =
4 x Temperature Generator running |
° 5V max - notisolated
inputs

Beim Cerbo GX kann die USB-Buchse, die dem HDMI-Anschluss am nachsten liegt, nur zur Stromversorgung eines GX Touch
verwendet werden. Dieser USB-Port kann nicht fiir datenbezogene Funktionen wie VE.Direct zu USB-Kabel, USB-Sticks, USB-
GPS oder andere gebrauchliche USB-Nutzungen verwendet werden. Es ist nur ein Stromanschluss, keine Daten.

2.2. Leistung

Das Gerat wird tber den Power in V+-Anschluss mit Strom versorgt. Es werden 8 bis 70 V DC akzeptiert. Das Gerat versorgt sich
selbst nicht tber eine der anderen Verbindungen (z.B. Netzwerk). Das mitgelieferte DC-Stromkabel enthalt eine tréage 3,15 A
Inline-Sicherung.

Wenn die Gleichspannung 60V Ubersteigt, wird der Cerbo GX als ,Einbauprodukt” klassifiziert. Die Installation sollte so erfolgen,
dass der Benutzer die Klemmen nicht bertGhren kann.

Wenn das Cerbo GX in einer Installation mit einem VE.Bus BMS verwendet wird, schlieBen Sie die Power in V+ auf dem Cerbo
GX an die Klemme mit der Bezeichnung ,Load disconnect’ auf dem VE.Bus BMS an. SchlieRen Sie beide Minusleitungen an den
Minuspol einer gemeinsamen Batterie an.

Ein warnender Hinweis zur Stromversorgung iiber den AC-Out-Anschluss eines VE.Bus-Inverter, Multi oder Quattro:

Wenn Sie das Cerbo GX von einem an den AC-Out-Port eines beliebigen VE.Bus-Produktes (Inverter, Multi oder Quattro)
angeschlossenen Netzteil mit Strom versorgen, tritt nach dem Abschalten der VE.Bus-Produkte aus irgendeinem Grund (nach
einem Betriebsfehler oder wahrend eines Schwarzstarts) ein Deadlock auf. Die VE.Bus-Gerate booten nicht, bis das Cerbo GX
Strom hat, aber das Cerbo GX bootet nicht, bis es Strom hat. Dieser Deadlock kann durch kurzes Herausziehen des Cerbo GX
VE.Bus-Kabels korrigiert werden, an dem Sie beobachten werden, dass die VE.Bus-Produkte sofort mit dem Hochfahren
beginnen.

Ve Powe

{(@}}vigtron energy
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Oder es kann eine Anderung an der RJ45-Verkabelung vorgenommen werden. Siehe FAQ F20 [69] fiir weitere Informationen
dazu.

Beachten Sie, dass sowohl mit als auch ohne obige Modifikation die Versorgung der Uberwachungsgeréate mit dem AC-Out eines
Wechselrichters/Ladegerats (natirlich) den Nachteil hat, dass die gesamte Uberwachung abgeschaltet wird, wenn ein Problem
auftritt, das zum Abschalten des Wechselrichters/Ladegerats fiihrt. Beispiele sind Wechselrichteriiberlastung, hohe Temperatur
oder niedrige Batteriespannung. Es wird daher empfohlen, das GX-Gerat liber die Batterie zu betreiben.

Isolierung

Da das Cerbo GX mit vielen verschiedenen Produkten verbunden ist, stellen Sie bitte sicher, dass bei der Isolierung die richtige
Sorgfalt angewendet wird, um Kurzschliisse zu vermeiden. Bei 99 % der Installationen wird dies kein Problem darstellen.

« Die VE.Bus-Anschlisse sind isoliert
« Die VE.Direct-Anschlisse sind isoliert
» Die VE.Can-Anschliisse sind nicht isoliert.

» Die USB-Anschlisse sind nicht isoliert. Der Anschluss eines WLAN- oder GPS-Dongles stellt kein Problem dar, da er nicht an
eine andere Stromversorgung angeschlossen ist. Obwohl es eine Erdschleife gibt, wenn Sie einen separat gespeisten USB-
Hub montieren, haben wir bei umfangreichen Tests keine Probleme festgestellt.

» Der Ethernet-Port ist isoliert, mit Ausnahme der Abschirmung: Verwenden Sie ungeschirmte UTP-Kabel fir das Ethernet-
Netzwerk.

Erweiterung der USB-Schnittstellen durch Verwendung eines selbstversorgten USB-Hubs

Obwohl die Anzahl der USB-Anschliisse durch die Verwendung eines Hubs erweitert werden kann, gibt es eine Grenze fiir die
Energiemenge, die die integrierte USB-Anschluss bereitstellen kann. Wenn Sie die Anzahl der USB-Anschllsse erweitern,
empfehlen wir lhnen, immer angetriebene USB-Hubs zu verwenden. Und um das Risiko von Problemen zu minimieren, sollten
Sie unbedingt qualitativ hochwertige USB-Hubs verwenden. Da Victron auch einen VE.Direct-zu-USB-Adapter anbietet, konnen
Sie diese Anordnung verwenden, um die Anzahl der VE.Direct-Gerate, die Sie an Ihr System anschlieRen kénnen, zu erh6hen.
Bitte beachten Sie dieses Dokument fiir die Begrenzung der Anzahl der Gerate, die an verschiedene GX-Gerate angeschlossen
werden kénnen.

2.3. Kopplung von Victron-Produkten

2.3.1. Multis/Quattros/Inverter (VE.Bus-Produkte)

Um dieses Dokument kurz zu halten, werden wir alle Multis, Quattros und Inverter als VE.Bus-Produkte bezeichnen.

Die friheste Version der VE.Bus-Gerate, die an das Cerbo GX angeschlossen werden kénnen, ist 19xx111 oder 20xx111, die
2007 veréffentlicht wurden. Die VE.Bus-Firmware 26xxxxx und 27xxxxx werden ebenfalls unterstitzt ...aber 18xxxxx wird nicht
unterstitzt.

Beachten Sie, dass es nicht méglich ist, den Fern-Ein/Aus (Kopfzeile auf der VE.Bus-Steuerplatine) in Kombination mit einem
Cerbo GX. Zwischen der linken und der mittleren Klemme sollte ein Draht vorhanden sein, so wie es bei der Auslieferung von der
Fabrik ist. Falls ein verdrahteter Schalter erforderlich ist, der das System deaktiviert, verwenden Sie den Sicherheitsschalter-
Assistenten.

Einzelne VE.Bus-Produkte

Um ein einzelnes VE.Bus-Produkt anzuschlielen, schlieRen Sie es an eine der VE.Bus-Buchsen auf der Riickseite des Cerbo
GX. Beide Buchsen sind identisch, verwenden Sie eine von beiden. Verwenden Sie ein Standard-RJ45-UTP-Kabel, siehe unsere
Preisliste.

Parallele, geteilte und dreiphasige VE.Bus-Systeme

Um mehrere VE.Bus-Produkte, die als paralleles, phasengetrenntes oder dreiphasiges VE.Bus-System konfiguriert sind,
anzuschliel®en, schlieBen Sie entweder das erste oder das letzte VE.Bus-Produkt in der Kette an eine der VE.Bus-Buchsen auf
der Rickseite des Cerbo GX an. Verwenden Sie ein Standard-RJ45-UTP-Kabel, siehe unsere Preisliste.

VE.Bus-Systeme mit Lithiumbatterien und einem VE.Bus BMS

» SchlieBen Sie das Cerbo GX an die mit ,MultiPlus/Quattro” bezeichnete Buchse oder an einen der Multis/Quattros im System
an. Schlielen Sie es nicht an die Remote panel-Buchse am VE.Bus BMS an.

.

Beachten Sie, dass es nicht moéglich sein wird, den Ein/Aus-Schalter und den Nur-Ladegerat-Schalter zu steuern. Diese Option
wird automatisch im Cerbo GX Menu deaktiviert, wenn ein VE.Bus-BMS verwendet wird. Die einzige Mdglichkeit, einen Multi
oder Quattro zu steuern, wenn er mit einem VE.Bus-BMS verwendet wird, besteht darin, dem System eine digitale Multi-
Steuerung hinzuzufugen. Die Einstellung der Eingangsstromgrenze ist in Systemen mit einem VE.Bus BMS maglich.

» Die Kombination von MultiPlus/Quattro mit einem VE.Bus BMS und einer digitalen Multi-Steuerung ist méglich. SchlieBen Sie
einfach den digitalen Mehrfachregler an die RJ-45-Buchse am VE.Bus BMS mit der Bezeichnung Remote panel an.
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» Um die automatische Abschaltung im Cerbo GX im Falle einer schwachen Batterie zu ermdglichen, stellen Sie sicher, dass das
Cerbo GX Uber das VE.Bus BMS mit Strom versorgt wird: schlieRen Sie die Power in V+ am Cerbo GX an die Load
disconnect am VE.Bus BMS an. Und schlie3en Sie beide negativen Leitungen an den negativen Stummel einer gemeinsamen
Batterie an.

Kombination des Cerbo GX mit einer digitalen Multi-Steuerung

Es ist méglich, sowohl einen Cerbo GX als auch eine digitale Multi-Steuerung an ein VE.Bus-System anzuschlieRen. Die
Maoglichkeit, das Produkt tiber Cerbo GX ein- und auszuschalten oder auf Nur-Ladegerat einzustellen, wird deaktiviert. Dasselbe
gilt fur die Eingangsstrombegrenzung: Wenn eine Digitale Multi-Steuerung im System vorhanden ist, wird die
Eingangsstrombegrenzung, die an diesem Bedienfeld eingestellt ist, die Master-Einstellung sein, und eine Anderung am Cerbo
GX ist nicht mdglich.

Verbindung mehrerer VE.Bus-Systeme zu einem einzigen Cerbo GX

Es kann nur ein VE.Bus-System an die VE.Bus-Anschlisse auf der Riickseite des Cerbo GX angeschlossen werden. Die
professionelle Art und Weise, mehr Systeme zu Uberwachen, besteht darin, ein zweites Cerbo GX hinzuzufigen.

Wenn Sie mehr als ein System an ein und dasselbe Cerbo GX anschlieBen méchten, verwenden Sie ein MK3-USB. Die
Funktionalitat wird eingeschrankt sein:

» Nur das an die eingebauten VE.Bus-Anschliisse angeschlossene System wird zur Erzeugung der Daten auf den
Ubersichtsseiten verwendet.

» Alle angeschlossenen Systeme werden auf der Gerateliste angezeigt.

Alle angeschlossenen Systeme werden bei den Berechnungen des Energieverbrauchs und der Energieverteilung
bertcksichtigt (kWh-Grafiken auf VRM)

» Nur das an die eingebauten VE.Bus-Anschlisse angeschlossene System wird fiir die Start-/Stopp-Logik des Generators
verwendet.

* Im Falle eines ESS-Systems wird in den ESS-Mechanismen nur das an die eingebauten VE.Bus-Anschlisse angeschlossene
System verwendet. Der andere wird nur in der Gerateliste angezeigt.

Alternativ kann das Interface VE.Bus zu VE.Can (ASS030520105) verwendet werden. Fuigen Sie eine flr jedes zusatzliche
System hinzu. Beachten Sie, dass wir davon abraten; dieses Interface ist ein veraltetes Produkt. Stellen Sie sicher, dass das
VE.Can-Netzwerk abgeschlossen und mit Strom versorgt ist. Zur Stromversorgung des VE.Can-Netzwerks siehe F17 in unserem
Whitepaper zur Datenkommunikation.

2.3.2. Das Batterieanzeigegerat der Serie BMV-700; und MPPTs mit VE.Direct-Anschluss

Die direkte Verbindung Uber ein VE.Direct-Kabel ist auf die Anzahl der VE.Direct-Anschliisse am Gerat beschrankt (siehe
Ubersicht der Anschliisse [2]). Es sind zwei Arten von VE.Direct-Kabeln erhaltlich:

1. Gerade VE.Direct-Kabel, ASS030530xxx

2. VE.Direct-Kabel mit einem abgewinkelten Stecker an einem Ende. Diese sind so konzipiert, dass die erforderliche Tiefe hinter
einer Platte minimiert wird, ASS030531xxx

VE.Direct-Kabel haben eine maximale Lange von 10 Metern. Es ist nicht méglich, sie zu verlangern. Wenn groRRere Langen
erforderlich sind, verwenden Sie einen VE.Direct-zu-USB-Adapter mit einem aktiven USB-Verlangerungskabel.

Es ist auch moglich, die Schnittstelle VE.Direct zu VE.Can zu verwenden, aber beachten Sie, dass dies nur fir BMV-700 und
BMV-702 funktioniert. Nicht fur BMV-712, MPPT-Solarladegerate und Wechselrichter mit VE.Direct-Anschluss. Weitere
Informationen zu dieser VE.Can-Schnittstelle finden Sie im nachsten Abschnitt.

Anschluss von mehr VE.Direct-Geraten an lhre Cerbo GX als die Anzahl der VE.Direct-Anschliisse

Beachten Sie zunachst, dass fiir CCGX maximal 5 VE.Direct-Gerate angeschlossen werden kénnen. Wie sie angeschlossen
werden, also direkt, Uber USB oder GUber CAN, andert nichts am Maximum. Siehe hier firr die Hochstgrenze fiir Venus GX, Octo
GX und andere GX-Geréte.

Dann sind dies die Optionen, wie mehr VE.Direct-Produkte als verfligbare VE. Direct-Anschliisse angeschlossen werden kénnen:

» Option 1: Verwenden Sie die VE.Direct zu USB-Schnittstelle. Das Cerbo GX hat eingebaute USB-Schnittstellen (siehe
Ubersicht der Anschliisse [2]). Verwenden Sie einen USB-Hub, wenn zusétzliche USB-Schnittstellen erforderlich sind.

Option 2: (Nur!) Die BMV-700 und BMV-702 kénnen auch uber die VE.Direct zu VE.Can-Schnittstelle angeschlossen werden.
Beachten Sie, dass die BMV-712, MPPTs und VE.Direct Wechselrichter nicht tiber diese CAN-bus-Schnittstelle angeschlossen
werden kdnnen, da diese ihre Daten nicht in CAN-bus-Nachrichten ubersetzt. Wenn Sie die VE.Direct zu VE.Can-Schnittstelle
verwenden, stellen Sie sicher, dass das VE.Can-Netzwerk abgeschlossen und auch mit Strom versorgt ist. Zur
Stromversorgung des VE.Can-Netzwerks siehe F17 in unserem Whitepaper zur Datenkommunikation. SchlieBlich ist zu
beachten, dass diese CAN-bus-Schnittstelle veraltet ist.
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Anmerkungen zu dlteren VE.Direct-MPPTs

» Ein MPPT 70/15 muss aus dem Jahr/Woche 1308 oder spater sein. Friihere 70/15er sind nicht kompatibel mit dem Cerbo GX,
und leider wird ein Upgrade der MPPT-Firmware nicht helfen. Um die Jahres-/Wochennummer Ihres Modells zu finden, suchen
Sie nach der Seriennummer, die auf einem Etikett auf der Riickseite des Modells aufgedruckt ist. Die Nummer HQ1309DER4F
bedeutet zum Beispiel 2013, Woche 09.

2.3.3. Skylla-i, Lynx Shunt VE.Can, Lynx lon + Shunt und MPPTs mit einem VE.Can-Anschluss

Um ein Produkt mit einem VE.Can-Anschluss zu verbinden, verwenden Sie ein Standard-RJ45-UTP-Kabel. (Erhaltlich mit
geraden und gekriimmten Anschlissen)

Vergessen Sie nicht, das VE.Can-Netzwerk an beiden Enden mit einem VE.Can-Terminator zu terminieren. Ein Beutel mit zwei
Abschlusswiderstanden wird mit jedem VE.Can-Produkt geliefert. Sie sind auch separat erhaltlich.

Andere Anmerkungen:

1. Um mit dem Cerbo GX zu arbeiten, muss ein MPPT 150/70 die Firmware v2.00 oder neuer ausfihren.
2. Sie kénnen ein Skylla-i-Bedienfeld mit einem Cerbo GX kombinieren.
3. Sie kénnen ein lon Bedienfeld mit einem Cerbo GX kombinieren.

4. Die Skylla-i, Lynx Shunt VE.Can, Lynx lon + Shunt und die MPPTs mit einem VE.Can-Anschluss versorgen das VE.Can-Netz,
so dass es unter diesen Umstanden nicht notwendig ist, das VE.Can-Netz separat zu versorgen. Alle Protokollkonverter -
zum Beispiel der VE.Bus-zu-VE.Can-Anschluss und der BMV-zu-VE.Can-Anschluss - versorgen das VE.Can-Netzwerk nicht
mit Strom.

2.3.4. BMV-600 Serie
SchlieRen Sie das BMV-600 mit dem Kabel VE.Direct auf BMV-60xS an. (ASS0305322xx)

2.3.5. DC Link Box

SchlieBen Sie die DC-Link-Box mit dem mitgelieferten RJ-12-Kabel an. Dann schliefen Sie das BMV-700 an das Cerbo GX -
siehe Anschluss des BMV-700 fiir weitere Anweisungen.

2.3.6. VE.Can Resistive Tanksender-Adapter

Einzelheiten Giber den Adapter finden Sie auf der Seite und im Handbuch auf unserer Website.
Um ein Produkt mit einem VE.Can-Anschluss zu verbinden, verwenden Sie ein Standard-RJ45-UTP-Kabel.

Vergessen Sie nicht, das VE.Can-Netzwerk an beiden Enden mit einem VE.Can-Terminator zu terminieren. Eine Tute mit zwei
Abschlusswiderstanden wird mit jedem VE.Can-Produkt geliefert. Sie sind auch separat erhaltlich (ASS030700000). (Erhaltlich
mit geraden oder gekrimmten Anschlissen).

Stellen Sie sicher, dass der CAN-bus mit Strom versorgt wird, siehe das Kapitel Stromversorgung im Handbuch des
Tanksenderadapters fir Einzelheiten.

2.4. AnschlieBen eines PV-Inverters

Durch die Messung der Leistung eines PV-Inverters erhélt der Benutzer einen Uberblick sowohl iiber die tatséchliche
Leistungsbilanz als auch uber die Energieverteilung. Beachten Sie, dass diese Messungen nur zur Anzeige von Informationen
verwendet werden. Sie werden von der Anlage weder benétigt, noch fiir ihre Leistung genutzt. Neben der Uberwachung kann das
GX-Gerat auch einige Typen und Marken von PV-Invertern einschranken, d.h. ihre Ausgangsleistung reduzieren. Dies wird fur die
ESS-Null-Einspeisefunktion verwendet und bendtigt.

Direkte Verbindungen

Typ Null Einspeisung Details
Fronius Ja LAN-Verbindung, siehe GX - GX - Fronius Handbuch
SMA Nein LAN-Verbindung, siehe GX - GX - SMA-Handbuch
SolarEdge Nein LAN-Verbindung, siehe GX - SolarEdge-Handbuch
ABB Ja LAN-Verbindung, siehe GX - ABB-Handbuch

Verwendung eines Zahlers Fur PV-Inverter, die nicht digital angeschlossen werden kdnnen, kann ein Zahler verwendet werden:
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Null Details
Einspei
sung
AC-Stromsensor Nein Angeschlossen an den analogen Eingang des Inverters/Ladegerats. Niedrigste
Kosten - geringste Genauigkeit.
Energiezahler Nein Verkabelt mit dem Cerbo GX, oder drahtlos mit unseren Zigbee zu USB/RS485-
Interfaces angeschlossen. Siehe Startseite der Energiezahler
Drahtlose AC- Nein Siehe das Handbuch zum drahtlosen AC-Sensor - Eingestellt.
Sensoren

2.5. AnschlieBen eines USB-GPS

Verwenden Sie ein GPS, um entfernte Fahrzeuge oder Boote zu verfolgen und, optional, einen Alarm zu erzeugen, wenn sie ein
bestimmtes Gebiet verlassen (Geofencing). Es ist auch mdéglich, eine gps-tracks.kml-Datei herunterzuladen, die z.B. mit Navlink
und Google Earth gedffnet werden kann.

Victron verkauft kein USB-GPS, aber das Cerbo GX wird GPS-Module von Drittanbietern unterstiitzen, die den NMEA0183-
Befehlssatz verwenden - fast alle tun das. Es kann sowohl mit 4800 als auch mit 38400 Baud-Raten kommunizieren. Stecken Sie
das Gerat in eine der beiden USB-Buchsen ... die Verbindung kann einige Minuten dauern, aber das Cerbo GX erkennt das GPS
automatisch. Der Standort der Einheit wird automatisch an das VRM-Online-Portal gesendet und ihre Position auf der Karte
angezeigt.

Das Cerbo GX wurde auf Kompatibilitat getestet mit:
* Globalsat BU353-W SiRF STAR 11l 4800 Baud

+ Globalsat ND100 SiRF STAR Il 38400 Baud
* Globalsat BU353S4 SiRF STAR IV 4800 Baud

* Globalsat MR350 + BR305US SiRF STAR Il 4800 Baud

2.6. AnschlieBen eines Fischer-Panda-Generators

Siehe GX - Fischer Panda Generatoren.

2.7. Anschluss von NMEA 2000-Tanksendern von Drittanbietern

Ein NMEA 2000-Tanksender eines Drittanbieters muss die folgenden Anforderungen erflllen, um auf dem GX-Gerét sichtbar zu
sein:

+ Ubertragen Sie den NMEA 2000 Fliissigkeitsstand PGN, 127505

» Die NMEA 2000-Gerateklasse muss entweder Allgemein (80) in Kombination mit dem Funktionscode Wandler (190) oder
Sensor (170) sein. Oder die NMEA 2000-Gerateklasse muss Sensoren (75), in Kombination mit der Funktion Flissigkeitsstand
(150) sein.

Eine einzige Funktion, die mehrere Flussigkeitsstande meldet, wird derzeit nicht unterstitzt.

Bei einigen Tanksendern ist es auch mdglich, die Kapazitat und den Flissigkeitstyp in den Menus der GX-Gerate zu konfigurieren
- zum Beispiel beim Maretron TLA100. Diese Einrichtung kann mit anderen Sendern anderer Hersteller verfugbar sein - es ist
einen Versuch wert.

Getestete kompatible NMEA 2000-Tanksender:

» Maretron TLA100

* Maretron TLM100

» Navico-Flussigkeitsstandssensor Kraftstoff-0 PK, Teilnr. 000-11518-001. Beachten Sie, dass Sie eine Navico-Anzeige
bendtigen, um die Kapazitat, den Flussigkeitstyp und andere Parameter des Sensors zu konfigurieren. Siehe

Spannungswarnung unten.

» Oceanic Systems (UK) Ltd (OSUKL) - 3271 Volumetrischer Tanksender. Falls es nicht funktioniert, braucht es ein Firmware-
Update. Wenden Sie sich dazu an OSUKL. Siehe Spannungswarnung unten.

» Oceanic Systems UK Ltd (OSUKL) - 3281 Wasserstandsender. Siehe Spannungswarnung unten

Hoéchstwahrscheinlich funktionieren auch andere. Wenn Sie wissen, dass eine gut funktioniert, bearbeiten Sie bitte diese Seite -
oder kontaktieren Sie uns unter Community -> Anderungen.
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Fir den Anschluss eines NMEA 2000-Netzwerks an den VE.Can-Port der CCGX, die beide unterschiedliche Steckertypen haben,
gibt es zwei Lésungen:

1. Das Kabel VE.Can zu NMEA 2000. Welches durch Einsetzen oder Weglassen der Sicherung ermdglicht, das NMEA 2000-
Netzwerk mit Victron-Geraten zu versorgen oder nicht. Beachten Sie die folgende Warnung.

2. Der 3802 VE.Can Adapter von OSUKL. Sein Vorteil besteht darin, dass er sich gut eignet, um ein einzelnes NMEA 2000-
Gerat wie z.B. einen Tanksender in ein VE.Can-Netzwerk einzubinden. Es ist auch in der Lage, ein NMEA 2000-Netz mit
niedrigerer Spannung direkt von einem 48 V-Victron-System zu versorgen.

Warnung und Lésung fiir 24 V- und 48 V-Systeme

Wabhrend alle Victron-Komponenten an ihren CAN-bus-Verbindungen mit bis zu 70 V Eingangsspannung arbeiten kdnnen, ist dies
bei Oceanic- und Navico-Sendern nicht moglich. Sie bendtigen eine 12 V-betriebene NMEA 2000-Verbindung, da sie diese zur
Speisung ihrer Sensorschaltung verwenden. Siehe oben 3802 VE.Can Adapter von OSUKL fiir eine L6ésung.

2.8. Anschluss von IMT-Sonneneinstrahlungs-, Temperatur- und
Windgeschwindigkeitssensoren
Kompatibilitat

Das Ingenieurbiiro Mencke & Tegtmeyer GmbH (IMT) bietet eine Reihe von digitalen Silizium-Bestrahlungssensormodellen
innerhalb der Si-RS485-Serie an, die alle mit einem Victron GX-Gerat kompatibel sind.

Die optionalen/zusatzlichen externen Modultemperatur-, Umgebungstemperatur- und Windgeschwindigkeitssensoren werden
ebenfalls unterstutzt.

Optionale/zusatzliche externe Sensoren werden entweder mit vorinstallierten Steckern an den Sonneneinstrahlungssensor
angeschlossen oder mit dem Sonneneinstrahlungssensor vorverdrahtet (nur externes Modul und Umgebungstemperatur). Wenn
externe Sensoren Uber einen geeigneten Sonneneinstrahlungssensor angeschlossen werden, werden alle Messdaten mit einem
einzigen Schnittstellenkabel an das Victron GX-Gerat tbertragen.

Jedes Modell eines Sonneneinstrahlungssensors innerhalb der Si-RS485-Serie verfugt Uber unterschiedliche Fahigkeiten in
Bezug auf externe Sensoren (oder wird mit einem vorverdrahteten externen Sensor geliefert), so dass Sie zukiinftige Wiinsche/
Anforderungen vor dem Erstkauf sorgfaltig abwagen sollten.

Es ist auch moglich, einen unabhangigen IMT Tm-RS485-MB Modultemperatursensor (sichtbar als ,Zellentemperatur”) oder IMT
Ta-ext-RS485-MB Umgebungstemperatursensor (sichtbar als ,AufRentemperatur”) direkt an das Victron GX-Gerat anzuschlieRen,
ohne einen Sonneneinstrahlungssensor oder zusatzlich zu einem solchen.

Betrieb

Die Sonneneinstrahlungssensoren der Serie IMT Si-RS485 arbeiten mit einer elektrischen RS485-Schnittstelle und dem Modbus-
RTU-Kommunikationsprotokoll.

Die erforderliche Schnittstellensoftware ist im BS Venus vorinstalliert, jedoch muss das Victron GX Gerat mit aktueller Firmware
laufen - FW v2.40 ist die Mindestanforderung.

Der physische Anschluss an das Victron GX-Geréat erfolgt liber einen USB-Port und erfordert ein Victron RS485-zu-USB-
Schnittstellenkabel.

Eine geeignete externe DC-Stromquelle (12 bis 28 VDC) ist ebenfalls erforderlich - der Sensor wird NICHT Uber USB mit Strom
versorgt.

Verdrahtungsleitungen

Das Schema in der Installationsanleitung unten zeigt die Verdrahtungskonfiguration in einer typischen Installation.
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IMT Si-RS485TC Series Solar Irradiance Sensor - Victron Installation Guide

Terminal Block
“See note #2

Irradiance Sensor
IMT Si-RS485TC Series
*Refer to IMT Irradiance Sensor ‘Selection Table for S Sensor with RS485'

RS485 to USB Interface
Victron ASS030572018 / ASS030572050
“See note #3

5

Victron GX Device
*Connect to USB port

DC-DC Converter
Victron Orion H
24/12,24/24,48/24 0r 48/12 |

Installation Notes:

S oo s EERRERRRRRRRRERRRRREE

Battery Bank

Kabelverbindungen

Braun Orange RS485 Daten A +

Orange Gelb RS485 Daten B -

Rot - Leistung Pos - 12 bis 28 VDC

Schwarz Leistung Neg/Erd - 0 VDC

Schwarz (dick) - Erdung / Kabelabschirmung / PE

- Rot Leistung Pos - 5 VDC (nicht verwendet)

- Schwarz Leistung Neg/Erd - 0 VDC (nicht verwendet)
Braun Terminator 1 - 120R (nicht verwendet)
Grin Terminator 2 - 120R (nicht verwendet)

Hinweise zur Installation

Die maximal zulassige DC-Stromversorgungsspannung fir die IMT Si-RS485 Serie Sonneneinstrahlungssensoren betragt 28,0
VDC - entsprechend muss fir 24 V und 48 V Batteriebanken/-systeme ein geeigneter Victron DC-DC Konverter (24/12, 24/24,
48/12 oder 48/24) oder AC-DC Adapter in der Installation verwendet werden.

Fir 12-V-Batteriebanken/-systeme kénnen die Sensoren der Serie Si-RS485 von IMT direkt von der Batteriebank gespeist
werden und arbeiten bis zu einer Mindestspannung von 10,5 V weiter (gemessen am Sensor, Spannungsabfall im Kabel
berticksichtigen).

Detaillierte Verdrahtungs-/Installationshinweise und Spezifikationen finden Sie in der ,Kurzanleitung” zum IMT Si-RS485
Sonneneinstrahlungssensor der Serie Si-RS485 und im ,Datenblatt” zum Victron RS485-zu-USB-Schnittstellenkabel.

Um die Signalintegritat und einen robusten Betrieb zu gewahrleisten, stellen Sie insbesondere sicher, dass

» Die Verlangerungsverkabelung den Mindestquerschnittsflachenangaben in der zugehdrigen Tabelle - abhangig von der DC-
Versorgungsspannung und der Kabelldnge entspricht

» Die Verlangerungsverkabelung tber eine geeignete Abschirmung und verdrillte Doppeladern verfligt
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» Das Originalkabel, das an der Victron RS485-zu-USB-Schnittstelle angeschlossen ist, in Installationen, bei denen die
Gesamtkabellange mehr als 10 m betragt oder bei denen es installations-/standortspezifische Interferenzprobleme gibt, auf
eine maximale Lange von 20 cm reduziert wird - in diesem Fall sollte eine geeignete/qualitativ hochwertige Verkabelung fir die
gesamte Kabelldnge und nicht nur firr die Auszugslange verwendet werden

» Die Verkabelung getrennt / entfernt von der DC- oder AC-Hauptstromverkabelung installiert wird

» Die gesamte Verkabelung ordnungsgemaf abgeschlossen (einschlieRlich nicht verwendeter Drahte) und ordnungsgeman
gegen Witterung/Wassereintritt isoliert ist

» Das Sensorgehause nicht wahrend der Installation gedffnet oder manipuliert wird, da die Dichtigkeit beeintrachtigt wird (und die
Garantie erlischt)

Der Sonneneinstrahlungssensor der Serie IMT Si-RS485TC Uber eine interne galvanische Trennung (bis zu 1000V) zwischen
Stromversorgung und RS485-Modbus-Schaltkreisen verfiigt; dementsprechend ist die nicht isolierte Victron RS485-zu-USB-
Schnittstelle fiir die meisten Installationen geeignet.

Wenn jedoch eine isolierte RS485-zu-USB-Schnittstelle bevorzugt wird, ist das einzige kompatible Gerat Hjelmslund Electronics
USB485-STIXL (alle anderen Typen werden vom GX-Gerat nicht erkannt).

Mehrere Sensoren

Es ist méglich, mehrere IMT Si-RS485 Sonneneinstrahlungssensoren der Serie Si-RS485 an ein gemeinsames Victron GX-Gerat
anzuschlieRen, jedoch ist fir jede einzelne Einheit eine dedizierte Victron RS485-zu-USB-Schnittstelle erforderlich.

Mehrere Einheiten kdnnen nicht auf einer einzigen Schnittstelle kombiniert werden (da dies von der zugehérigen Venus OS
Software nicht unterstutzt wird).

Konfiguration

Normalerweise besteht keine Notwendigkeit fir eine spezielle/zusatzliche Konfiguration - die Standardkonfiguration ,wie
ausgeliefert” ist kompatibel fiir die Kommunikation mit einem Victron GX-Gerat.

Allerdings ist es in Fallen, in denen der Sonneneinstrahlungssensor der Serie IMT Si-RS485 zuvor in einem anderen System
verwendet wurde bzw. die Einstellungen aus irgendeinem Grund geandert wurden, erforderlich, vor der weiteren Verwendung die
Standardkonfiguration wiederherzustellen.

Um die Konfiguration zu Gberarbeiten, laden Sie das IMT ,Si-Modbus-Konfigurations-Softwaretool” herunter. Folgen Sie den
Anweisungen in der IMT ,Si Modbus Konfigurator Dokumentation” und uberprifen/aktualisieren Sie die folgenden Einstellungen:

* Modbus-Adresse: 1
* Baudrate: 9600
» Datenformat: 8N1 (10 Bit)

Fir weitere Unterstltzung bei der Konfiguration der Einstrahlungssensoren der Serie Si-RS485 von IMT wenden Sie sich bitte
direkt an IMT Solar.

Benutzeroberfliche - GX-Gerat

Nach Anschluss an das Victron GX-Gerat und Einschalten wird der Bestrahlungsstarkesensor der Serie Si-RS485 von IMT
innerhalb weniger Minuten automatisch erkannt und im Menu ,Geréateliste” angezeigt.

Device List 11:59

BMV-712 Smart Q4% 27.01V 6.3A >
IMT Si-R5485 Series Solar Irradiance Sensor

‘

SmartSolar Charger MPPT 250/100 rev2 296W >
MultiPlus 24/3000/70-16 Inverting >
Notifications >
Settings >

4l Pages = Menu
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Innerhalb des Menis ,IMT Sonneneinstrahlungssensor der Serie Si-RS485” werden alle verfligbaren Parameter automatisch
angezeigt (abhangig von den angeschlossenen Sensoren) und in Echtzeit aktualisiert.

4 IMT Si-R5485 Series Solar Irradiance Sensor 12:06
Irradiance 1090.1W/m2
Cell temperature 40.5°C
External temperature 24.5°C
Wind speed 2.9m/s
Settings >

Innerhalb des Untermeniis ,Einstellungen” ist es moglich, alle optionalen/zusatzlichen externen Sensoren, die an den
Bestrahlungssensor der Serie Si-RS485 von IMT angeschlossen sind, manuell zu aktivieren und zu deaktivieren.

£ Settings 12:00

Wind speed sensor Enabled

External temperature sensor Enabled )
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Wind speed sensor

Disabled O

Auto-detect O

2.8.1. Datenvisualisierung - VRM

Um die protokollierten Verlaufsdaten auf dem VRM-Portal zu tUberprifen, erweitern Sie die Liste der ,Meteorologischer Sensor’-
Widgets und wahlen Sie das ,Meteorologischer Sensor’-Widget.

Select the info you would like to see:

. Gateway 9 widgets +

a VE.Bus System 12 wid

[te]
@
¥

Q Battery Monitor [256] 8 widgets o

E Solar Charger [258] 7 widgets ¥

u Meteorological Sensor [1] 1 widget =

v Metecrological sensor

Daten von allen verfligbaren Sensortypen werden automatisch in der Grafik angezeigt. Einzelne Sensoren/Parameter kénnen
auch durch Klicken auf den Sensornamen/die Sensorlegende deaktiviert/aktiviert werden.
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l Metecrological sensor [1]

~ Solar Irradiance (W/m#A2} ~= Wind speed (m/s) ~= External temperature (C)

1350 45 36
1200 4 32
1050 28
900 3 24
750 25 20
600 2 16
450 it ‘ | J 15 12
!
300 ll i i 18
fl (¥ |’
150 i -- ; " 05 4
or ¢ 1 ‘ | | ‘ ‘ "'II.. l S
4 Feb 03-00 06-00 09:00 1200 15:00 18:00 21:00 5 Feb
Sensor cell temperature Wind speed External temperature
1600C 0.00 m/s 1460 C
(1  victron energy
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3. Internetverbindung

Verbinden Sie das Cerbo GX mit dem Internet, um alle Vorteile des VRM-Portals zu nutzen. Das Cerbo GX sendet Daten von
allen angeschlossenen Produkten an das VRM-Portal - von dort aus kénnen Sie den Energieverbrauch iberwachen, den
aktuellen Status der angeschlossenen Produkte anzeigen, E-Mail-Alarme konfigurieren und Daten im CSV- und Excel-Format
herunterladen.

Um diese Daten von lhrem Smartphone oder Tablet aus zu tiberwachen, laden Sie die iOS- oder Android-VRM-App herunter.

Zusétzlich zur Ferniiberwachung erméglicht eine aktive Internetverbindung dem Cerbo GX die regelmaRige Uberpriifung auf eine
neue Firmware-Version - die automatisch heruntergeladen und installiert wird.

Es gibt mehrere Moglichkeiten, einen Cerbo GX mit dem Internet zu verbinden:

» Verlegen Sie ein Netzwerkkabel zwischen einem Router und dem Cerbo GX Ethernet-LAN-Anschluss
» Verbinden Sie sich mit dem Router drahtlos tiber WLAN

+ Uber das mobile (zellulare) Netzwerk, unter Verwendung des GX GSM - ein zellulares USB-Modem oder mit einem 3G- oder
4G-Router.

» USB-Tethering auf einem Mobiltelefon
Dieses Video erklart, wie man LAN, WLAN und ein GX GSM verbindet:

https://www.youtube.com/embed/645QrB7bmvY

3.1. Ethernet LAN-Port

Wenn Sie ein Ethernet-Kabel zwischen einem Router und Cerbo GX verbinden, wird die Einstellungen -> Ethernet-Seite |hres
Cerbo GX die Verbindung bestatigen.

Ethernet = A 23:39

MAC address 90:59:AF:6A:16:EB

IP configuration Automatic )
IP address 192.168.003.167
Netmask 255.255.255.000
Gateway 192.168.003.001

sl Pages v = Menu

3.2. WLAN

Das Cerbo GX beinhaltet eingebautes WLAN. Es ist auch moglich, einen unterstitzten externen USB-WLAN-Dongle
anzuschlieBen (um z.B. die drahtlose Reichweite auBerhalb eines Schaltschrankes zu erhéhen).

Uber WLAN ist es moglich, sich mit WEP, WPA und WPA2 gesicherten Netzwerken zu verbinden. Es gibt fiinf unterstiitzte USB-
Wi-Fi-Dongles. Zwei davon sind auch bei Victron Energy ab Lager erhaltlich:

 Teilnr. BPP900100200 - Cerbo GX WLAN-Modul einfach (Nano USB), klein, preisgtinstig.

» Teilnr. BPP900200300 - Asus USB-N14, etwas héhere Kosten und auch besserer Empfang als der Nano USB. Unterstitzt seit
der Software-Version 2.23.
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WLAN-Module, die nicht mehr verfligbar sind, aber noch unterstiitzt werden, sind:

» Teilnr. BPP900200100 - Startech USB300WN2X2D
+ Teilnr. BPP900100100 - Zyxel NWD2105
+ Teilnr. BPP900200200 - Gembird WNP-UA-002, etwas hohere Kosten und auch besserer Empfang.

Andere WLAN-Dongles mégen zwar funktionieren, aber sie wurden nicht getestet, und wir bieten keinen Support fir andere
Dongles an.

Das WLAN-Men zeigt die verfligbaren Netzwerke an. Wenn ein Netzwerk ausgewahlt wird, ist es moéglich, das Kennwort fiir die
Verbindung mit dem Netzwerk einzugeben (falls das Kennwort nicht bereits bekannt ist). Die Einrichtung tiber WPS (WLAN
Geschlitzte Einrichtung) wird nicht unterstitzt.

Wenn das Cerbo GX mehrere WLAN-Netzwerke findet, deren Kennwort bekannt ist, wird automatisch das starkste Netzwerk
ausgewahlt. Wenn das Signal des angeschlossenen Netzwerks zu schwach wird, schaltet es automatisch auf ein starkeres
Netzwerk um - sofern es das Kennwort dieses Netzwerks kennt.

WLAN ist eine von Natur aus weniger zuverlassige Verbindung als ein fest verdrahtetes Ethernet-Kabel. Wenn méglich, sollte
immer eine Verbindung uber Ethernet bevorzugt werden. Die Signalstarke sollte immer mindestens 50 % betragen.

£ internet = 16:11
State Connected
Name internet

Forget network?

Signal strength

MAC address 00:0F:00:4F:05:96

IP configuration Automatic y
4l Pages v = Menu
3.3. GX GSM

Bitte beachten Sie das GX GSM-Handbuch.

3.4. Mobiles (zellulares) Netzwerk mit einem 3G- oder 4G-Router

Um das Cerbo GX mit einem mobilen (zellularen) Netzwerk, wie z.B. einem 3G- oder 4G-Netz, zu verbinden, verwenden Sie
einen zellularen Router. Verbinden Sie den Cerbo GX mit diesem Router entweder mit einem LAN-Kabel oder mit dem WLAN-
Netzwerk des Routers.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen Router verwenden, der fiir unbeaufsichtigte Installationen ausgelegt ist. Verwenden Sie keine
preisglinstigen Router der Verbraucherklasse, die fir Geschafts- oder Urlaubsreisen bestimmt sind. Ein teurerer professioneller
Router wird sich schnell amortisieren, und Sie werden keine unnétige Fahrten machen missen, nur um eine Neueinstellung
vorzunehmen. Beispiele fiir solche professionellen Router sind der H685 4G LTE von Proroute sowie die Industrial 4G-Router-
Reihe von Pepwave.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Blogbeitrag.

Beachten Sie, dass das Cerbo GX keine USB 3G/4G Dongles unterstiitzt, mit Ausnahme des von Victron erhéltlichen GX GSM.
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3.5. USB-Tethering mit Hilfe eines Mobiltelefons

Dies ist eine nitzliche Einrichtung, wenn sie funktioniert - aber verlassen Sie sich nicht auf sie, denn sie hat sich nicht als sehr
zuverlassig erwiesen. Konsultieren Sie das Internet, um Anweisungen zum Tethering fiir Ihr Telefon und sein spezielles
Betriebssystem zu erhalten. Wir haben gehért, dass es funktioniert, auf:

» Samsung Galaxy S4

...aber nicht auf:

* iPhone 5s mit iOS 8.1.1

3.6. IP-Konfiguration

Bei fast keiner Installation muss die IP-Adresskonfiguration manuell eingegeben werden, da die meisten Systeme die
automatische IP-Konfiguration (DHCP) unterstiitzen - und das ist auch die Cerbo GX Standardeinstellung. Wenn Sie die Adresse
manuell konfigurieren mussen, wahlen Sie die folgende Vorlage:

4 Ethernet ¢ = 16:49
MAC address 84:7E:40:66:0E:6F

IP configuration Manual )

|P address FEE L168.002.002
@, e O
a0

Select position Select character Apply changes

255.255.255.000

Vollstédndige Details zu den IP-Anforderungen sowie die verwendeten Portnummern finden Sie in den VRM-FAQ - Anschlusse
und Verbindungen, die vom Cerbo GX verwendet werden.

3.7. Verbindung von Ethernet und WLAN (Failover)

Es ist moglich, das Cerbo GX, sowohl mit Ethernet als auch mit dem WLAN zu verbinden. In diesem Fall versucht das Cerbo GX
festzustellen, welches Interface eine aktive Internetverbindung bietet, und benutzt dann dieses Interface. Wenn beide eine aktive
Internetverbindung haben, wird die Ethernetverbindung verwendet. Das Cerbo GX priift automatisch erneut auf aktive
Internetverbindungen, wenn sich an den Interfaces etwas andert.

3.8. Internetverkehr minimieren

In Situationen, in denen der Internetverkehr teuer ist, z.B. bei einem Satelliten-Uplink oder bei Roaming-Gebthren fir GSM/
Mobilfunk, sollten Sie den Internetverkehr minimieren. Die zu unternehmenden Schritte sind:

» Auto-Aktualisierung deaktivieren
« Aktivieren Sie keine Fernunterstltzung

» Reduzieren Sie das Protokollierungsintervall auf eine sehr niedrige Frequenz. Beachten Sie, dass Zustandsanderungen
(Aufladen von — invertierend oder bulk—float) und auch Alarme dazu flihren, dass zusatzliche Nachrichten gesendet werden.

Um herauszufinden, wie viel Datenvolumen Sie bendtigen, lassen Sie das System am besten fiir ein paar Tage laufen und
Uberwachen Sie die Internet-RX- und TX-Zahler in lnrem 3G- oder 4G-Router. Oder noch besser, einige Mobilfunkunternehmen
werden die verwendeten Daten iber eine Website melden.

Die Menge der verwendeten Daten ist ebenfalls sehr systembedingt:
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Weitere Produkte, die mit dem Cerbo GX verbunden sind, werden mehr Daten generieren.

» Ein Zustandswechsel (z.B. vom Inverter zum Ladegerat) I6st eine Dateniibertragung aus, so dass ein System mit sehr haufigen
Zustandsanderungen auch dazu neigt, mehr Daten zu erzeugen. Dies gilt insbesondere fiir bestimmte Hub-1- und Hub-2-
Systeme.

Wir empfehlen, Ihren Datentarif so einzurichten, dass kostspielige ,Uberschuss”-Gebiihren vermieden werden. Stellen Sie sicher,
dass Sie eine Obergrenze fir lhre Datennutzung festlegen; oder verwenden Sie einen Prepaid-Tarif.

Ein Kunde - belastet mit globalen Kosten zwischen zwanzig Cent und mehreren Euro pro MB Daten - erfand eine clevere Losung:
Mit Hilfe eines VPN modifizierte er die IP so, dass SAMTLICHER Verkehr zum und vom GX-Gert iiber sein VPN geleitet wird.
Die Verwendung einer Firewall am VPN-Server ermdglicht es ihm, den Datenverkehr nach Zeit, Verbindungstyp, Ort und Zielen
zu kontrollieren. Obwohl dies den Rahmen dieses Handbuchs sprengt, funktioniert es, und - mit der Hilfe eines Linux- und
Netzwerkexperten - kann es fur Sie funktionieren.

3.9. Weitere Informationen uber das Einrichten einer Internetverbindung und
VRM

* Einrichten eines VRM-Kontos
+ VRM-Portal-Alarme und Uberwachung

* VRM-Portal - Haufig gestellte Fragen
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4. Zugriff auf das GX-Gerat

Es ist moglich, auf das GX-Gerat entweder mit einem Smartphone, Tablet oder Computer zuzugreifen.

Dieser Zugriff wird als Remote Console bezeichnet. Bei GX-Geraten mit einem Display kann diese Fernkonsolenfunktion
standardmafig deaktiviert sein und muss aktiviert werden. Bei GX-Geraten ohne Display ist die Remote Console standardmaRig
aktiviert.

Es gibt mehrere Moglichkeiten, Zugriff zu erhalten:
» Verwendung von VictronConnect tber Bluetooth
» Durch die Verwendung des integrierten WLAN-Zugangspunkts

+ Uber das lokale LAN/WLAN-Netzwerk

« Uber das Online-VRM-Portal, das Internet erfordert

4.1. Verwendung von VictronConnect liber Bluetooth

Wenn Sie gerade zum ersten Mal mit VictronConnect beginnen, sollten Sie vielleicht mit dem VictronConnect Handbuch
beginnen.

Laden Sie die neueste Version der VictronConnect-App auf lhr Bluetooth-kompatibles Gerat (Telefon oder Laptop), und stellen
Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
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02:04 4
Q victron Bluetooth

Q, victron
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FILES Show More
[ VictronLongtermESSTestInstallatio
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298 1 1 1 1 1 1 B

123 space search

© $

Stellen Sie sicher, dass das Cerbo GX eingeschaltet ist und die Bluetooth-LED blinkt.

Offnen Sie die VictronConnect App im Umkreis von 10 Metern vom Cerbo GX und warten Sie, bis die Geréte in der Nahe
entdeckt werden.

Sobald Sie das Cerbo GX entdeckt haben, klicken oder tippen Sie auf das Cerbo GX.
Bei der ersten Verbindung werden Sie aufgefordert, einen Bluetooth-PIN-Code einzugeben - die Standard-PIN ist 000000

Sie werden dann aufgefordert, diesen unsicheren Standard-PIN-Code in einen sichereren, eindeutigen Code zu andern. Bitte
stellen Sie Ihren einzigartigen Code ein und bewahren Sie ihn dann an einem sicheren Ort fir Kennworter auf, fur den Fall, dass
Sie ihn vergessen haben.
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23:277

4 Search

Device list

LOCAL

Cerbo GX HQ19508HSEQ

Generic Venus device

Bluetooth Pairing Request

Unsecured access!

You are connected using the default
Bluetooth PIN code. We recommend
you change the PIN to prevent
unauthorised connections. You can
change the PIN code in the product
info page at any time.

Don't worry, it is always possible to
reset 10 the default PIN code,

[[] Do not warn me again for this product

NOT NOW CHANGE PIN CODE

Vom Hauptbildschirm des Gerats aus ist es moglich, die Netzwerkeinstellungen zu andern, das System auf VRM anzuzeigen
oder die Remote Console zu &ffnen.

Die Netzwerkeinstellungen fiir die Cerbo GX werden im Cog-Men( eingestellt.

Not connected Ethernet
. S e ™ Click a network below to connect

Choose a network..

venus-HQ19508HSEQ-220 g= MAC Address 02:17.08:01:12:20
i Ay

Finally2 a7 IP Configuration Automatic
_ venus-HQ1825MV882-13e 8=
Produat IP Address 192.168.1.90
Cerbo GX HQ19508HSEQ Optus-4G-B525-FF4D E =
Serial number internet g =  Netmask 255.255.255.0
HQ19508HSEQ »

Limited Speed 8%  Gateway 192.168.1.1

Pin code

Aok CHANGE
SCAN FOR NETWORKS Nameserver 192.168.1.114

Custom name - %

Cerbo GX HQ19508HSEQ EDIT Wireless Access Point

Firmware Enable Access Point @

¥ =08 9508HSEQ-220

Mkt Access Point SSID venusHQ19508HSEQ:

05’

169.254.10.209 REMOTE CONSOLE i mwse8y2s

Access Point Passphrase
VRM ONLINE PORTAL Ethernet

Ethernet connected e

Link-local address

1AQ 284 10 2N0Q

by i State Connected

£ powe

ict
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Hinweis - Die Bluetooth-Funktionalitat ist auf die oben genannten Funktionen beschrankt. Es soll bei der Erstverbindung und
Netzwerkkonfiguration helfen. Sie kénnen Bluetooth nicht zur Verbindung mit anderen Victron Produkten (z.B. SmartSolar
Ladereglern) verwenden. Fur weitere Informationen darlber, wie Sie andere Victron-Produkte anschlieRen kdnnen, siehe bitte
Kopplung von Victron-Produkten [3]

4.2. Zugriff tber den integrierten WLAN-Zugangspunkt.

Fir diese Methode muss die VictronConnect App auf lnrem Smartphone, Tablet oder Laptop installiert sein.
Schritte zur automatischen Verbindung tiber den QR-Code:

1. Suchen Sie den QR-Code-Aufkleber an der Seite des Cerbo GX

2. Scannen Sie den QR-Code mit der Kamerafunktion Ihres Telefons oder einer QR-Code-Scan-App.

3. Falls Ihr Telefon dies unterstiitzt, werden Sie aufgefordert, sich mit dem WLAN-Zugangspunkt zu verbinden.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, 6ffnen Sie VictronConnect

5. Wahlen Sie das GX-Gerat aus der Liste aus

6. Offnen Sie die Remote Console.

Schritte zur manuellen Verbindung:

1. Stellen Sie sich so nah wie mdglich vor dem Cerbo GX, und nicht weiter als ein paar Meter entfernt.
2. Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen auf lhrem Telefon / Tablet / Laptop.

3. Nach der Suche erscheint das Cerbo GX in der Liste als Venus-HQ1940DEFR4-3b6. Dabei ist HQ, die Seriennummer, wie
sie auf der Seite der Schachtel aufgedruckt ist.

4. Verbinden Sie sich mit dem ,WLAN-Schllssel”, den Sie auf der Seite der Schachtel finden, und auch auf einer Karte in der
Plastiktlite. Bewahren Sie das an einem sicheren Ort auf.

5. Wenn Sie VictronConnect &ffnen, beginnt es automatisch mit dem Scannen des WLAN-Netzwerks.
6. Sobald das Gerat gefunden wurde, wahlen Sie das GX-Gerat aus der Liste aus.
7. Offnen Sie die Remote Console.

Anmerkungen:

* Wenn Sie VictronConnect nicht verwenden kdnnen, kénnen Sie einen Webbrowser verwenden und zur IP-Adresse http://
172.24.24 .1 oder http://venus.local navigieren.

» Fir zusatzliche Sicherheit ist es moglich, den WLAN-Zugangspunkt zu deaktivieren. Siehe Einstellungen — WLAN —
Zugangspunkt erstellen. Siehe untenstehendes Kapitel, in dem die Drucktaste erklart wird, wie der Zugriff wiederhergestellt
werden kann, falls dies jemals erforderlich sein sollte.

Anleitungsvideo

Schritt-fir-Schritt-Anleitungsvideo zum Anschluss an ein GX-Gerat mit der VictronConnect App.
https://www.youtube.com/embed/aKJMXxRIKGO

Ausfiihrliches Anleitungsvideo

Dieses zweite Video wurde erstellt, bevor VictronConnect die Funktion erhielt, ein Gerat in einem Netzwerk zu finden. Alle
Erklarungen im Video beziiglich der IP-Adressierung kénnen ignoriert werden, verwenden Sie stattdessen VictronConnect wie im
obigen Video.

https://lwww.youtube.com/embed/ptYV_JEcaMU

4.3. Zugriff auf die Remote Console uUber das lokale LAN/WLAN-Netzwerk

In diesem Abschnitt wird erklart, wie die Verbindung zur Remote Console hergestellt wird, wenn das Cerbo GX mit dem lokalen
Computernetzwerk verbunden ist, entweder mit einem Ethernet-Kabel oder wenn es fiir die Verbindung mit einem lokalen WLAN-
Netzwerk konfiguriert ist.

Diese Methode erfordert keine Internetverbindung. Nur ein lokales Computernetzwerk ist ausreichend.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, verbinden Sie sich mit dem GX-Gerat, indem Sie die VictronConnect App auf einem
Telefon, Tablet oder Laptop ausfiihren. Beachten Sie, dass es an dasselbe Computernetzwerk angeschlossen werden muss wie
das Cerbo GX.
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Dieses Video zeigt, wie es gemacht wird

https://lwww.youtube.com/embed/aKJMXxRIkGO

4.3.1. Alternative Methoden zur Ermittlung der IP-Adresse fiir die Remote Console.

Fir den Fall, dass VictronConnect nicht verwendet werden kann, hier sind ein paar andere Methoden, um das Cerbo GX zu
finden, d.h. seine IP-Adresse.

Lokale Adresse verlinken - Venus.local

Wenn die Remote Console auf LAN-Einstellung aktiviert ist. Eine direkte Verbindung (Uber Netzwerkkabel ohne Router oder
DHCP-Server) ist moglich. Sie kdnnen auf das GX-Gerat zugreifen, indem Sie venus.local oder http://venus.local in einen
Webbrowser eingeben, oder in VictronConnect, wenn Sie mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind. Aktivieren Sie diese
Funktion nur bei vertrauenswirdigen Netzwerken oder direkten Verbindungen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die
Kennwortpriifung deaktiviert haben, oder legen Sie zuerst ein Kennwort fest.

Remote Console on LAN X +

Gy {t@ Not Secure | venus.local

AC Loads

SW

Discharging
ﬂ“ﬂ victron energy

-352w DC Power
54.2V -6.5A (. 23W

IP-Adresse auf VRM

Auf dem VRM-Portal finden Sie die IP-Adresse auf der Gerateliste-Seite der Installation. Beachten Sie, dass dies voraussetzt,
dass das Cerbo GX mit dem Internet verbunden sein muss.

Device list for Home

. Gateway

Brexhict Eoor Control GE
ETTRARITE WHETTROIN v -

----- "
Frrraaane Lpdabay Autnmats up

i, poamnasct AT B
Dpging inbena o

I DO Y b -1 L
e Enabied ik not oniing Lsam maoie

way = Disatdesd

Ramole suppot Enabled and onbng

Netzwerk (unter Microsoft Windows)

(1) victron eneray
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In einem lokalen Netzwerk, zum Beispiel zu Hause, finden Sie das Cerbo GX auch in der Windows ,Netzwerk”-Ubersicht:

Durch Doppelklicken auf das Symbol wird die Remote Console im LAN geoéffnet.
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T Facris * Computer (£
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AL Recent Places
# Other Devices [33)
o Libvares <
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o Muikc

- PR
B e

B Corpute

g | W G a7 Cabegones Oiter Dewioes

e
—

Offnen Sie das Fenster ,Eigenschaften”, um die IP-Adresse zu sehen.

(M), Vitron energy
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Es wird die universelle Plug-and-Play-Sendetechnologie verwendet.

4.4. Zugriff uber VRM

Diese Methode erfordert eine funktionierende Internetverbindung, sowohl auf Ihrem Telefon/Tablet/Laptop als auch auf das Cerbo
GX. Bei einer Neuinstallation bedeutet dies, dass sie mit einem Ethernet-Kabel verbunden werden muss.

Schritt-fur-Schritt-Anleitung:

Zuerst verbinden Sie das Cerbo GX mit dem Internet, indem Sie es an ein funktionierendes Ethernet-Netzwerk anschlieRen, das,
wie die meisten Netzwerke, Uber einen DHCP-Server verfiigt und das mit dem Internet verbunden ist. Das Cerbo GX wird sich
sofort mit dem VRM verbinden.

Gehen Sie jetzt zum VRM-Portal, https://vrm.victronenergy.com/, und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerat hinzuzufligen.
Weitere Informationen dazu finden Sie im VRM-Handbuch.

Sobald auf VRM sichtbar, klicken Sie auf den Link ,Remote Console”, um das Fenster zu 6ffnen. Das wird wie untenstehendes
Bildschirmfoto aussehen.

Weitere Informationen ber ,Remote Console” auf VRM werden im Cerbo GX Handbuch, Kapitel VRM-Remote Console.
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E * . Wenus GX manual [Vic X ¥ "y Matthijs Thuis - VRM Por X

< c | & Secure | httpsy//vrm.victronenergy.com/installation/1495/dashboard

Device List 12:44
BMV-702 90% | 52.42V | 16.2A b/
BlueSolar Charger MPPT 150/70 ow >
Fronius Galvo 3.1-1 1757W >

Grid meter 14W >
MultiPlus 48/5000/70-50 Bulk >

Notifications >
Matthijs Thuis

4 Pages
9 Remote Console

(1) victron eneray
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5. Konfiguration

5.1. Menistruktur und konfigurierbare Parameter

Nachdem Sie die Installation abgeschlossen und die Internetverbindung eingerichtet haben (falls erforderlich), gehen Sie das

Menu von oben nach unten durch, um das Cerbo GX zu konfigurieren:

Artikel
Allgemeines

Zugangsebene

Fernunterstiitzung

Neustart?

Akustischer Alarm

Demomodus

Firmware
Firmware-Version

Online-Aktualisierungen:
Automatische Aktualisierung

Online-Aktualisierungen:
Aktualisieren auf

Firmware von SD/USB installieren

Gespeicherte Sicherungs-Firmware

Datum und Uhrzeit
Datum/Uhrzeit UTC

Datum/Uhrzeit lokal

Zeitzone andern

Standardwert

Benutzer und
Installateur

Nein

Deaktiviert

X. XX

Nur prifen

Neueste
Verdffentlichung

Automatisch aus dem
Internet

Automatisch aus dem
Internet

Beschreibung

Setzen Sie es auf ,Benutzer”, um versehentliche und
ungewollte Anderungen der Konfiguration zu verhindern.
Das Installationsprogramm verfiigt Giber zusatzliche
Privilegien und erfordert nach der Anderung von der
Standardeinstellung ein Passwort. Das Passwort
erhalten Sie bei Inrem Handler.

Nein / Ja - Aktivieren Sie diese Option, damit Victron-
Ingenieure auf Ihr System zugreifen konnen, falls ein
Problem auftritt.

Startet das GX-Gerat neu

Wenn ein Alarm auf dem Cerbo GX oder einem
angeschlossenen Produkt vorhanden ist, ertont das
Cerbo GX - es sei denn, diese Einstellung ist auf ,Aus”
gesetzt.

Vorfiihrung von Produkt- und Installationsmerkmalen bei
einem Kunden oder auf einer Ausstellung. Dieser
Simulationsmodus ermdglicht ein besseres Verstandnis,
ohne (noch) irgendwelche Einstellungen zu andern.
Beachten Sie, dass dadurch simulierte Gerate zu einer
VRM-Installation hinzugefligt werden. Demos fiir ESS,
Boot und Wohnmobil sind verfiigbar.

Zeigt die aktuell installierte Firmware-Version an

Wenn dies aktiviert ist, prift das GX-Gerat mit dem
Server, ob eine neue Version verfligbar ist. Es ist
maoglich, auf Deaktivierung oder automatische
Aktualisierung zu setzen

Verwenden Sie die Standardeinstellung, es sei denn, Sie
mdchten an Testversionen teilnehmen.
Endbenutzersysteme sollten auf jeden Fall auf ,Neueste
Version” eingestellt werden.

Verwenden Sie dieses Menu, um eine neue Version von
einer microSD-Karte oder einem USB-Stick zu
installieren. Stecken Sie die Karte oder den Stick ein, die
bzw. der die neue Firmware-.swu-Datei enthalt.

Mit dieser Funktion kénnen Sie zu der zuvor installierten
Firmware-Version zuriickkehren.

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht, wird die
Zeit unabhangig von dieser Einstellung automatisch
synchronisiert. Schalten Sie diese Einstellung auf
Manuelle Eingabe der Zeit, wo keine Internetverbindung
vorhanden ist.

Wabhlen Sie die richtige lokale Zeitzone aus.

Remote Console - Lesen Sie die vollstandige Funktionsbeschreibung [17]
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Artikel Standardwert Beschreibung

Kennwortpriifung deaktivieren Kennwortauthentifizierung ist fir den Zugriff auf die Remote Console nicht
erforderlich.

Kennwortprifung aktivieren Wabhlen Sie ein Kennwort, um den Zugriff auf die Remote Console zu ermdglichen.

Auf VRM aktivieren Nein Nein / Ja - Die Aktivierung auf VRM ermaglicht die

Verbindung mit dem Cerbo GX von uberall her tiber das
VRM-Portal. Fehlerbehebung bei der Remote Console
auf VRM

Remote Console auf VRM - Status - Zeigt den Verbindungsstatus der VRM Remote Console-
Funktion an, z.B. Online, Offline, Deaktiviert.

Im LAN aktivieren Nein Nein / Ja - Die Aktivierung ermdglicht eine direkte
Verbindung mit dem Cerbo GX durch Eingabe ihrer IP-
Adresse oder Venus.local in einem Webbrowser oder in
VictronConnect, wenn die Verbindung zum selben
Netzwerk besteht. Aktivieren Sie diese Funktion nur in
vertrauenswurdigen Netzwerken. Deaktivieren Sie die
Kennwortpriifung oder legen Sie das Kennwort zuerst
fest

Systemeinrichtung

Systemname Automatisch Wabhlen Sie den Systemnamen - Voreinstellungen oder
benutzerdefiniert

AC Eingang 1 Generator Wabhlen Sie Generator, Netz oder Landstrom. Beachten
Sie, dass fur die vollstéandige Einrichtung dieser
Optionen eine zusatzliche Konfiguration erforderlich ist.

AC Eingang 2 Netz Dieselben Auswahlmdglichkeiten wie oben.

Uberwachung auf Netzausfall Deaktiviert Uberwacht den Verlust des AC-Eingangs und I&st bei
Erkennung einen Alarm aus. Der Alarm wird geléscht,
wenn der AC-Eingang wieder angeschlossen wird.

Batteriemonitor Automatisch Wahlen Sie die SoC-Quelle aus. Diese Funktion ist
nitzlich, wenn es mehr als einen BMV gibt. Weitere
Einzelheiten.

Hat Gleichstromsystem Nein Ermdglichen Sie dies fiir Boote, Fahrzeuge und Anlagen

mit DC-Lasten und Ladegeraten - zusatzlich zu Multi-
und MPPT-Ladegeraten. Dies wird fiir die meisten
netzunabhangigen Anlagen nicht anwendbar sein; und
jede Diskrepanz zwischen dem vom Multi und dem BMV
gemessenen Gleichstrom wird einem
,Gleichstromsystem” zugeschrieben. Dies kann z.B. die
Einspeisung von einem Wechselstromgenerator oder die
Ausspeisung von einer Pumpe sein.

Ein positiver Wert zeigt den Verbrauch an. Ein negativer
Wert weist auf eine Aufladung hin, z.B. durch eine
Lichtmaschine.

Beachten Sie, dass der angezeigte Wert immer ein
Naherungswert ist und von der Variation der Abtastrate
zwischen den Elementen des Systems beeinflusst wird.

Marine-MFD-App-Konfiguration Nicht eingestellt Stellen Sie ein, welche Batterien und unter welchem
Namen Sie auf dem MFD sehen mdchten.

DVCC - Lesen Sie die vollstandige Funktionsbeschreibung [42]

DvCC Nein Durch die Aktivierung von DVCC wird ein GX-Gerat von
einem passiven Monitor zu einem aktiven Controller. Die
Standardeinstellung ist Nein, es sei denn, es wird eine
kompatible BMS-gemanagte Batterie angeschlossen,
dann wird die Einstellung gemaR den Herstellerangaben
eingestellt und gesperrt.

Ladestrom begrenzen Nein Nein / Ja - Benutzerkonfigurierbare systemweite
Einstellung des maximalen Ladestroms in Ampere.

SVS - Gemeinsamer Spannungsinn Nein Nein / Ja - Das GX-Gerat wahlt automatisch die beste
verfligbare Spannungsmessung aus und teilt diese mit
anderen angeschlossenen Geraten.
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Artikel
STS - Gemeinsamer
Temperatursensor

Temperatursensor

SCS - Gemeinsamer Stromsensor

SCS-Status

Anzeige und Sprache

Adaptive Helligkeit

Helligkeit
Zeit bis Display aus

Mobile Ubersicht anzeigen

Sprache

Standardwert Beschreibung

Nein Nein / Ja - Das GX-Gerat sendet die gemessene
Batterietemperatur an das Wechselrichter/Ladegerat-
System sowie an alle angeschlossenen Solarladegeréate.

Automatisch Wabhlen Sie den Temperatursensor aus, der fir die
gemeinsame Temperaturmessung verwendet werden
soll.

Nein Leitet den Batteriestrom, der von einem an das GX-

Gerat angeschlossenen Batteriewachter gemessen wird,
an alle angeschlossenen Solarladegerate weiter.

Beschreibt, ob SCS aktiviert ist, oder warum es
deaktiviert ist

Ja Verwenden Sie den Umgebungslichtsensor zur
Einstellung der Bildschirmhelligkeit

Konfigurieren Sie die Helligkeit zwischen 0 und 100 %.
Setzen Sie die Vorlaufzeit zwischen 10s / 30s - 1m / 10m /30m - oder nie

Nein Aktivieren Sie diese Option, um die mobile
Ubersichtsseite anzuzeigen, die fiir Anwendungen auf
See und in entfernten Fahrzeugen konzipiert ist. Diese
Ubersicht erméglicht den direkten Zugriff auf die AC-
Stromgrenze sowie die Nur Ein/Aus/Ladegerét-
Einstellungen und die Pumpensteuerung. Zeigt auch bis
zu vier Tankebenen an.

Deutsch Wabhlen Sie zwischen Englisch, Niederlandisch,
Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Franzésisch, Italienisch,
Schwedisch, Turkisch und Arabisch.

VRM-Online-Portal - Lesen Sie die vollstandige Funktionsbeschreibung [47]

Protokollierung aktiviert
VRM Portal-ID

Protokollierungsintervall

Sichere Verbindung verwenden
(HTTPS)
Letzter Kontakt

Verbindungsfehler

VRM-Zwei-Wege-Kommunikation

Geréat neu starten, wenn kein
Kontakt besteht

Keine Kontaktriickstellverzégerung
(hh:mm)

Speicherort

Freier Festplattenspeicher

Aktiviert =

- Verwenden Sie diesen Wert, wenn Sie das GX-Gerat im
VRM-Portal registrieren

15 Minuten Auf einen Wert zwischen 1 Minute und 1 Tag einstellen.
Wabhlen Sie langere Zeiten auf Systemen mit einer
unzuverlassigen Verbindung. Beachten Sie, dass diese
Einstellung keinen Einfluss auf die Meldung von
Problemen und Zustandséanderungen (bulk —
absorption) an das VRM-Portal hat. Diese Ereignisse
I6sen eine sofortige Ubertragung aller Parameter aus.

Ja Dies verschliisselt die Kommunikation zwischen dem
GX-Gerat und dem VRM-Server.

- Zeit seit der letzten Kontaktaufnahme mit dem VRM-
Server.

- Wird angezeigt, wenn ein Fehler in der VRM-
Kommunikation vorliegt. Siehe hier fir weitere
Einzelheiten zur Fehlerbehebung bei VRM-Fehlern.
[48]

Nein Ermdglichen Sie Fernkonfiguration und Firmware-
Updates.

Nein Das GX-Gerat setzt sich selbst zurtick und versucht, ein
mogliches Netzwerkproblem zu beheben, wenn die
Internetverbindung fiir die eingestellte Verzogerungszeit
unterbrochen wird.

01:00 Wie lange die Einheit offline sein muss, bevor sie sich
neu startet

Interner Speicher Zeigt an, ob ein externes Speichergerat (z.B. USB-
Laufwerk oder microSD-Karte) angeschlossen ist oder
der interne Speicher verwendet wird.
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Artikel
microSD/USB

Gespeicherte Aufzeichnungen

Altestes Aufzeichnungsalter

Standardwert

Beschreibung

Wabhlen Sie die Option zum sicheren Auswerfen eines
externen microSD- oder USB-Datentragers (falls einer
angeschlossen ist), bevor Sie ihn physisch entfernen.

Andernfalls kann es zu Datenverlust kommen.

Wie viele Aufzeichnungen lokal gespeichert werden,
wenn keine Internetverbindung verfigbar ist. Das GX-
Gerat wird so viele Aufzeichnungen wie maglich lokal
speichern und sie dann hochladen, wenn das Internet
wieder verfugbar ist.

Wenn Internet/VVRM nicht verfugbar ist, wird die alteste
auf dem GX-Gerat gespeicherte Aufzeichnung
angezeigt.

ESS - Ein Energiespeichersystem (ESS) ist ein spezifischer Typ von Stromversorgungssystem, das eine
Stromnetzverbindung mit einem Victron Wechselrichter/Ladegerat, einem GX-Gerat und einem Batteriesystem integriert.
Lesen Sie die vollstandige Funktionsbeschreibung

Modus

Netzzahler
Wechselrichter AC-Ausgang im

Einsatz
Mehrphasige Regulierung

Minimaler SoC (sofern das Netz
nicht ausfallt)

Aktives SoC-Limit

BatteryLife-Zustand

Ladeleistung begrenzen

Wechselrichterleistung begrenzen

Netz-Sollwert

Geplante Aufladung

Energiezidhler - Lesen Sie die vollstandige Funktionsbeschreibung

Funktion
Phasentyp
Modbus-Einheit-ID

Optimiert (mit
BatteryLife)

Ja

10 %

10 %

Eigenverbrauch

Nein

Nein

50W

Nein

Netzzahler
Einphasig
30

Optimiert (mit BatteryLife) und Optimiert (ohne
BatteryLife), Batterien geladen halten, Externe
Steuerung

Belassen Sie die Standardeinstellung, wenn kein
externer Victron-Netzzahler installiert ist.

Wenn Sie diese Einstellung auf ,Nein” setzen, wird die
AC-Ausgang-Grafik im Ubersichtsfenster ausgeblendet.

Verwenden Sie die Einstellung Phasenausgleich in
Systemen mit dreiphasigem Anschluss an das
Versorgungsnetz.

Konfigurierbares Mindest-SoC-Limit. ESS wird Lasten
aus dem Netz versorgen, sobald der SoC auf die
konfigurierte Einstellung gefallen ist - es sei denn, das
Versorgungsnetz ist ausgefallen und das System
befindet sich im Wechselrichtermodus.

Verwenden Sie diese Einstellung, um den aktuellen
BatteryLife SoC-Wert anzuzeigen.

Eigenverbrauch, Entladung deaktiviert, Langsame
Ladung, Aufrechterhaltung, Aufladen

Diese Einstellung begrenzt den Stromfluss von AC zu
DC fir das Laden der Batterie vom AC-Eingang.

Begrenzen Sie die von dem Multi aufgenommene
Leistung: d.h. begrenzen Sie die Leistung, die von DC
zu AC invertiert wird.

Dies legt den Punkt fest, an dem Strom aus dem Netz
entnommen wird, wenn sich die Anlage im
Eigenverbrauchsmodus befindet.

Ermadglicht Ihnen die Einstellung von bis zu fiinf
geplanten Zeitraumen, in denen das System Strom aus
dem Netz bezieht, um die Batterie zu laden.

Netzzahler, PV-Wechselrichter, Generator

PV-Wechselrichter - Lesen Sie die vollstandige Funktionsbeschreibung

Wechselrichter:

Zeigt angeschlossene AC-PV-Wechselrichter an

Wechselrichter: Position AC-Eingang 1 AC-Eingang 1, AC-Eingang 2, AC-Ausgang
Wechselrichter: Phase L1
Wechselrichter: Anzeigen Ja
PV-Inverter finden Nach verfligbaren PV-Wechselrichtern scannen
(1), , victron energy
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Artikel Standardwert Beschreibung

Erkannte IP-Adressen Zeigt die IP-Adresse von PV-Wechselrichtern an, die
entdeckt wurden

IP-Adresse manuell hinzufligen Wenn ein Wechselrichter eine manuell zugewiesene IP-

Adresse hat, konnen Sie diese hier direkt hinzufiigen.

Automatisches Scannen Ja Diese Einstellung sucht weiterhin nach PV-
Wechselrichtern. Dies kann niitzlich sein, wenn eine
DHCP-zugewiesene IP-Adresse verwendet wird, die
sich méglicherweise andert.

Drahtlose AC-Sensoren

Wahlen Sie die Position fiir jeden AC-Sensor (PV-Wechselrichter am AC-Eingang 1, 2 oder am AC-Ausgang). Weitere
Informationen Uber die drahtlosen AC-Sensoren.

Ethernet - Lesen Sie die vollstéandige Funktionsbeschreibung [13]
Status Verbunden
MAC-Adresse -

IP-Konfiguration Automatisch
IP-Adresse -

Netmask -

Gateway -

DNS-Server -

Link-lokale IP-Adresse -

Wabhlen Sie den Konfigurationstyp (DHCP vs. manuelle Konfiguration) und die IP-Einstellungen.
WLAN- Lesen Sie die vollstandige Funktionsbeschreibung [13]
Zugangspunkt erstellen

WLAN-Netzwerke

Bezeichnung

Mit Netzwerk verbinden

Netzwerk vergessen

Signalstarke

MAC-Adresse

IP-Konfiguration

IP-Adresse

Netmask

Gateway

DNS-Server

Verwalten Sie drahtlose Netzwerke und IP-Einstellungen.

GSM-Modem - Lesen Sie die vollstandige Funktionsbeschreibung

Bluetooth
Aktiviert Ja
Pin-Code 000000

GPS - Lesen Sie die vollstandige Funktionsbeschreibung [6]

GPS-Informationen Status, Breitengrad, Langengrad, Geschwindigkeit,
Kurs, Hohe, Anzahl der Satelliten
Format Wahlen Sie das Format, in dem die Breiten- und Langengrade angezeigt werden
sollen.
Geschwindigkeitseinheit km/h Wabhlen Sie zwischen km/h, Meter pro Sekunde, Meilen

pro Stunde oder Knoten.

Gerat Verbunden, Verbindung, Produkt, Produkt-ID, Firmware-
Version, Gerateinstanz

Generator Start/Stopp
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Artikel Standardwert Beschreibung

Konfigurieren Sie die Autostarteinstellungen und -bedingungen des Generators. Lesen Sie die vollstandige
Funktionsbeschreibung

Status Zeigt an, ob der Generator lauft oder nicht

Fehler Zeigt an, ob ein Fehler vorliegt (z.B. Generator soll
laufen, aber es wird kein AC-Eingang erkannt)

Gesamtlaufzeit Gesamtzeit, die der Generator seit dem Zuriicksetzen
gelaufen ist.

Zeit bis zum nachsten Testlauf Wenn ein periodischer Lauf programmiert ist, wird dieser

Zahler in Tagen und Stunden anzeigen, wie lange es
dauern wird, bis dies eintritt.

Autostart-Funktionalitat Aktivieren oder Deaktivieren der Autostart-Funktionen,
dies kann im Menu Generator -> Einstellungen ->
Bedingungen weiter konfiguriert werden

Manueller Start Generator starten, Lauf fir hh:mm

Tagliche Laufzeit Das Untermeni zeigt den Verlauf des Zeitgenerators
(Minuten), der jeden Tag in den letzten 30 Tagen
gelaufen ist.

Generator Start/Stopp -> Einstellungen

Generator Start/Stopp -> Einstellungen -> Bedingungen

Zum Kommunikationsverlust Generator stoppen Stoppen, Starten, Generator laufen lassen
Generator nicht betreiben, wenn Nein Diese Option ist ideal fir Back-up-Systeme, bei denen
AC1 in Gebrauch ist ein Quattro uber einen Netz-/Netzstromanschluss an

den AC-In-1-Anschluss und ein Aggregat an den AC-
In-2-Anschluss angeschlossen ist. Wenn diese Option
aktiviert ist, startet das Aggregat nur nach einem

Netzausfall.
Battery SoC (Ladezustand (SoC) Nein SoC-Wert der Batterie zum Starten/Stoppen verwenden
der Batterie) - Nein / Ja

Starten, wenn SoC niedriger als - % ist

Startwert wahrend ruhiger Stunden - % (um
programmierte ruhige Stunden auer Kraft zu setzen,
wenn dies absolut notwendig ist)

Stoppen, wenn Batterie-SoC héher als - % ist

Stoppwert wahrend ruhiger Zeiten - % (erlaubt weniger
Laufzeit wahrend ruhiger Zeiten, sobald das System
wiederhergestellt ist)

Batteriestrom Nein Wert zum Starten/Stoppen verwenden - Nein / Ja
Batteriespannung Starten Sie, wenn der Wert hoher ist als - Ampere /
AC Ausgang Spannung / Watt

Startwert wahrend ruhiger Stunden - Ampere /
Spannung / Watt (um programmierte ruhige Stunden
auBer Kraft zu setzen, wenn dies absolut notwendig ist)

Starten nach Erreichen der Bedingung fur - Sekunden
(um voriibergehende Spitzen zu ermoglichen, ohne
einen Start auszuldsen)

Stopp, wenn der Wert niedriger ist als - Ampere /
Spannung / Watt

Stoppwert wahrend ruhiger Stunden - Ampere /
Spannung / Watt (erlaubt weniger Laufzeit wahrend
ruhiger Stunden, sobald das System wiederhergestellt
ist)

Stoppen, nach Erreichen der Bedingung fiir - Sekunden
(um voriibergehende Einbriiche zu erméglichen, ohne
den laufenden Generator zu stoppen)
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Artikel
Wechselrichter hohe Temperatur

Uberlastung Wechselrichter

Standardwert

Nein

Beschreibung
Starten bei Wert-Warnung - Nein / Ja

Starten, wenn die Warnung fiir - Sekunden aktiv ist (um
voriibergehende Spitzen passieren zu lassen, ohne
einen Start auszuldsen)

Wenn die Warnung gel6scht wird, stoppen Sie nach -
Sekunden (um vorlibergehende Einbriche zu
ermdglichen, ohne den laufenden Generator zu stoppen)

Generator Start/Stopp -> Einstellungen -> Bedingungen -> Periodischer Lauf

Periodischer Lauf

Nein

Generator Start/Stopp -> Einstellungen

Mindestlaufzeit

Erkennen des Generators am AC-

Eingang

Ruhige Stunden

Tagliche Laufzeitzahler
zurlicksetzen

Gesamtlaufzeit des Generators
(Stunden)

Tankpumpe

0

Nein

Aktivieren - Nein / Ja

Intervall ausfiihren

Lauf Giberspringen, wenn er ausgefiihrt wurde seit
Startdatum des Laufintervalls

Startzeit

Laufdauer (hh:mm)

Laufen lassen, bis die Batterie vollstandig geladen ist

Die minimale Anzahl von Minuten, die der Generator zu
jedem Zeitpunkt des Starts lauft, auch nach
Stoppbedingungen.

Nein / Ja - Ein Alarm wird ausgel6st, wenn am AC-
Eingang des Wechselrichters keine Leistung vom
Generator erkannt wird. Stellen Sie sicher, dass der
richtige AC-Eingang auf der Systemeinstellungsseite auf
Generator eingestellt ist.

Ruhige Stunden verhindern, dass der Generator unter
normalen Betriebsbedingungen gestartet werden kann.
Bei einigen Einstellungen ist es maglich, Werte fir die
Uberbriickung der ruhigen Stunden anzugeben (z.B. ein
Ausléser fir extrem niedrige Batteriespannung, um ein
Abschalten des Systems zu verhindern)

Eine Option zum Zuriicksetzen von Generator-
Laufzeitzahlern, z.B. wenn diese fiir Servicearbeiten
verwendet werden oder wenn der Generator
ausgetauscht oder grundlegend repariert wird.

Die Gesamtzeit, die der Generator seit dem
Zurucksetzen des Zahlers gelaufen ist.

Konfigurieren Sie das automatische Starten und Stoppen der Pumpe auf der Grundlage von Informationen zum
Tankfiillstand (Sender). Automatischer Start/Stopp der Pumpe mit Control GX

Pumpenzustand Zeigt an, ob die Pumpe lauft oder nicht

Modus Auto Die Optionen sind Auto, Ein und Aus. Hierbei handelt es
sich um die manuelle Uberbriickung der Start- und
Stoppniveau-Ausléser, wenn ein Tanksensor
angeschlossen ist.

Tanksensor Automatisch Wabhlen Sie den Tanksensor, der fir den Ausloser der
Tankpumpe verwendet wird. ,Kein Tanksensor” wird
angezeigt, wenn kein Tanksensor angeschlossen ist
oder erkannt wird,

Startniveau 50% Der Ausldsepunkt des Tankfiillstands zum Starten der
Tankpumpe (SchlieRen des Relais).

Stopp-Level 80% Der Auslosepunkt des Tankfiillstands zum Stoppen der
Tankpumpe (Offnen des Relais).

Relais

Funktion Alarm-Relais Wabhlen Sie die Relaisfunktion. Mdgliche Funktionen
sind ,Alarmrelais”, ,Generator Start/Stopp”, , Tankpumpe”
und ,Keine” (deaktiviert).

(1), , victron energy
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Artikel Standardwert Beschreibung

Polaritat Normalerweise offen Wabhlen Sie die Polaritat des Relais auf der Riickseite
des Cerbo GX. ,Normalerweise offen” oder
,Normalerweise geschlossen”. (Beachten Sie, dass die
Einstellung auf normalerweise offen die
Leistungsaufnahme des Cerbo GX erhdht).

Dienste

Modbus-TCP Aus Diese Einstellung aktiviert den Modbus-TCP-Dienst.
Weitere Informationen tiber Modbus-TCP in diesem
Dokument und im KommunikationsweiBbuch https:/
www.victronenergy.com/upload/documents/Whitepaper-
Data-communication-with-Victron-Energy-
products_EN.pdf

MQTT auf LAN (SSL) An Ermaglicht MQTT im LAN - Weitere Informationen tber
MQTT sind auf Victron Community verfugbar.

MQTT auf LAN (Klartext) Aus Diese Einstellung muss aktiviert werden, wenn ein
Marine MFD angeschlossen wird.
VE.Can-Anschluss VE.Can CAN-bus-Profil (Deaktiviert, VE.Can & Lynx lon BMS

250 kbit/s, VE.Can & CAN-bus BMS 250 kbit/s, CAN-bus
BMS 500 kbit/s, Oceanvolt 250 kbit/s), Daten an VE.Can
senden, Eindeutige Geratenummer fiir VE.Can,
Eindeutige Nummern prifen

BMS-Can-Anschluss - CAN-bus BMS (500 kbit/s)

CAN-bus CAN-bus-Profil, Daten an VE.Can senden, Eindeutige
Geratenummer fir VE.Can, Eindeutige Nummern priifen

110

Analoge Eingange An Verfugbare Tankflllstandssensoren Ein/Aus, Verfligbare
Temperatursensoren Ein/Aus

Digitale Eingange Aus Verfugbare Digitaleingange Aus, Turalarm,

Bilgenpumpe, Bilgenalarm, Einbruchsalarm,
Rauchalarm, Feueralarm, CO2-Alarm, Generator

Bei der Verwendung eines VE.Bus-Systems ist es mdglich, den Schweregrad von Problemen auf dem VE.Bus-System zu
konfigurieren, die eine Benachrichtigung am Cerbo GX (und es zum Piepen bringt) ausldsen sollen:

» Deaktiviert: Das Cerbo GX wird niemals piepen oder eine Benachrichtigung anzeigen

* Nur Alarm: Das Cerbo GX wird nur dann piepen und eine Benachrichtigung anzeigen, wenn sich das VE.Bus-System in einem
Alarmzustand abgeschaltet hat.

« Aktiviert (Standard): Das Cerbo GX wird piepen und eine Benachrichtigung anzeigen

Vergessen Sie schlieRlich nicht, bei Bedarf die Zugriffsstufe auf den Benutzer zu andern.

5.2. Ladezustand der Batterie (SoC)

5.2.1. Welches Gerit sollte ich fiir die SoC-Berechnung verwenden?

Es gibt drei Produkttypen, die den Ladezustand (State of Charge, SoC) berechnen. Das Cerbo GX selbst berechnet den SoC
nicht, sondern ruft ihn nur von den angeschlossenen Geraten ab.

Die drei Produkte, die den SoC berechnen, sind:

1. Batteriemonitoren, wie z.B. die BMVs, der Lynx Shunt oder der Lynx lon BMS
2. Multi und Quattro Inverter/Ladegerate
3. Batterien mit eingebautem Batteriemonitor und einem (meist BMS-Can) Anschluss an das Cerbo GX .

Wann ist was zu verwenden?

Es ist einfach, wenn Sie eine Batterie mit eingebautem Batteriemonitor haben, wie z.B. eine BYD- oder Freedomwon-Batterie.
Verwenden Sie es.

Wenn nicht, dann hangen die Optionen von der Art des Systems ab:
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1. Wenn der MultiPlus- oder Quattro-Wechselrichter/Ladegerat die einzige Ladequelle fir die Batterien und die einzige
Entnahme ist, kann er als Basis-Batteriewachter fungieren, weil er zahlt, was hineingegangen ist, und zahlt, was
herauskommt. Ein spezieller Batteriewachter wie das BMV ist nicht erforderlich.

2. Wenn das System aus einem Inverter/Ladegerat, MPPTs und einem GX-Gerat besteht, dann ist es immer noch nicht
notwendig, eine dedizierte Batterieanzeige hinzuzufiigen.

3. Fur alle anderen Systemtypen, wie z.B. ein Boot oder Fahrzeug mit Gleichstromlichtern und anderen Verbrauchern, ist ein
spezieller Batteriemonitor erforderlich.

5.2.2. Die verschiedenen Léosungen im Detail erklart
(A) Batterie und Multi oder Quattro (ein typisches Backup-System)

Ein Batteriemonitor ist nicht erforderlich: Der Multi oder Quattro ist das einzige Produkt, das an die Batterie angeschlossen ist und
die volle Kontrolle (iber alle Lade- und Entladestréme hat. Daher kann es den korrekten SoC selbst berechnen.

Konfiguration:

1. Aktivieren und konfigurieren Sie den Batteriemonitor in VEConfigure.

2. Beim Cerbo GX, in den Einstellungen — Systemeinrichtung, Uberprifen Sie den ausgewahlten Batteriewachter. Es sollte auf
Multi oder Quattro eingestellt werden.

(B) Batterie mit Multi- oder Quattro- und MPPT-Solarladegeréaten -AUCH- Ein EasySolar mit integriertem GX-Gerét

Ein Batteriewachter ist nicht erforderlich, solange alle MPPT-Solarladegerate Victron-Produkte sind und an das Cerbo GX
angeschlossen sind. Das Cerbo GX liest kontinuierlich den tatsachlichen Ladestrom von allen Solarladegeraten und sendet die
Summe an den Multi (oder Quattro), der diese Information dann in seinen SoC-Berechnungen verwendet.

Konfiguration:

1. Aktivieren und konfigurieren Sie den Batteriemonitor in VEConfigure.

2. Aufdem Cerbo GX, in den Einstellungen — Systemkonfiguration, tberpriifen Sie den ausgewahlten Batteriewéachter. Es sollte
der Multi oder der Quattro sein.

3. Vergewissern Sie sich im gleichen Mend(, dass die Option ,Verwenden Sie den Strom des Solarladegerats zur Verbesserung
des VE.Bus SoC” aktiviert ist. Beachten Sie, dass dies keine Einstellung ist - es ist lediglich ein Indikator fir einen
automatischen Prozess.

Beachten Sie, dass fiir diese Funktion aktuelle Firmware-Versionen sowohl in den Multis oder Quattros (mindestens 402) als
auch im Cerbo GX (mindestens v2.06) bendtigt wird.

(C) Batterien mit einem eingebauten Batteriemonitor

In Fallen, in denen das System eine Batterie mit eingebautem Batteriewachter und SoC-Berechnung enthalt - wie bei vielen der
hier aufgefiihrten Batterien - ist eine spezielle Batterieliberwachung nicht erforderlich.

Konfiguration:
1. SchlieBen Sie das Batteriekommunikationskabel ans Cerbo GX gemafR den Anweisungen an.

2. Beim Cerbo GX in den Einstellungen — Systemeinrichtung, Uberpriifen dass der gewahlte Batteriewachter die Batterie ist.

Beachten Sie, dass die Einstellung des Batteriewachters in VEConfigure3 irrelevant ist. Bei Systemen wie diesem hat eine
Anderung dieser Einstellung keine Auswirkungen auf die Ladung oder andere Parameter in dieser Art von System.

(D) Andere Systemtypen

Wenn mehr Ladegerate oder Lasten an die Batterie angeschlossen sind als nur die Multi- oder MPPT-Solarladegerate, ist ein
spezieller Batteriemonitor erforderlich. Beispiele sind:

* Hausladungen im Marine- oder Fahrzeugsystem.

* PWM-Solarladegerate

» AC-Ladegerate, wie z.B. Skylla-is, Phoenix-Ladegerate, Nicht-Victron-Ladegerate usw.
* Lichtmaschinen

» DC-DC Ladegerate:

» Windturbinen

» Wasserturbinen
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Falls eine Batterie mit eingebautem Monitor verwendet wird, wie unter (C) erlautert, dann ist dies der dedizierte Batteriemonitor.
Siehe Abschnitt (C).

Andernfalls installieren Sie einen BMV oder Lynx Shunt VE.Can.

Konfiguration:

1. Konfigurieren Sie den Batteriemonitor gemaR seiner Dokumentation.

2. Beim Cerbo GX, in den Einstellungen — Systemeinrichtung, Uberpriifen Sie den ausgewahlten Batteriewachter.
3. Es sollte der BMV oder der Lynx Shunt Batteriemonitor sein.

4. Fertig.

Beachten Sie, dass die Einstellung des Batteriewachters in VEConfigure3 irrelevant ist. Bei Systemen wie diesem hat eine
Anderung dieser Einstellung keine Auswirkungen auf die Ladung - oder andere Parameter - in dieser Art von System.

5.2.3. Anmerkungen zu SoC

» Beachten Sie, dass es hier darum geht, dem Benutzer einen genauen Ladezustand zu zeigen, und nicht darum, fir ein
effizientes System erforderlich zu sein. Der SoC-Prozentsatz wird nicht zum Laden der Batterie verwendet. Sie ist jedoch
erforderlich, wenn ein Generator aufgrund des Batterie-SoC automatisch gestartet und gestoppt werden muss.

Weitere Informationen:
VRM-Portal FAQ - Unterschied zwischen BMV SoC und VE.Bus SoC

Siehe Abschnitt Konfigurierbare Parameter [25] zur Auswahl des Batteriemonitors und Hat DC-System.

5.2.4. Auswahl der SoC-Quelle

(Einstellungen — Systemeinrichtung — Batteriemonitor)

In der Abbildung unten sehen Sie eine Reihe von wahlbaren Auswahlmdglichkeiten fiir die SoC-Werte, die im Hauptiibersichtsbild
angezeigt werden. Wahlen Sie die Quelle, die Sie auf dem Hauptlbersichtsbild Ihres Cerbo GX sehen mdchten.

09:26

|

Automatic
BMWV-702 on USB
MultiPlus 48/5000/70-50 on VE.Bus

No battery monitor

BMV-702 on VE.Direct

OOOLM®

In der obigen Abbildung haben wir die Einstellung Automatisch gewahlt. Wenn Automatisch ausgewahilt ist, wird der Bildschirm
fir die Systemeinrichtung wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
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System setup

AC input 1 Grid )

AC input 2 Generator y
Battery monitor Automatic )
Has DC system OFF

Die ,Automatische” Funktion verwendet die folgende Logik:

N

Wenn verfugbar, wird ein spezieller Batteriemonitor, wie z.B. der BMV oder ein Lynx Shunt, oder eine Batterie mit integriertem
Batteriemonitor verwendet.

N

Wenn mehr als einer von ihnen angeschlossen ist, wird einer zuféllig verwendet - obwohl Sie einen manuell auswahlen
kénnen.

3. Wenn es keinen dedizierten Batteriemonitor gibt, wird der VE.Bus SoC verwendet.

Wann sollte ich die Option ,Kein Batteriemonitor” verwenden?
Verwenden Sie das in Systemen, in denen:

1. ein Multi oder Quattro installiert ist
2. kein BMV oder anderer Batteriemonitor installiert ist

3. das System andere DC-Lasten oder andere Ladegerate hat, die an dieselbe Batterie angeschlossen sind, die nicht ans Cerbo
GX angeschlossen sind.

Eine kurze Erklarung: Der VE.Bus SoC, wie er durch den Multi oder Quattro bestimmt wird, ist in der obigen Situation nicht
korrekt. Da sie die Entlade- und Ladestréome dieser anderen DC-Lasten und auch nicht iberwachte Ladegerate nicht
bericksichtigt.

5.2.5. Einzelheiten zu VE.Bus SoC

» Solange der Inverter/Ladegerat in Bulk ist, steigt der SoC nicht Gber den Wert, der in VEConfigure3 fir den Parameter
,Ladezustand bei Bulk-Fertigstellung” auf der Registerkarte ,Allgemein” eingestellt ist; standardmaRig 85 %. Stellen Sie in
einem System mit Solarladegeraten sicher, dass die Absorptionsspannung, wie sie im MPPT konfiguriert ist, etwas tber der
gleichen Einstellung im Inverter/Ladegerat liegt. Dieser muss erkennen, dass die Batteriespannung den Absorptionsgrad
erreicht hat. Wenn dies nicht der Fall ist, bleibt das SoC beim oben genannten End-of-Bulk-Prozentsatz, standardmaRig 85 %,
hangen.

5.3. Passen Sie das Logo auf der Boots- und Wohnmobilseite an.

Es ist méglich, ein benutzerdefiniertes Logo auf der Boots- und Wohnmobil-Seite zu verwenden.

Geben Sie die folgende Adresse in den Webbrowser eines Gerats ein, das an dasselbe Netzwerk angeschlossen ist. Diese
Adresse als Vorlage verwenden: http://venus.local/logo.php oder http:/[ip-here]/logo.php (fligen Sie die IP-Adresse lhres Gerats
zwischen den eckigen Klammern ein). Die IP-Adresse kann unter Einstellungen -> Ethernet oder WLAN gefunden werden.
Sobald die Seite geladen ist, wahlen Sie eine Bilddatei von lhrem Gerat aus. Starten Sie das GX-Gerat neu.
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6. Aktualisieren der GX-Firmware

6.1. Uber das Internet oder mit microSD-Karte/USB-Stick
Es gibt zwei Mdglichkeiten, die Firmware zu aktualisieren:

1. Aktualisieren Sie sie Uber das Internet, entweder manuell oder lassen Sie sie taglich nach neuen Updates suchen

2. Aktualisieren Sie sie von einer microSD-Karte oder einem USB-Stick

6.2. Direkter Download aus dem Internet
Direkter Download aus dem Internet

Um aus dem Internet zu aktualisieren, navigieren Sie zu: Einstellungen— Firmware—Online Aktualisierungen.

< Firmware 08:57 [4 Online updates 08:58

Firmware version v2.00 Auto update Check only V
Build dateftime 201612301035 Update to Latest release ’
Offline updates > Update available Press to update to v2.01 5
Stored backup firmware > Update build date/time 201701131248

6.3. MicroSD-Karte oder USB-Stick

Die Aktualisierung mit einer microSD-Karte oder einem USB-Stick wird als ,Offline-Update” bezeichnet. Verwenden Sie sie, wenn
Sie ein Gerat aktualisieren, das nicht mit dem Internet verbunden ist.

Schritt 1 Herunterladen
Holen Sie sich die neueste swu-Datei:

* venus-swu-einstein.swu

Beachten Sie, dass die gleichen Dateien und das Anderungsprotokoll auf Victron Professional verfiigbar sind. Diese verfiigt auch
Uber eine Dropbox-Verbindung, so dass Sie immer die neueste Datei auf lhrem Laptop zur Verfligung haben.

Schritt 2 Installation auf einer microSD-Karte oder einem USB-Stick
Speichern Sie die Datei im Stammordner eines USB-Sticks oder einer microSD-Karte.
Schritt 3 Setzen Sie das Gerit ein

Beachten Sie, dass Sie die Warnung ,Keine Medien zum Speichern von Protokollen verwenden” sehen werden. Diese Warnung
kann gefahrlos ignoriert werden.
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4 Settings

General

Firmware

Date & Time

Attached storage contains a firmware image,

not using for data logging.

WoOWOWV WV WY Y

Display & language

4l Pages v = Menu

Schritt 4 Starten Sie die Aktualisierung
Navigieren Sie zu Einstellungen — Firmware — Offline-Updates.

Driicken Sie auf Nach Updates suchen

Wenn die Firmware auf der microSD-Karte oder dem USB-Stick neuer ist als die laufende, erscheint der Punkt ,Update
verfiigbar”, driicken Sie ihn, um den Update-Vorgang zu starten.

4 Offline updates

Check for updates on SD/USB Press to check
Update available Press to update to v2.01 v
Update build dateftime 201701131248

6.4. Anderungsprotokoll

Das Anderungsprotokoll ist in Victron Professional, unter Firmware, Venus BS, verfiigbar.
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7. VE.Bus-Inverter/Ladegerat-Uberwachung

7.1. Einstellung der Eingangsstrombegrenzung

Einstellung ,,Uberstimmt durch Fernbedienung” in VEConfigure

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen der Aktivierung oder Deaktivierung der Benutzerkontrolle der
Eingangsstrombegrenzereinstellung erlautert, wie hier im Menu zu sehen ist:

4 MultiPlus 48/5000/70-50 09:29

Switch On

State Bulk

Input current limit

Alarms >
DC Voltage 52.32V
DC Current -10.3A

4l Pages v = Menu

Der vom Benutzer im Cerbo GX eingestellte Grenzwert wird auf alle Eingénge angewendet, bei denen ,Uberstimmt durch
Fernbedienung”, konfiguriert mit VictronConnect oder VEConfigure, aktiviert ist:

~Intermnal tranzfer switch

v Accept wide input frequency range [45-65 Hz] v Ground relay

AL low dizconnect {130 YW AC high connect 265 b
AL low connect |1 ar YW AC high dizgconnect | 270 b

v UPS function

[ Dynamic current limiter

AL input current limit IEEI.EI &1 1 Owverled by remote
[pricrity]

&C2 input current firmit |30.0 Al v Overuled by remate

Am Beispiel eines Bootes mit zwei AC-Eingangen und einem Quattro wo:

1. Ein Aggregat, das 50 A liefern kann, an Eingang 1 angeschlossen ist;

2. Landstrom wird an Eingang 2 angeschlossen. (Die verfligbare Leistung hangt von der Leistung der Hafenstromversorgung
ab).

Konfigurieren Sie das System genau wie im obigen VEConfigure-Bildschirmfoto. Eingang 1 hat Vorrang vor Eingang 2, daher
verbindet sich das System automatisch mit dem Aggregat, wenn es lauft. Es wird die feste Eingangsstromgrenze von 50A
angewendet. Und wenn das Aggregat nicht verfugbar ist und Netzspannung an Eingang 2 zur Verfigung steht, verwendet der
Quattro die Eingangsstrombegrenzung, wie sie im Cerbo GX konfiguriert ist .

(1), . victron energy VE.Bus-Inverter/Ladegerit-
@))}
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Zwei weitere Beispiele: (In beiden Fallen hat das Setzen eines Strombegrenzungsfaktors im Cerbo GX keine Wirkung, wenn Sie
die Funktion ,Uberstimmen per Fernzugriff’ deaktivieren. Und wenn Sie ,Overrule by remote - Uberstimmen per Fernzugriff’ fiir
beide Eingange aktivieren, wird die im Cerbo GX eingestellte Strombegrenzung auf beide Eingdnge angewendet).

Minimale Eingangsstrom-Grenzwerte

Wenn PowerAssist in VEConfigure aktiviert ist, gibt es eine minimale Eingangsstrombegrenzung. Das tatsachliche Limit ist fiir
jedes Modell unterschiedlich.

Nachdem der Eingangsstrom auf einen Wert unterhalb des Grenzwertes eingestellt wurde, wird er automatisch wieder auf den
Grenzwert erhoht.

Beachten Sie, dass es immer noch mdglich ist, die Eingangsstromgrenze auf 0 zu setzen. Wenn der Wert auf 0 gesetzt wird,
befindet sich das System im Passthrough-Modus (Ladegerat deaktiviert).

Parallele und dreiphasige Systeme

Die konfigurierte AC-Eingangsstromgrenze ist die Gesamtgrenze pro Phase.

7.2. Phasen-Rotations-Warnung

Die Wechselstromversorgung, entweder Generator oder Netz, an ein dreiphasiges Inverter-/Ladegeratesystem muss in der
korrekten Rotation, auch als Sequenz bekannt, erfolgen. Wenn dies nicht der Fall ist, akzeptieren die Invoerter/Ladegerate die
AC-Versorgung nicht und bleiben im Invertermodus.

Die Phasen-Rotations-Warnung wird in einem solchen Fall erhéht. Um das Problem zu I6sen, andern Sie die Verdrahtung am AC-
Eingang: Vertauschen Sie eine der Phasen und andern Sie so die Drehung von L3 — L2 — L1 auf L1 — L2 — L3. Oder
programmieren Sie die Multis um und andern Sie die zugewiesene Phase, um sie an die Verkabelung anzupassen.

Auf dem GX-Gerat selbst wird die Warnung als Benachrichtigung auf dem GUI angezeigt:

< Notifications A 11:11

MultiGrid 48/3000/35-50
A Warning 2019-05-23 11:11
Wrong phase rotation detected P - -
esc ]
=

hotkeys

AulRerdem ist sie in den Mendis sichtbar:

< Alarm status A 11:13
Overload L1: Ok L2:0k L3:0k

DC ripple L1: Ok L2: 0k L3:0k
Voltage Sensor Ok

Temperature Sensor
Phase rotation Warning . .
€ >

VE.Bus Error 11 report >

hotkeys

(M), . victron energy VE.Bus-Inverter/Ladegerit-
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Und auf dem VRM-Portal, ist es auf dem VE.Bus Alarms & Warnings Widget auf der Seite Erweitert sichtbar:

VE.Bus Warnings and Alarms

Temperature L1
Temperature L2

Temperature L3

Low battery L1 1 -
Low battery L2 | |-
Low battery L3 1 | [l
Overload L1
Overload L2
Overload L3
Phase rotation
14. Mar 16.Mar 18 Mar  20.Mar 22.Mar 24 Mar 26.Mar 28.Mar 30. Mar 1. Apr 3. Apr 5. Apr 7. Apr 9. Apr 11. Apr 13..

AuRerdem wird es im Alarmprotokoll von VRM aufgefiihrt und eine E-Mail versandt; dabei wird das VRM-
Alarmuberwachungssystem verwendet.

7.3. Uberwachung von Netzausfillen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ein Alarm ausgeldst, wenn das System langer als 5 Sekunden nicht an den als Netz oder
Land konfigurierten AC-Eingang angeschlossen wurde.

£ System setup 20:41
System name Automatic y
AC input 1 Grid y
AC input 2 Generator p

Monitor for grid failure Disabled
Battery monitor MultiPlus-1l 48/3000/35-32 on VE.Bus y

Has DC system

Al Pages v = Menu

Der Alarm wird als Benachrichtigung in der GUI und als Alarm auf dem VRM-Portal angezeigt und ist auf Modbus-TCP / MQTT
verfiigbar.

Empfehlung zur Verwendung fir Sicherungssysteme. Aber auch fiir Yachten oder Fahrzeuge mit Landstrom.

Beachten Sie, dass mit dieser Einstellung tiberwacht wird, dass das System an das Netz/Land angeschlossen ist. Die
Uberwachung des Generators ist bereits als Teil der Start-/Stopp-Funktion des Generators und nicht als Teil davon verfiigbar.

Verwenden Sie diese Funktion nicht in Systemen, die die Einstellungen ,AC-Eingang ignorieren” in unseren Wechselrichtern/
Ladegeraten verwenden: Wenn das System den AC-Eingang ignoriert, d.h. wie vorgesehen im Inselbetrieb 1auft, obwohl das Netz
verfligbar ist, wird es einen Netzausfall melden.

7.4. Advanced menu (Erweitertes Menii)

Ausgleich

(1), . victron energy VE.Bus-Inverter/Ladegerat-
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Beginnt die Ausgleichung. Siehe Multi- oder Quattro-Dokumentation furr Einzelheiten.
Redetect system (System neu ermitteln)

Ermittelt den Typ des Inverters/Ladegerats und seine Eigenschaften & Konfiguration. Verwenden Sie diese Funktion, wenn z. B.
ein VE.Bus-BMS friiher Teil eines Systems war und nicht mehr ist.

Systemriickstellung

Startet den Inverter/Ladegerat neu, wenn er die Wiederholung der Versuche beendet hat. Zum Beispiel nach einer (sehr) starken
Uberlastung; oder drei Uberlastungen hintereinander.

ESS-Relais-Test

Zeigt den Status des ESS-Relais-Tests an. Nur relevant, wenn es sich um ein ESS-System handelt. Siehe F9 im ESS-Handbuch
FAQ fir Details

(1), . victron energy VE.Bus-Inverter/Ladegerat-
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8. DVCC - Verteilte Spannungs- und Stromregelung

8.1. Einfuhrung und Merkmale

Durch die Aktivierung von DVCC wird ein GX-Gerat von einem passiven Monitor zu einem aktiven Controller. Die verfugbaren
Funktionen und Auswirkungen der Aktivierung von DVCC hangen von der Art der verwendeten Batterie ab. Die Wirkung hangt
auch von den installierten Victron-Komponenten und deren Konfiguration ab.

< pvce 12:03
CAUTION: Read the manual before adjusting
pvce

Limit charge current

SVS - Shared voltage sense

STS - Shared temperature sense
Temperature sensor Automatic
Used sensor: MultiPlus-l 48/5000/70-50 on VE.Bus

SCS - Shared current sense

SCS status Disabled (External control)

.l Pages ~ = Menu

Beispiel 1 - Verwaltete CAN-bus-Batterien In Systemen mit einer angeschlossenen verwalteten CAN-bus-BMS-Batterie erhalt
der GX beispielsweise eine Ladespannungsgrenze (CVL), eine Ladestrombegrenzung (CCL), eine Entladestrombegrenzung
(DCL) von dieser Batterie und leitet diese an die angeschlossenen Wechselrichter/Ladegerate und Solarladegerate weiter. Diese
deaktivieren dann ihre internen Ladealgorithmen und tun einfach das, was ihnen von der Batterie mitgeteilt wird. Es ist nicht
notwendig, Ladespannungen einzustellen oder den Typ des Ladealgorithmus zu wahlen.

Beispiel 2 - Bleibatterien Fir Systeme mit Bleibatterien bietet DVCC Funktionen wie eine konfigurierbare systemweite
Ladestrombegrenzung, bei der das GX-Gerat den Wechselrichter/Ladegerat aktiv begrenzt, falls die Solarladegerate bereits mit
voller Leistung laden. Sowie die gemeinsame Temperaturerfassung (STS) und die gemeinsame Stromerfassung (SCS).

Diese Tabelle zeigt die empfohlenen Einstellungen fiir verschiedene Batterietypen:

Lead
(AGM, Gel, thlgu”; Fre:::m' BYD | Pylontech
OPzS, ...)
Yes Yes Yes Yes

Auto-config No Yes

Systemn charge current Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Should you enable SVS? Yes No Yes No No Mo No
Should you enable STS? Yes Nao Ne Mo Mo Mo Mo
Charge Control Method - - Dynamic Fixed Fixed Fixed Dynamic
Wire ATC & ATD? n.a. Yes No Mo Mo Mo Mo

Studieren Sie die folgenden Kapitel sorgfaltig, um DVCC fiir ein bestimmtes System vollstandig zu verstehen.

Um DVCC zu aktivieren oder zu deaktivieren, siehe Einstellungen — DVCC in den Meniis:

£ Settings 00:00
General
Firmware
Date & Time

Remote Console

WO W W W

System setup

DMVCC >
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8.2. DVCC-Anforderungen
Batterie-Kompatibilitat

Fir an den CAN-bus angeschlossene Batterien priifen Sie auf der entsprechenden Seite des Batterie-Kompatibilitadtshandbuchs,
ob die Aktivierung von DVCC mit Inrem Batterietyp getestet wurde und unterstutzt wird. Wenn DVCC in den Anmerkungen zu
Ihrer Batterie nicht erwahnt wird, aktivieren Sie DVCC nicht.

Fir Gel-, AGM-, OPzS- und andere Bleibatterien kann DVCC problemlos verwendet werden. Dasselbe gilt fir die
Lithiumbatterien von Victron Energy mit dem VE.Bus BMS, dem Lynx lon + Shunt BMS oder dem Lynx lon BMS. DVCC ist die
bevorzugte Betriebsart fur Redflow ZBM2/ZCell-Batterien unter Verwendung des Redflow CANBus BMS.

Firmware-Versionen

Verwenden Sie keine DVCC in Fallen, in denen diese Anforderungen nicht erfillt sind. In allen Fallen empfehlen wir, bei der
Inbetriebnahme die neueste verfligbare Firmware zu installieren. Wenn es einmal gut lauft, gibt es keine Notwendigkeit, die
Firmware ohne Grund pro-aktiv zu aktualisieren. Im Falle von Schwierigkeiten besteht die erste Handlung darin, die Firmware zu
aktualisieren.

Erforderliche Mindest-Firmware-Versionen:

» Multi/Quattro: 422

MultiGrid 424

e Cerbo GX:v2.12

.

VE.Direct MPPTs: v1.46
* VE.Can MPPTs mit VE.Direct: v1.04

+ Altere VE.Can MPPT-Solarladegerate (mit dem Bildschirm) kénnen nicht verwendet werden: sie unterstiitzen die neuen
Kontrollmechanismen nicht.

e Lynx lon + Shunt: v2.04
* Lynx BMS: v1.09

Ab Venus Firmware v2.40 gibt es eine Warnmeldung ,Fehler Nr. 48 - DVCC mit inkompatibler Firmware”, wenn eines der Gerate
eine inkompatible Firmware hat, wahrend es DVCC verwendet.

Im Falle eines ESS-Systems muss der ESS-Assistent Version 164 oder spater sein (Verdffentlicht im November 2017).

8.3. DVCC-Effekte auf den Ladealgorithmus

Unsere Inverter/Ladegerate und MPPT-Solarladegerate verwenden im Standalone-Modus ihren eigenen internen
Ladealgorithmus. Das bedeutet, dass sie bestimmen, wie lange sie in der Absorption bleiben, wann sie auf Float umschalten,
wann sie wieder auf Bulk oder Spreichern umschalten. Und in diesen verschiedenen Phasen verwenden sie die konfigurierten
Parameter in VictronConnect und VEConfigure.

In bestimmten Systemen ist der interne Ladealgorithmus deaktiviert, und das Ladegerat arbeitet dann mit einem extern
gesteuerten Ladungsspannungssollwert.

Dieser Leitfaden erklart die verschiedenen Moglichkeiten:

Selection guide Resulting charge algorithm
System type Battery type '[DVCC Inverter/charger ‘ MPPT Solar Charger
ESS Assistant Intelligent battery DVCC on Battery Battery
DVCC off Don't do this; better enable DVCC
Normal battery DVCC on Internal Inverter/charger
DVCC off Internal Inverter/charger
Standard Intelligent battery |DVCC on Battery Battery
|DVCC off Don't do this; better enable DVCC
Normal battery DVCC on Internal Internal
DVCC off Internal Internal

Intern

Der interne Ladealgorithmus (bulk — absorption — float — re-bulk), und die konfigurierten Ladespannungen sind aktiv.
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Der Inverter/Ladegerat zeigte den Ladezustand an: Bulk, Absorption, Float und so weiter.

MPPT gab den Ladungszustand an: Bulk, Absorption, Float und so weiter. (ab Firmware-Version v1.42. Frihere Versionen haben
einen Fehler, der dazu fiihrt, dass der MPPT ,Externe Steuerung” sagt, wenn der Strom nur begrenzt ist; sein interner
Ladealgorithmus ist immer noch aktiv.

Inverter/Batterielader (gilt nur fiir MPPTs)

Der interne Ladealgorithmus des MPPTs ist deaktiviert; stattdessen wird er von einem Ladespannungs-Sollwert gesteuert, der
vom Inverter/Ladegerat kommt.

MPPT zeigte den Ladezustand an: Externe Steuerung.
Batterie
Der interne Ladealgorithmus ist deaktiviert; stattdessen wird das Gerat von der Batterie gesteuert.

Inverter/Ladegeréat zeigte den Ladezustand an: Bulk im stromgesteuerten Modus, Absorption im spannungsgesteuerten Modus.
Niemals Float; auch wenn die Stréme niedrig sind / die Batterie mag voll sein.

MPPT zeigte den Ladezustand an: Externe Steuerung.

8.4. DVCC-Funktionen fiir alle Systeme

Diese Merkmale gelten fiir alle Arten von Systemen, wenn DVCC aktiviert ist: mit oder ohne ESS-Assistent und mit Blei- oder
anderen normalen Batterien sowie wenn eine intelligente, an das CAN-bus-BMS angeschlossene Batterie installiert ist:

8.4.1. Ladestrom begrenzen

Dies ist eine vom Benutzer konfigurierbare maximale Ladestromeinstellung. Es funktioniert im gesamten System. MPPT-
Solarladegerate werden automatisch gegeniiber dem Netz/Generator priorisiert.

4 System setup 14:01
pvcC &)
SVS - Shared voltage sense

STS - Shared temperature sense

Limit charge current

!

Maximum charge current 50A

[

M Pages 4 = Menu

Diese Einstellung ist im Menu ,Settings” — ,System Setup” auf dem GX-Gerat verfugbar.
Einzelheiten:

1) Wenn ein CANBUS-BMS angeschlossen ist und das BMS einen maximalen Ladestrom anfordert, der sich von der
benutzerkonfigurierbaren Einstellung unterscheidet, wird der niedrigere der beiden Werte verwendet.

2) Dieser Mechanismus funktioniert nur fiir Victron-Inverter/Ladegerate und Solarladegerate. Andere Ladegerate, wie die von
Skylla-i, werden nicht kontrolliert und auch ihr Ladestrom wird nicht beriicksichtigt. Dasselbe gilt fir Gerate, die nicht an das GX-
Gerat angeschlossen sind, wie z.B. eine Lichtmaschine. Anders ausgedrickt: Der Gesamtladestrom der Inverter/Ladegerate und
aller MPPTs wird gesteuert, sonst nichts. Alle anderen Quellen werden mit einer zusatzlichen Gebuhr belastet, tiber die nicht
Buch gefuhrt wird. Auch bei der Installation eines BMV oder eines anderen Batteriemonitors.

3) DC-Lasten werden nicht berlcksichtigt. Auch wenn ein BMV oder ein anderer Batteriemonitor installiert ist. Bei einem
konfigurierten maximalen Ladestrom von 50 Ampere und einer DC-Last von 20 Ampere wird die Batterie beispielsweise mit 30
Ampere geladen. Nicht mit den vollen erlaubten 50 Ampere.

4) Der vom Inverter/Ladegerat aus dem System entnommene Strom wird kompensiert. Wenn z.B. 10A zur Versorgung von
Wechselstromlasten gezogen werden und die Grenze bei 50A liegt, erlaubt das System den Solarladegeraten, mit maximal 60
Ampere zu laden.

5) In allen Situationen bleibt die in einem Gerat selbst konfigurierte maximale Ladestromgrenze, d.h. die mit VictronConnect oder
VEConfigure eingestellte Ladestromgrenze fiir die Solarladegerate oder Wechselrichter/Ladegerate, in Kraft. Ein Beispiel zur
Veranschaulichung: Falls nur ein Wechselrichter/Ladegerat im System vorhanden ist und in VEConfigure oder VictronConnect der
Ladestrom auf 50 Ampere konfiguriert ist. Und beim GX-Gerat wird ein Grenzwert von 100 A konfiguriert, dann betragt die
Arbeitsgrenze 50 Ampere.
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8.4.2. Gemeinsamer Spannungsfiihler (Shared Voltage Sense - SVS)

Funktioniert mit VE.Bus-Geraten und VE.Direct Solarladegeraten.

Das System wahlt automatisch die beste verfligbare Spannungsmessung aus. Es verwendet die Spannung vom BMS oder einem
BMV-Batteriemonitoir, wenn mdéglich, ansonsten wird die vom VE.Bus-System gemeldete Batteriespannung verwendet.

Die auf dem GUI angezeigte Spannung spiegelt die gleiche Spannungsmessung wider.

Der gemeinsame Spannungsfiihler (SVS) ist standardmaRig aktiviert, wenn DVCC aktiviert ist. Sie kann mit einem Schalter im
Menu Einstellungen — Systemeinrichtung deaktiviert werden.

8.4.3. Gemeinsamer Temperatursensor (Shared Temperature Sense - STS)

Wahlen Sie den zu verwendenden Temperatursensor aus; und das GX-Gerat sendet die gemessene Batterietemperatur an das
Inverter/Ladegeratsystem sowie an alle angeschlossenen Solarladegeréte.

Wahlbare Quellen fir die Batterietemperatur sind:

* BMV-702-Batteriemonitor

« BMV-712 Batteriemonitor

» Lynx Shunt VE.Can-Batteriemonitor

» Temperatureingénge an einem Cerbo GX (und dasselbe fir andere GX-Gerate, die einen Temperatureingang haben)
» Multi und Quattro Inverter/Ladegeréat

» Solarladegerate (falls mit einem Temperatursensor ausgestattet)

8.4.4. Gemeinsamer Stromsensor (Shared Current Sense - SCS)

Diese Funktion leitet den von einem an das GX-Gerat angeschlossenen Batteriemonitor gemessenen Batteriestrom an alle
angeschlossenen Solarladegerate weiter.

Die Solarladegerate kénnen so konfiguriert werden, dass sie den Batteriestrom fiir ihren Schweifstrommechanismus verwenden,
der die Absorption beendet, wenn der Strom unter dem konfigurierten Schwellenwert liegt. Weitere Informationen dazu finden Sie
in der Dokumentation zum Solarladegerat.

Diese Funktion gilt nur fur Systeme, die keine ESS sind bzw. Uber keine verwaltete Batterie verfligen, da in beiden Fallen das
MPPT bereits extern gesteuert wird.

Erfordert MPPT-Solarladegerat-Firmware v1.47 oder neuer.

8.5. DVCC-Funktionen bei Verwendung einer CAN-bus-BMS-Batterie

Dieses Kapitel gilt fir alle Systeme, in denen ein intelligentes Batterie-BMS installiert und tber den CAN-bus angeschlossen ist.
Beachten Sie, dass dies nicht das Victron VE.Bus BMS umfasst.

Ein solch intelligentes BMS sendet vier Parameter an das GX-Gerat:

1. Ladespannungsgrenze (Charge voltage limit - CVL): die maximale Ladespannung, die die Batterie derzeit akzeptiert.
2. Ladestrombegrenzung (CCL): der von der Batterie angeforderte maximale Ladestrom.

3. Entladestrombegrenzung (DCL): der maximale Entladestrom, wie von der Batterie gefordert.

Fir alle drei Parameter Ubertragen einige Arten von Batterien dynamische Werte. Sie bestimmen z.B. die maximale

Ladespannung auf der Basis von Zellspannungen, Ladezustand oder z.B. der Temperatur. Andere Fabrikate und Marken
verwenden einen festen Wert.

Hier ist die Seite in den MenUs, auf der die Parameter angezeigt werden:
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4 Parameters

Charge Voltage Limit (CVL)

Charge Current Limit (CCL) 103.4A
Discharge Current Limit (DCL}) 19.9A

Low Voltage Disconnect (always ignored) --

4l Pages = Menu

Bei solchen Batterien ist es nicht erforderlich, Ladeerlaubnis- und Entladeerlaubnis-Verbindungen an die AUX-Eingange eines
Multi oder Quattro zu verdrahten.

Beim Invertieren, d.h. im Inselbetrieb, schalten Multis und Quattros ab, wenn der maximale Entladestrom Null ist. Sie starten
automatisch wieder, sobald entweder das Wechselstromnetz zuriickkehrt oder wenn das BMS den maximalen Entladungsstrom
wieder erhoht.

Siehe vorheriges Kapitel ,Begrenzung des Ladestroms”, die Benutzereinstellung, fiir Details tber die Verwendung des maximalen
Ladestroms, die Priorisierung der Solartechnik und mehr.

All dies bedeutet, dass das Einrichten von Ladespannungen oder Ladeprofilen in VEConfigure oder VictronConnect nicht
notwendig ist und auch keine Auswirkungen hat. Die Multis, Quattros und MPPT-Solarladegerate laden mit der Spannung, wie sie
Uber den CAN-bus von der Batterie empfangen wird.

8.6. DVCC fiir Systeme mit dem ESS-Assistenten
» Der ESS-Ladeerhaltungsmodus funktioniert ordnungsgemafR. Ohne DVCC geht es nicht.

» Es wird ein fester Solar-Offset von 0,4V anstelle eines variablen 2V verwendet. (Werte fur 48V-Systeme, geteilt durch 4 fir
12V). Beachten Sie, dass dieser Solar-Offset nur angewendet wird, wenn der ESS-Modus auf Optimiert in Kombination mit der
aktivierten Einstellung fiir Gberschiissige Solarladegeratleistung oder wenn der ESS-Modus auf ,Batterien geladen halten”
eingestellt ist.

.

Hinzufligen der automatischen Aufladefunktion fiir die ESS-Modi Optimiert und Optimiert (mit BatteryLife). Das System |adt die
Batterie (vom Netz) automatisch wieder auf, wenn der SoC um 5 % oder mehr unter den Wert des ,Minimum SoC” im ESS-
Mend fallt. Das Wiederaufladen stoppt, wenn der minimale SoC erreicht ist.

» ESS verbesserte Statusanzeige: Zusatzlich zu den Ladezustanden (Bulk/Absorption/Float) wurden weitere Entlade- und
Erhaltungsmodi hinzugefiigt. Dariiber hinaus zeigt sie auch Griinde fiir den Zustand, in dem sie sich befindet:
» Nr. 1: Niedriger SoC: Entladung deaktiviert

< Nr. 2: BatteryLife ist aktiv

* Nr. 3: Aufladung durch BMS deaktiviert

* Nr. 4: Entladung durch BMS deaktiviert.

« Nr. 5: Langsame Ladung lauft (Teil von BatteryLife, siehe oben)

« Nr. 6: Der Benutzer hat eine Ladungsgrenze von Null konfiguriert.

* Nr. 7: Der Benutzer hat eine Entladungsgrenze von Null konfiguriert.

{((m victron energy DVCC - Verteilte Spannungs- und
Seite 46 (/) R Stromregelung



Cerbo GX Handbuch

9. VRM Portal

9.1. VRM-Portal Einfiihrung

Wenn eine Verbindung zum Internet besteht, kann ein GX-Gerat in Kombination mit dem Victron Remote Management (VRM)-
Portal verwendet werden, was folgendes ermdglicht:

 Einfacher Fernzugriff auf alle Statistiken und den Systemstatus online

» Remote Console auf VRM: Greifen Sie auf Ihr System zu und konfigurieren Sie es, als ob Sie neben ihm stehen wiirden
» Fern-Firmware-Updates von angeschlossenen Solarladegeraten und anderen Victron-Produkten.

* Verwendung der VRM-App fur iOS und Android.

Siehe Kapitel Internet-Konnektivitat [13] fir den Anschluss des Gerats an das Internet.

9.2. Registrierung auf VRM
Anweisungen dazu finden Sie im Dokument Erste Schritte im VRM-Portal.

Beachten Sie, dass jedes System zunachst in der Lage gewesen sein muss, Daten erfolgreich an das VRM-Portal zu senden.
Solange es keine erfolgreiche Verbindung gibt, ist es nicht méglich, das System in Ihrem VRM-Benutzerkonto zu registrieren. In
diesem Fall wird auf den folgenden Abschnitt 5.7 Fehlerbehebung verwiesen.

9.3. Datenaufzeichnung an VRM

Die Datenprotokolle werden Uber das Internet an das VRM-Portal Gibermittelt, sofern es verfiigbar ist. Alle zugehdrigen
Einstellungen sind im Menu des VRM-Online-Portals verfligbar:

4 VRM online portal 21:29
Logging enabled
VRM Portal ID 847e405f9b43 |
Log interval 1 min y
Use secure connection (HTTPS) -D
Last contact 589s
Connection error No error
Reboot device when no contact

Storage location Internal storage
Free disk space 18.35M bytes
microSD / USB No storage found
Stored records 0 records

Oldest record age

4l Pages ~ = Menu

Die Ubertragung der Datenprotokolle wurde so konzipiert, dass sie auch bei schlechten Internetverbindungen funktioniert.
Leitungen mit bis zu 70 % permanentem Paketverlust reichen immer noch aus, um die Daten herauszuholen, auch wenn sie in
einigen Fallen verzdgert werden.

Hinzufiigen eines externen Speichergerits

Wenn die Protokolle nicht Ubertragen werden kdnnen, speichert das GX-Gerat sie in einem nichtflichtigen Speicher (d.h. die
Daten gehen bei einem Stromausfall oder Neustart nicht verloren).

Das GX-Gerat verfiigt Giber einen Puffer zur internen Speicherung von Protokollen fiir ein paar Tage. Um diesen Zeitraum zu
verlangern, legen Sie eine microSD-Karte oder einen USB-Stick ein. Sie kdnnen den internen Speicherstatus in den
Einstellungen sehen.

Beachten Sie, dass beim Einlegen eines solchen Speichermediums alle intern gespeicherten Protokolle automatisch auf den
eingelegten Stick Uibertragen werden: Es gehen keine Daten verloren.

Mit oder ohne eingelegtes externes Speichergerat versucht das GX-Gerat immer wieder, eine Verbindung zum Portal herzustellen
und alle aufgezeichneten Protokolle zu Ubertragen. Das bedeutet, dass selbst bei monatelangem Rickstand, sobald eine
Internetverbindung wieder hergestellt ist, der gesamte Riickstand verschickt wird. Die Daten werden komprimiert versandt: Das
Versenden vieler zurlickliegender Daten benétigt wesentlich weniger Bandbreite als das Versenden der Daten mit einer standig
verfuigbaren Internetverbindung.

Speichergerat-Anforderungen
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» MicroSD-Karten oder USB-Flash-Laufwerke missen als FAT12-, FAT16- oder FAT32-Dateisystem formatiert sein - und nicht
als exFAT oder NTFS.

» MicroSD-Karten des Typs SD und SDHC mit einer Kapazitat von 32 GB und weniger werden mit FAT12, FAT16 oder FAT32
verkauft. Sie kdnnen problemlos verwendet werden, es sei denn, sie werden anschlieRend in ein anderes Dateisystem
umformatiert.

» MicroSD-Karten vom Typ SDXC, die eine Kapazitat von mehr als 32 GB haben, werden oft mit exFAT formatiert und kdnnen
daher nicht mit dem Cerbo GX ohne Neuformatierung und méglicherweise Neupartitionierung verwendet werden.

Manuelle Ubertragung von Datenprotokollen an VRM

Bei Geraten, die dauerhaft nicht mit dem Internet verbunden sind, ist es moglich, die Daten herauszunehmen und sie dann
manuell von einem Laptop hochzuladen.

1. gehen Sie zu Einstellungen — VRM-Portal, und klicken Sie auf Speicher auswerfen. Achten Sie darauf, niemals einfach die
SD-Karte/den USB-Stick zu entfernen, dies kann zu Korruption und Datenverlust fiihren.

2. Entfernen Sie nun das Speichergerat und setzen Sie es in einen Computer oder Laptop ein, der mit dem Internet verbunden
ist.

3. Offnen Sie einen Webbrowser, und navigieren Sie zum VVRM-Portal.

4. Melden Sie sich an, klicken Sie dann auf die Option ,GX-Datei hochladen” und folgen Sie den Anweisungen:

+ Add a site Upload CCGX file Manual Profile Logout EN

Groningen Hub-2 ‘ ‘

5. Entfernen Sie die Datei aus dem Speichergerat und legen Sie sie dann wieder in das GX-Gerat ein. Beachten Sie, dass ein
zweimaliges Hochladen derselben Daten keine Probleme verursacht; dennoch ist es besser, dies nicht zu tun.

Bei einem Protokollintervall von einmal pro Minute betrégt der benétigte Speicherplatz je nach Anzahl der angeschlossenen
Produkte etwa 25 MB pro Monat. Mit einer 1 GB microSD-Karte kénnen Sie also etwa 3 Jahre Riickstédnde speichern. Mit
anderen Worten, jede microSD-Karte oder jeder USB-Stick sollte ausreichen, um die 6 Monate an Daten zu speichern, die VRM
speichert.

Wenn das Speichergerat voll ist, werden keine Daten mehr protokolliert.

Wenn mehrere Speichergerate eingesetzt werden, speichert das GX-Geréat die Daten auf dem zuerst eingesetzten Gerat. Wenn
dieses entfernt wird, wird er das andere nicht mehr verwenden. Stattdessen wird ein interner Rickstandpuffer angelegt. Erst
durch das Einfligen eines neuen wird wieder auf die Verwendung eines externen Speichers umgeschaltet.

Netzwerk-Wachhund: automatischer Neustart

< VRM online portal 22:19
Last contact 7s
Connection error No error
Mo contact reset delay (hh:mm) ﬂl:&_ﬂ' v

Diese Funktion, die standardmaRig deaktiviert ist, bewirkt, dass das GX-Gerat automatisch neu gestartet wird, falls es keine
Verbindung zum VRM-Portal herstellen konnte.

Bitte seien Sie vorsichtig mit der Aktivierung dieser Funktion auf ESS-Systemen: Wenn die Netzverbindung unterbrochen wird
und das GX-Gerat neu startet, kann das System Strom verlieren, wenn der Neustart zu lange dauert (wenn das Netz vorhanden
ist, werden die Multi- oder Quattros in den Passthrough-Modus geschaltet).

9.4. Fehlerbehebung bei der Datenerfassung
In diesem Kapitel wird erlautert, was zu tun ist, wenn das GX-Gerat keine Daten an das VRM-Portal Gbertragen kann.

Die zum Senden von Protokollen an das VRM-Portal erforderliche Kommunikation ist:
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N

Funktionierendes DNS

2. Korrekte IP-Adresse
3. Funktionierende Internetverbindung
4. Ausgehende http(s)-Verbindung an http://ccgxlogging.victronenergy.com auf Schnittstelle 80 und 443. Beachten Sie, dass

dies niemals ein Thema sein sollte, auler in sehr spezialisierten Firmennetzwerken.

Beachten Sie, dass das Cerbo GX keine Proxy-Einrichtung unterstutzt. Weitere Einzelheiten uber die erforderliche Vernetzung
finden Sie hier.

Schritt 1: Aktualisieren Sie das GX-Gerét auf die neueste verfiigbare Firmware

GX-Gerate-Firmware-Update-Anweisungen

Schritt 2: Uberpriifen Sie das Netzwerk und die Internetverbindung

Uberpriifen Sie im Menii Einstellungen — Ethernet oder Einstellungen — WLAN die folgenden Punkte:

N

Zustand muss ,Verbunden” sein

2. Es muss eine IP-Adresse vorhanden sein, die nicht mit 169 beginnt.
3. Es muss ein Gateway geben
4. Es mussen DNS-Server vorhanden sein.

Informationen zu einem GX-GSM finden Sie in der Anleitung zur Fehlerbehebung im GX-GSM-Mend.

Falls die IP-Adresse mit 169 beginnt, prifen Sie, ob in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server lauft. In 99 % aller Netzwerke lauft ein
DHCP-Server, der standardmaRig auf allen bekannten ADSL-, Kabel- und 3G-Routern aktiviert ist. Wenn kein DHCP-Server lauft,
konfigurieren Sie die IP-Adresse manuell.

Ethernet
£ Ethernet ¢ 09:54
State Connected

aTEa065 4740
IP configuration Automatic .
IP address 192.168.004.148
Netmask 255.255.255.000
Gateway 192.168.004.001

4 Pages v = Menu

Wenn Sie Ethernet verwenden und der Status ,Ausgesteckt” anzeigt, stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Netzwerkkabel nicht
defekt ist: Versuchen Sie ein anderes. Die beiden Lichter auf der Riickseite des Cerbo GX, wo das Ethernet-RJ45-Kabel
eingesteckt wird, sollten aufleuchten oder blinken. Zwei tote Lichter zeigen ein Verbindungsproblem an.

WLAN
£ TP-LINK_9A338A ¢ 10:27
State Connected

TP-LINK_9A338A I

Forget network? p

Signal strength 87 %
MAC address 00:1A:EF:39:28:C5
IP configuration Automatic p
4 Pages v = Menu
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Wenn Sie WLAN verwenden und das Menu ,Kein WLAN-Adapter angeschlossen” anzeigt, Uberprifen Sie die USB-Verbindung
zum WLAN-Dongle. Versuchen Sie, den Dongle zu entfernen und ihn wieder einzustecken.

Wenn bei der Verwendung von WLAN der Status ,Failure” (Ausfall) angezeigt wird, kdnnte es sein, dass das WLAN-Passwort
falsch ist. Druicken Sie ,Netzwerk vergessen” und versuchen Sie erneut, sich mit dem richtigen Kennwort zu verbinden.

Schritt 3 VRM-Portal-Konnektivitat verifizieren

Navigieren Sie zu Einstellungen — VRM-Online-Portal, und tUberpriifen Sie den Verbindungsfehlerstatus:

£ VRM online portal 21:19
Logging enabled Enabled J
VRM Portal ID 847e405f9b43
Log interval 1 min J
Use secure connection (HTTPS) D
Last contact 50s
Connection error
4l Pages v = Menu

Wenn ein Verbindungsfehler angezeigt wird, kann das Cerbo GX die VRM-Datenbank nicht kontaktieren. Der Verbindungsfehler
zeigt einen Fehlercode an, der die Art des Verbindungsproblems anzeigt. Auflerdem werden Details der Fehlermeldung
angezeigt, um IT-Experten vor Ort die Diagnose des Problems zu erleichtern.

» Fehler Nr. 150 Unerwarteter Antworttext: Der http/https-Aufruf war erfolgreich, aber die Antwort war falsch. Dies zeigt an, dass
es eine WiFi- oder Netzwerkanmeldeseite gibt. Wie zum Beispiel in Flughéafen, Hotels, Yachthafen oder auf Wohnmobil-
Campingplatzen gesehen. Es gibt keine L6sung, um CCGX mit einem WiFi-Netzwerk arbeiten zu lassen, das eine solche
Anmeldeseite bzw. das Akzeptieren der Nutzungsbedingungen erfordert.

Fehler Nr. 151 Unerwartete HTTP-Antwort: Eine Verbindung war erfolgreich, aber die Antwort zeigte keinen erfolgreichen
HTTP-Ergebniscode an (normalerweise 200). Dies kdnnte darauf hindeuten, dass ein transparenter Proxy die Verbindung
kapert. Siehe Nr. 150 oben fiir Beispiele.

Fehler Nr. 152 Zeitlberschreitung bei der Verbindung: dies kdnnte auf eine schlechte Internetverbindung oder eine restriktive
Firewall hinweisen.

Fehler Nr. 153 Verbindungsfehler: dies kénnte auf ein Routing-Problem hinweisen. Einzelheiten finden Sie in der angezeigten
Fehlermeldung:

£ VRM online portal

Connection error #153 Connection error

Error message: <urllib3.connection.HTTPConnection
object at Oxb53ae570>: Failed to establish a new
connection: [Errno 113] No route to host

Reboot device when no contact

Storage location Internal storage
Free disk space 10.47M bytes
Al Pages ¢ = Menu

« Fehler Nr. 153 Verbindungsproblem und dann speziell ein SSL-bezogenes Problem, wie im Bildschirmfoto unten: Uberpriifen
Sie die Datums- und Zeiteinstellung des Gx-Gerats und auch die Zeitzone. Und vergewissern Sie sich, dass lhr Router keine
spezielle Haftungsausschluss-, Anmelde- oder Akzeptierungsseite anzeigt, wie sie oft in Flughafen, Hotels und anderen
offentlichen WLANSs zu sehen ist.

Seite50 Yy oy VRM Portal



Cerbo GX Handbuch

VRM online portal

Last contact

Connection error #153 Connection error

Error message: ("bad handshake: Error([('SSL routines’,

'ssl3_get server_certificate', 'certificate verify failed')],)",)

Reboot device when no contact
Storage location Internal storage

4l Pages

» Fehler Nr. 154 DNS-Ausfall: Stellen Sie sicher, dass ein gliltiger DNS-Server im Ethernet- oder WLAN-Men konfiguriert ist.
Normalerweise wird dies automatisch von einem DHCP-Server in einem Netzwerk zugewiesen.

» Fehler Nr. 155 Routing-Fehler: VRM ist unerreichbar. Dieser Fehler tritt auf, wenn ein ICMP-Fehler empfangen wird, der angibt,
dass keine Route zum VRM-Server existiert. Stellen Sie sicher, dass Ihr DHCP-Server eine funktionierende Standardroute
zuweist oder dass das Gateway fir statische Konfigurationen richtig konfiguriert ist.

» Fehler Nr. 159 Unbekannter Fehler: Dies ist ein Catch-All-Fehler fir Fehler, die nicht direkt kategorisiert werden kénnen. In
solchen Fallen liefert die Fehlermeldung Informationen iber das Problem.

£ VRM online portal 11:27
Use secure connection (HTTPS)
Last contact 1m 9s

Connection error #159 Unknown error

Error message:
HTTPConnectionPool(host="ccgxlogging.victronenergy.co
m', port=80): Read timed out. (read timeout=30)

Reboot device when no contact

Al Pages ¢ = Menu

Prifen Sie ,Letzter Kontakt”. Wenn dies Striche anzeigt, konnte das GX-Gerat seit dem Einschalten das VRM-Portal nicht mehr
kontaktieren. Wenn es eine Zeit anzeigt, aber immer noch ein Fehler angezeigt wird, dann konnte das GX-Gerat zwar Daten
senden, hat aber inzwischen den Kontakt verloren.

Das ,Gepufferte Elemente” gibt die Anzahl der Protokolle an, die es gespeichert hat, um sie spater zu versenden. Wenn dieser
Wert grofRer als 0 ist, bedeutet dies, dass das Cerbo GX sich nicht mit dem VRM-Portal verbinden kann. Alle Daten werden nach
dem First-in-First-out-Prinzip gesendet: Das VRM-Portal zeigt erst dann die aktuellsten Informationen an, wenn alle alten Daten
gesendet wurden.

9.5. Offline-Analyse von Daten, ohne VRM

In bestimmten Fallen, z.B. bei sehr abgelegenen Standorten, an denen kein Internet zur Verfligung steht, kann es nitzlich sein,
die Daten analysieren zu kénnen, ohne sie erst in das VRM-Portal hochladen zu mussen.

1. VictronConnect auf einem Windows- oder Apple-Laptop installieren
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2. Legen Sie das Speichergerat mit der/den Protokolldatei(en) in Victron

3. Verbinden, verwenden Sie die Funktion GX Log Converter, um sie in Excel-Arbeitsblatter zu konvertieren.

9.6. Remote Console auf VRM - Fehlerbehebung
Befolgen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung bei der Remote Console auf VRM

1. Stellen Sie sicher, dass die Anmeldung am VRM-Portal funktioniert, siehe Kapitel 5.4. Ohne dies wird die Remote Console
auf VRM nicht funktionieren.

2. Nachdem Sie die Funktion Remote Console aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass Sie das Kennwort festlegen (oder
deaktivieren).

3. Stellen Sie auch sicher, dass Sie das Cerbo GX nach dem Setzen (oder Deaktivieren) des Kennworts neu starten.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie das Cerbo GX auf die neueste Firmware-Version aktualisieren. Die letzte Stabilitatsverbesserung
fur Remote Console wurde in der Version v2.30 vorgenommen.

5. Uberpriifen Sie nach dem Neustart, ob die Remote Console den VRM-Status online oder eine Portnummer anzeigt. Falls
Offline oder Portnummer 0 angegeben ist, konnte das Cerbo GX keine Verbindung zum Server der Remote Console
herstellen. Dies wird normalerweise durch eine (Unternehmens-)Firewall verursacht, die die Verbindung blockiert. Die Lésung
besteht dann darin, eine Ausnahmeregel in der Firewall zu konfigurieren.

6. -Vergewissern Sie sich, dass Ihr Webbrowser, auf dem Sie VRM verwenden, auf die beiden unten aufgefiihrten URLs
zugreifen kann. Klicken Sie auf die beiden Links, um sie zu Uberprifen. Beachten Sie, dass die Anzeige eines Fehlers
bedeutet, dass alles in Ordnung ist. Der gute Fehler ist ,Fehlerreaktion, Fehlercode 405, Methode Nicht Zulassig”. Wenn Sie
eine Zeituberschreitung oder einen anderen (Browser-)Fehler erhalten, kann es sein, dass eine Firewall die Verbindung
blockiert. https://vncrelay.victronenergy.com & https://vncrelay2.victronenergy.com/

Technischer Hintergrund

Damit die Remote Console auf VRM funktioniert, mussen Ihr Webbrowser und das GX-Gerat eine Verbindung zwischen ihnen
haben. Diese Verbindung ist so konzipiert, dass sie in fast allen Situationen keine spezielle Konfiguration oder das Offnen von
Firewalls erfordert. Die 0,1 % der Situationen, in denen es nicht sofort funktioniert, sind z.B. groRe Unternehmensnetzwerke mit
besonderer Sicherheit oder teure satelliten- oder funkgestutzte Netzwerke mit groRer Reichweite, wie man sie in l1andlichen
Gebieten Afrikas und anderen abgelegenen Gebieten sieht.

Wenn die Remote Console auf VRM aktiviert ist, 6ffnet sich das GX-Gerat und halt eine Verbindung zu jedem der Server
aufrecht, auf die supporthosts.victronenergy.com verweist. Die derzeit auf zwei IP-Adressen (84.22.107.120 und 84.22.108.49)
beschrankt ist, und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr. Die verwendete Technologie ist SSH, und es wird versucht, eine
Verbindung tber Port 22, 80 und 443 herzustellen, wobei nur einer von ihnen funktionieren muss. Der Grund dafir, alle drei
auszuprobieren, ist, dass in den meisten Netzwerken mindestens einer von ihnen von der lokalen Firewall zugelassen wird.

Sobald die Verbindung zu einem der unterstitzenden Server hergestellt ist, wartet dieser umgekehrte SSH-Tunnel darauf, von
jemandem, der die Verbindung benétigt, verbunden zu werden. Dabei kann es sich um lhren Browser oder um einen Victron-
Ingenieur handeln, da dieselbe Technologie fiir die Fernunterstitzungsfunktionalitat verwendet wird; weitere Informationen finden
Sie oben.

Wenn die Remote Console auf VRM verwendet wird, stellt der Browser entweder eine Verbindung zu vncrelay.victronenergy.com
oder vncrelay2.victronenergy.com Uber Websockets auf Port 443 her. Fir weitere Einzelheiten zu den vom GX-Gerat
verwendeten Verbindungen siehe F15 der FAQ.
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10. Marine-MFD-Integration durch App

10.1. Einflihrung & Anforderungen

Eine Glasbrucke ist ein MFD (Multi-Funktions-Display), das die Systeme und den Navigationsstatus eines Bootes in einen grof3en
Bildschirm oder Bildschirme am Steuer des Bootes integriert, wodurch mehrere Messgeréate, Halterungen und
Verkabelungskomplikationen entfallen.

Ein Victron-System kann leicht in das System integriert werden, wie in diesem Video gezeigt wird:

https://www.youtube.com/watch?v=RWdEQfYZKEs

victron energy
Mgy "<"n

AC Loads
E‘q"._'i'll

Battery: BYD B-Box battery

1 17.4A 931w

Inverter / Charger: MultiPlus-il

G616W

Funktionalitaten:

+ Uberwachen des Landstroms und des Generatorstatus.

+ Uberwachen des Batteriestatus fiir eine oder mehrere Batterien. Durch die Verwendung der Spannung von z.B.
Batterieladegeraten kann es auch Sekundarbatterien wie Generatorstarterbatterien visualisieren.

«+ Uberwachung der Energieumwandlungsanlagen: Ladegerate, Inverter, Inverter/Ladegeréte.
+ Uberwachen Sie die Solarproduktion mit einem MPPT-Solarladegerét.

+ Uberwachen von AC-Lasten und DC-Lasten.

» Steuern der Stromgrenze der Landstromeinspeisung.

» Steuern des Inverter/Ladegerats: Ausschalten, Einschalten oder auf Nur-Ladegerat einstellen.

.

Optionale Offnung des Victron Remote Console Bedienfeldes, um Zugriff auf weitere Parameter zu erhalten.

Kompatibilitat der Victron-Geréate:
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« Alle Victron Inverter/Ladegerate: Von einem 500 VA Einphasengerat bis hin zu einem groRen 180 kVA Dreiphasen-System,
einschlieflich Multis, Quattros, 230 VAC und 120 VAC Modellen.

+ Batteriewachter: BMV-700, BMV-702, BMV-712, SmartShunt, und neuer, Lynx Shunt VE.Can, Lynx lon BMS.
 Alle Victron MPPT-Solarladeregler

Erforderliche Komponenten:

» Batteriesystem.

Victron GX-Gerét (alle Modelle sind kompatibel: CCGX, Cerbo GX, Venus GX, und so weiter)

.

Victron Inverter/Ladegerat.

Victron Batterieliberwachung.

Netzwerkkabelverbindung zwischen MFD und GX-Gerat (direkt oder tiber Netzwerkrouter)

» MFD-spezifisches Ethernet-Adapterkabel (nur fur einige Marken, siehe detaillierte Informationen unter den nachstehenden
Links)

10.2. Kompatible MFDs und Anweisungen
Anweisungen fur Garmin-MFDs

Anweisungen fur Navico-MFDs (Simrad, B&D, Lowrance)
Anweisungen fiir Raymarine

Anweisungen fir Furuno

Verwendung der App fir andere Zwecke

Die App, wie sie auf den MFDs sichtbar ist, ist eine HTML5-App, die auf dem GX-Gerat gehostet wird. Es kann auch von einem
normalen PC (oder einem Tablet) aus aufgerufen werden, indem man mit einem Browser zu: http://venus.local/app/ navigiert.
Oder ersetzen Sie venus.local durch die GX-IP-Adresse.
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11. Marine MFD-Integration durch NMEA 2000

11.1. NMEA 2000 Einfiihrung

Unsere GX-Gerate verfiigen lber eine NMEA 2000-Ausgangsfunktion: Wenn sie aktiviert ist, fungiert das GX-Gerat als Bricke:
Es macht alle Batteriewachter, Wechselrichter/Ladegerate und andere Produkte, die an jedes GX-Gerat angeschlossen sind, im
NMEA 2000-Netzwerk verfiigbar.

Mit dieser Funktion und dem Anschluss des GX-Gerats an ein NMEA 2000-Netzwerk kdnnen Marine MFDs diese Daten auslesen
und dem Benutzer visualisieren. Oft in einer sehr konfigurierbaren Weise.

Verwenden Sie unser VE.Can zu NMEA 2000 Micro-C Stecker-Kabel, um das GX-Gerat mit dem NMEA 2000 Netzwerk zu
verbinden.

i

‘‘‘‘‘
11 viteon eneray 585
Vecanto
NVER200
Cabe

NMEA2000 BACKBONE

Vergleich zur App-Integration

Im Vergleich zur MFD-Integration tber die App, wie im vorherigen Kapitel erlautert, bietet die Integration Gber N2K eine besser
anpassbare Konfiguration. Die Kehrseite der Integration Gber N2K besteht darin, dass mehr Arbeit bei der Erstellung einer
solchen Konfiguration anfallt und dass sichergestellt werden muss, dass alle PGNs und Felder darin unterstutzt werden und
zwischen dem Victron-System und dem MFD kompatibel sind.

Weitere Informationen

Lesen Sie neben diesem Kapitel unbedingt auch den Einfiihrungs-Blogpost sowie unser Hauptdokument tber die Integration der
Marine-MFD.

Lesen Sie neben diesem Kapitel auch (1) den Einflihrungs-Blogpost, (2) unser Hauptdokument zur Integration von Marine MFDs
und (3) das NMEA 2000-Kapitel im Victron-Handbuch fiir das MFD, das Sie verwenden ( Navico/Simrad/Lowrance/B&G oder
Raymarine oder Garmin oder Furuno).

Ja, das ist eine groRe Lektiire, aber das ist grundsatzlich NMEA 2000 inharent: zum Beispiel unterstiitzen einige dieser MFDs die
Anzeige von AC-Daten, die iiber die NMEA 2000-Verkabelung empfangen werden, andere nicht. Einige erfordern die Anderung
von Dateninstanzen, andere nicht und so weiter.

11.2. Unterstiitzte Gerate / PGNs

NMEA 2000 definiert mehrere Nachrichten. Nachrichten werden durch ihre Parametergruppennummer (PGN) identifiziert. Eine
textliche Beschreibung der Nachricht ist auf der NMEA 2000-Website (http://www.nmea.org/) 6ffentlich zuganglich.

Eine detaillierte Spezifikation des Protokolls und der Nachrichtendefinition oder eines Teils davon kann online auf der NMEA
2000-Website bestellt werden.

NMEA 2000 basiert auf und ist kompatibel mit SAE J1939. Alle AC-Informationsmeldungen sind im AC-Statusmeldungsformat,
wie in J1939-75 definiert. Die Spezifikation dieser Botschaften kann auf der SAE-Website (http://www.sae.org/) erworben werden.

Fir eine detaillierte Liste von PGNs lesen Sie bitte unser Datenkommunikations-Whitepaper.
Wechselrichter/Ladegerate

Alle Wechselrichter/Batterielader, die Gber einen VE.Bus-Anschluss angeschlossen werden, werden unterstiitzt. Dazu gehéren
Multis, Quattros, MultiPlus-lls und andere (dhnliche) Victron Wechselrichter/Batterielader.

Die Daten werden nach auBen Ubertragen; und es ist moglich, sowohl den Landstrom einzustellen als auch den
Wechselrichterlader ein- und auszuschalten, nur den Wechselrichter und nur den Lader.

Die Schnittstelle hat zwei Funktionen:

» Die Funktion ,153 Wechselrichter” stellt den AC-Ausgang dar

» Die Funktion ,154 AC-Eingang” Monitor stellt den AC-Eingang dar

(M), . victron energy Marine MFD-Integration durch NMEA
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Ladegeratstatusmeldungen werden von der Wechselrichterfunktion gesendet. Beide Funktionen haben eine eigene
Netzwerkadresse.

Da beide Funktionen die gleichen PGNs Ubertragen, z.B. ein AC-Status-PGN, das Spannung, Strom und weitere Informationen
enthalt, missen NMEA 2000-Datenverbraucher wie z.B. generische Displays in der Lage sein, anhand der Netzwerkadresse
unterscheiden zu kénnen.

Abhéangig von der Funktion, die zu diesem Netzwerk gehdrt, muss die Adresse entweder als Wechselrichter-Eingang oder als
Wechselrichter-Ausgang interpretiert werden.

Displays, die dazu nicht in der Lage sind, betrachten die Daten als zum Stromnetz (Nutzen) gehdrend.

Der Wechselrichterausgang wird dann als Nutzen #0 und der Wechselrichtereingang als Nutzen #1 interpretiert. Diese
Standardinstanznummern kénnen bei Bedarf von einem Netzwerkkonfigurationstool gedndert werden.

Die vom Wechselrichter (/Ladegerat) gemessene Batterietemperatur wird ebenfalls tGbertragen.

Alle VREG-Kommunikationen miussen an die Adresse gesendet werden, die die Funktion des Wechselrichters reprasentiert. Die
andere, AC-Eingang, unterstutzt keine VREG-Anfragen: Diese Adresse Uibertragt nur AC-Informationen, die sich auf den AC-
Eingang beziehen.

Wechselrichter

Es werden nur Wechselrichter vom Typ VE.Bus unterstiitzt: Jeder uber VE.Direct angeschlossene Wechselrichter wird (noch)
nicht auf dem N2K-Bus zur Verfligung gestellt.

Batteriewachter
Unterstltzt. Dies schliel3t jeden Batteriewachter ein, der vom GX-Gerat unterstitzt wird.
Solarladegerate

Unterstiitzt. Batteriebezogene Werte sowie die PV-Array-Spannung &amp; Strom wird auf dem NMEA 2000-Netzwerk zur
Verfligung gestellt.

Tankfiillstandsdaten

Unterstitzt durch die NMEA 2000-Ausgangsfunktion, ist aber in Arbeit und wird nachher in einer Firmware-Aktualisierung nach
dem Sommer 2020 erwartet.

Sonstige Daten und Produkttypen

Nicht unterstutzt. Die oben explizit erwahnten Typen sind die einzigen, die jetzt unterstitzt werden. Beispielsweise werden Daten
von einem Ladegerat (wie dem Phoenix Smart Charger, das Uber VE.Direct angeschlossen ist) nicht unterstitzt und es wird nicht
erwartet, dass es bald unterstitzt wird.
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11.3. NMEA 2000-Konfiguration

'Y VE.Can port = 09:28

CAN-bus profile VE.Can & Lynx lon BMS (250 kbit/s)

Devices >

NMEAZ2000-out

Unique identity number selector 1

Above selector sets which block of unigue identity
numbers to use for the NAME Unique ldentity Numbers in
the PGN 60928 NAME field. Change only when using
multiple GX Devices in one VE.Can network

Check Unique id numbers Press to check
4l Pages = Menu
Tabelle 1.
Einstellung Standardwert Beschreibung
CAN-bus-Profil VE.Can Definiert den Typ und die Baudrate des CAN-bus-Netzwerks. Um in

Kombination mit NMEA 2000 zu verwenden, wahlen Sie eines der Profile, das
VE.Can enthalt und bei 250 kbit/s liegt

NMEA 2000-Ausgang Aus Aktiviert und deaktiviert die NMEA 2000-Ausgangsfunktion

Eindeutiger 1 Wahlt den Nummernblock aus, der fiir die NAME Eindeutige
Identitatsnummern- Identitatsnummern im Feld PGN 60928 NAME verwendet werden soll. Fir das
Selektor GX-Gerat selbst, und wenn NMEA 2000-Out aktiviert ist, auch fur die

virtuellen Geréte. Andern Sie sie nur, wenn Sie mehrere GX-Geréte im selben
VE.Can-Netzwerk installieren. Es gibt keine weiteren Griinde, diese Zahl zu
andern. Fir weitere Einzelheiten zur Eindeutigen Identifikationsnummer lesen
Sie den letzten Abschnitt in diesem Kapitel.

Eindeutige Nummern Sucht nach anderen Geraten, die die gleiche eindeutige Nummer verwenden.
prifen Wenn die Suche abgeschlossen ist, antwortet es entweder mit einem OK oder
mit dem Text :

Es ist ein anderes Gerét mit dieser eindeutigen Nummer verbunden, bitte
wébhlen Sie eine andere aus.

Beachten Sie, dass es normalerweise keinen Grund gibt, diese Funktion zu
verwenden: Das GX-Gerat Uberprift automatisch und kontinuierlich die
Eindeutigkeit der verwendeten Nummern und warnt im Falle eines Konflikts.
Diese Einstellung wird zur Verfiigung gestellt, um nach dem Andern der
Einstellung schnell zu bestatigen, dass alles in Ordnung ist.

11.4. NMEA 2000 Konfigurieren von Gerateinstanzen

Das Untermenl Gerate ermoglicht den Zugriff auf eine Liste mit allen erkannten Geraten im VE.Can / NMEA 2000-Netzwerk:

(1  victron energy Marine MFD-Integration durch NMEA
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< VE.CAN devices 11:04
Cerbo GX [500] Device# ﬂ
Hub-1[1514] Device# 0 )
MultiPlus 24/3000/70-16 [1516] Device# 0 )
MultiPlus 24/3000/70-16 [1517] Device# 0 y
vliink [1518] Device# 0 ,
BlueSolar Charger MPPT 75/50 [1523] Device# 0 y
(@ Help v < Edit

Jeder Eintrag zeigt zunachst den Namen - entweder den Produktnamen wie in unserer Datenbank oder, wenn konfiguriert, den
benutzerdefinierten Namen, wie bei der Installation konfiguriert.

Dann wird zwischen den eckigen Klammern die eindeutige Identitdtsnummer angezeigt.
Auf der rechten Seite sehen Sie die VE.Can-Gerateinstanz, die der NMEA 2000-Gerateinstanz entspricht.

Driicken Sie die Eingabetaste, um diese Gerateinstanz zu bearbeiten. Oder driicken Sie die rechte Taste, um in der MenUstruktur
einen Schritt tiefer zu gehen, zu einer Seite, die alle fir dieses Gerat verfligbaren allgemeinen Daten anzeigt:

< BlueSolar Charger MPPT 75/50 [1523] 11:09

Model Name BlueSolar Charger MPPT 75/50

Custom Name

|
Careful, for ESS systems, as well as systems with a
managed battery, the CAN-bus device instance must
remain configured to 0. See GX manual for more
information.
Device Instance 0 )
Manufacturer 358
Network Address 36
Firmware Version v1.49
Serial Number 0001523
Unique |Identity Number 1523
4l Pages ~ = Menu

11.5. NMEA 2000-Ausgang Technische Details

11.5.1. NMEA 2000-Glossar

Hier ist ein Glossar, das bei der Interpretation dieses Textes hilft:

» Virtuelles Gerat: ein Batteriewachter, Wechselrichter oder ein anderes Victron-Gerat, das selbst nicht Gber einen CAN-bus-
Anschluss verfugt, der ,virtuell* auf dem CAN-bus durch die NMEA 2000-Out-Funktion des GX-Geréates zur Verfugung gestellt
wird.

» CAN-bus: der VE.Can-Anschluss auf dem GX-Gerat, das im Kontext dieses Kapitels hochstwahrscheinlich mit einem NMEA
2000-Netzwerk verbunden ist.
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» NMEA 2000-Ausgangsfunktion: die Softwarefunktion im GX-Gerat, die in diesem Kapitel beschrieben wird.

* NMEA 2000: Marine CAN-bus-Protokoll, basierend auf J1939.

Instanz: Es gibt viele Arten von Instanzen, die im Folgenden ausflhrlich erlautert werden.

» J1939: Eine Reihe von Standards, die ein CAN-bus-Protokoll definieren, definiert von der SAE-Organisation.

Address Claim Procedure (ACL): ein von J1939 spezifizierter und in NMEA2000 verwendeter Mechanismus, der von den
Geraten im Netzwerk verwendet wird, um zu verhandeln und jedem Gerat im Netzwerk eine eindeutige Netzwerkadresse
zuzuweisen. Es ist eine Zahl von 0 bis 252. Es sind drei spezielle Netzwerkadressen definiert:

1. OxFD (253) - Reserviert

2. OxFE (254) - Adresse kann nicht beansprucht werden - zum Beispiel, wenn alle anderen in Gebrauch sind

3. OxFF (255) - Die Ubertragungsadresse

11.5.2. NMEA 2000 Virtuelle Gerate 35 (Elektrische Erzeugung)

Wenn die NMEA 2000-Ausgangsfunktion aktiviert ist, fungiert das GX-Gerat als Briicke: es stellt jeden Batteriewachter,
Wechselrichter/Ladegerat oder jedes andere angeschlossene Gerat einzeln auf dem CAN-bus zur Verfligung.

Individuell, wie in jedem mit einer eigenen Netzwerkadresse, einer eigenen Gerateinstanz, Funktionscodes und so weiter.

Beispielsweise stellt ein GX-Gerat mit zwei BMVs, die an einem VE.Direct-Anschluss angeschlossen sind, und einem
Wechselrichter/Batterielader, der liber VE.Bus angeschlossen ist, die folgenden Daten auf dem CAN-bus zur Verfligung:

Tabelle 2.
Adresse Klasse Funktion Beschreibung
OxE1 130 (Display) 120 (Display) Das GX-Gerat selbst
0x03 35 (Stromerzeugung) 170 (Batterie) Das 1. BMV
OxE4 35 (Stromerzeugung) 170 (Batterie) Das 2. BMV
0xD3 35 (Stromerzeugung) 153 Der Wechselrichter/Batterielader (AC-Ausgang)
0xD6 35 (Stromerzeugung) 154 Der Wechselrichter/Batterielader (AC-Eingang)

11.5.3. NMEA 2000-Klassen und -Funktionen

Gemal der NMEA 2000-Spezifikation definieren diese die Arten von Sendern und Geréaten, die an den CAN-bus angeschlossen
sind. Klassen sind die Hauptkategorien, und Funktionen spezifizieren diese bis ins Detail.

11.5.4. NMEA 2000-Instanzen

NMEA 2000 definiert drei verschiedene Instanzen:

1. Dateninstanz
2. Gerateinstanz
3. Systeminstanz

Fir alle Batteriewachter und andere Gerate, die das GX-Gerat auf dem CAN-bus zur Verfiigung stellt, ist jeder der oben
genannten Instanztypen verfiigbar und kann individuell konfiguriert werden.

Pro virtuelles Gerat gibt es eine Gerate- und eine Systeminstanz. Und je nach Typ des virtuellen Gerats gibt es eine oder
mehrere Dateninstanzen.

Beispielsweise gibt es fir einen BMV-712 zwei Dateninstanzen, eine ,DC-Instanz” fiir die Hauptbatterie und eine weitere fir die
Spannung der Starterbatterie.

Wie Instanzen geandert und verwendet werden kénnen, hangt von der Ausriistung und Software ab, die zum Auslesen der
Instanzen aus dem CAN-bus verwendet wird. Beispiele fir Gerate und Software, die hier gemeint sind, sind MFDs wie z.B. von
Garmin, Raymarine oder Navico; aber auch eher softwareorientierte Ldsungen von z.B. Maretron.

Die meisten, oder hoffentlich alle, dieser Lésungen identifizieren Parameter und Produkte, indem sie eindeutige Gerateinstanzen
erfordern oder die PGN 60928 NAME Eindeutige Identitdtsnummern verwenden. Sie stiitzen sich nicht auf eindeutige
Dateninstanzen.

(1  victron energy Marine MFD-Integration durch NMEA
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Die NMEA 2000-Spezifikation gibt Folgendes an: ,Dateninstanzen missen in denselben PGNs, die von einem Gerat tbertragen
werden, eindeutig sein. Dateninstanzen durfen im Netzwerk nicht global eindeutig sein. Die Feldprogrammierbarkeit wird durch
die Verwendung von PGN 126208, Schriftfeldgruppenfunktion, implementiert”.

Mit anderen Worten: Dateninstanzen miissen nur innerhalb eines einzigen Gerats eindeutig sein. Es gibt keine Anforderung, dass
sie global eindeutig sein missen - die einzige Ausnahme ist ,Engine Instance”, die zumindest vorlaufig, global eindeutig sein
muss (z.B. Backbord = 0, Steuerbord = 1), um mit Altgerdten umgehen zu kénnen. Beispielsweise kdnnen einige unserer BMV-
Batteriewachter zwei Spannungen messen, eine fir die Hauptbatterie und eine fir die Starterbatterie, und das ist der Bereich, in
dem die Dateninstanzung verwendet wird. Ahnliches gilt fiir Batterieladegerate mit mehreren Ausgéngen. Beachten Sie, dass das
Installationsprogramm diese Dateninstanzen nicht andern muss, da diese Produkte so vorkonfiguriert sind, dass sie die
entsprechenden PGNs mit eindeutigen Dateninstanzen (Batterieinstanz &Amp; in diesem Fall DC-Detailinstanz) tGbertragen.

WARNUNG: Es ist zwar méglich, die Dateninstanzen zu dndern, aber die Anderung der Dateninstanzen auf einem Victron-Gerét
macht es unmaéglich, dieses Gerat von anderen Victron-Geraten korrekt zu lesen.

Ein Hinweis zu den Gerateinstanzen: es ist nicht notwendig, jedem Gerat am CAN-bus eine eindeutige Gerateinstanz
zuzuweisen. Es ist kein Problem fir einen Batteriewachter und ein Solarladegerat, beide mit (ihrer Standardeinstellung)
Gerateinstanz 0 zu konfigurieren. Auch bei mehreren Batteriewachtern oder Solarladegeraten ist es nicht immer notwendig,
jedem von ihnen eine eindeutige Gerateinstanz zuzuordnen. Wenn tberhaupt notwendig, mussen sie nur zwischen den Geraten,
die dieselbe Funktion verwenden, eindeutig sein.

Und beachten Sie, dass die Anderung der Gerateinstanz auf einem Victron-Gerét dessen Betrieb dndern kann, siehe unten.
Systeminstanzen

Gemal der NMEA 2000-Spezifikation ist diese Instanz ein 4-Bit-Feld mit einem gultigen Bereich von 0 bis 15, das das Auftreten
von Geraten in zusatzlichen Netzwerksegmenten, redundanten oder parallelen Netzwerken oder Subnetzwerken anzeigt.

Das System Instance Field kann verwendet werden, um mehrere NMEA 2000-Netzwerke auf diesen groReren marinen
Plattformen zu erleichtern. NMEA 2000-Geréate hinter einer Briicke, einem Router, einem Gateway oder als Teil eines
Netzwerksegments kdnnten dies alles durch die Verwendung und Anwendung des System-Instanz-Feldes anzeigen.

Die ECU-Instanz und die Funktionsinstanz
In einigen Dokumentations- und Software-Tools wird eine andere Terminologie verwendet:

* ECU-Instanz

» Funktionsinstanz

» Gerateinstanz Unten
» Gerateinstanz Oben

Hier ist, wie sie alle zusammenhéngen: Die ECU-Instanz- und Funktionsinstanz-terminologie stammt aus der SAE J1939- und
ISO 11783-5-Spezifikation. Und sie existieren in der NMEA 2000-Definition nicht. Sie definieren jedoch alle die gleichen Felder in
den gleichen CAN-bus-Nachrichten, die NMEA 2000 als Geréteinstanz definiert.

Genauer gesagt: das Feld, das J1939 als ECU-Instanz definiert, ist in der NMEA 2000-Spezifikation in Geréteinstanz unten
umbenannt. Die Funktionsinstanz wird in Geréateinstanz Oben umbenannt. Und zusammen bilden sie die Geréteinstanz, eine
NMEA 2000-Definition.

Obschon unterschiedliche Begriffe verwendet werden, handelt es sich bei diesen Feldern in beiden Standards um dieselben
Felder. Gerateinstanz Unten ist 3 Bits lang, und Gerateinstanz Oben 5, zusammen 8 Bits. Welches das eine Byte ist, das die
NMEA 2000-Geréteinstanz ist.

Die einzigartige Instanz

Die Eindeutige Instanz ist ein weiteres Wort, das verwendet wird, um fast die gleiche Information zu beschreiben. Sie wird von
Maretron verwendet und kann in deren Software sichtbar gemacht werden, indem die Spalte aktiviert wird. Die Maretron-Software
wahlt selbst zwischen Gerateinstanz und Dateninstanz.

11.5.5. NMEA 2000 Instanzen andern

Dateninstanz
Auch wenn wir empfehlen, Dateninstanzen nicht zu andern (siehe Erklarung und WARNUNG oben), ist es mdglich, sie zu andern.

Es gibt keine Option innerhalb von Venus OS, sie zu andern - es wird ein Werkzeug eines Drittanbieters bendtigt und das einzige
Werkzeug, von dem wir wissen, dass es das kann, ist der Actisense NMEA 2000 Reader.

Um die Dateninstanzen zu &ndern, lesen Sie dieses Dokument.
Gerateinstanz
Um die Gerateinstanzen zu &ndern, lesen Sie dieses Dokument.

WARNUNG: Diese (Victron-)Merkmale hangen von der Gerateinstanz ab:

(1), . victron energy Marine MFD-Integration durch NMEA
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1. Bei einem ESS-System mit Solar-Ladegeraten, die an ein VE.Can-Netzwerk angeschlossen sind, missen diese Solar-
Ladegerate fir einen ordnungsgemafRen Betrieb weiterhin auf ihre Standard-Gerateinstanz (0) konfiguriert werden. Dies gilt
nicht fiir VE.Direct angeschlossene Solarladegerate, die auf dem CAN-bus als virtuelles Gerat unter Verwendung der NMEA
2000-Ausgangsfunktion zur Verfligung gestellt werden. Es sei denn, die Gerateinstanz des GX-Gerats wird auf eine andere
Gerateinstanz umkonfiguriert. Was technisch moglich, aber nicht ratsam und auch nie erforderlich ist. In dieser Situation
muissen die Ladegerate jedoch auf die gleiche Instanz wie das GX-Gerat konfiguriert werden.

2. Fuir Systeme mit verwalteten Batterien gilt dasselbe.

3. Sowohl Solarladegerate als auch an AC angeschlossene Batterieladegerate synchronisieren ihren Betrieb, wenn sie in einem
VE.Can-Netzwerk angeschlossen sind. Ladungszustand und dergleichen. Damit diese Funktion funktioniert, miissen alle

Ladegerate auf die gleiche Gerateinstanz konfiguriert sein.

Zusammenfassend empfehlen wir fiir die meisten Systeme, die Gerateinstanz auf dem Standardwert 0 zu belassen.

11.5.6. PGN 60928 NAME Eindeutige Identitdtsnummern

Das GX-Gerat weist jedem virtuellen Gerat eine individuelle, eindeutige Identitdtsnummer zu. Die zugewiesene Nummer ist eine
Funktion des PGN 60928 NAME Eindeutige Identitdtsnummer-Blocks alias Eindeutige Gerdtenummer fiir VE.Can wie im obigen
Screenshot, wie in den Einstellungen des GX-Gerats konfiguriert.

Diese Tabelle zeigt, wie sich eine Anderung dieser Einstellung auf die virtuellen Gerate auswirkt, die auf dem CAN-bus zur
Verfligung gestellt werden:

Tabelle 3.
konfigurierter eindeutiger Identitatsblock:
GX-Gerat 500 1000 1500 2000
1. virtuelles Gerat (zum Beispiel ein BMV) 501 1001 1501 2001
2. virtuelles Gerat (zum Beispiel ein weiteres BMV) 502 1002 1502 2002
3. virtuelles Gerat (zum Beispiel ein drittes BMV) 503 1003 1503 2003
(M. victron energy Marine MFD-Integration durch NMEA
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12. Digitale Eingange

Die Cerbo GX digitalen Eingange sind in der Anschlussubersicht [2] dargestellt.

12.1. Konfiguration

Jeder der digitalen Eingange kann als einer von mehreren vordefinierten Sensoren konfiguriert werden, die auch als Alarme
konfiguriert werden kénnen.

Hinweis Impulszahler wird in Cerbo GX nicht unterstutzt.

Die mdéglichen konfigurierbaren Funktionen sind:

Turalarm Offen/Geschlossen
Bilgepumpe Ein/Aus
Bilgenalarm OK/Alarm

Einbruchmeldeanlage OK/Alarm

Rauchmelder OK/Alarm
Feueralarm OKJ/Alarm
CO2-Alarm OKI/Alarm
Generator Lauft/Gestoppt

Die Funktion jedes Eingangs kann in der GUI unter Settings — I/O — Digital Inputs konfiguriert werden.

4 Digital inputs 11:37
Digital input 1
Digital input 2 Disabled )
Digital input 3 Pulse meter )
Digital input 4 Door alarm )
Digital input 5 Disabled )

Sobald der Eingang fiir den vorgesehenen Zweck konfiguriert ist, wird er mit anderen Geraten angezeigt.
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Device List

Bilge alarm

Bilge pump On >
Pulse meter 145m? >
Notifications >
Settings >

Andere Parameter, die sich auf diese Funktion beziehen, kdnnen durch Aufruf des Geratemenis und Auswahl von Setup
konfiguriert werden.

Fir Sensoren und Alarme kénnen Sie entscheiden, ob der Eingang als Alarmbedingung behandelt werden soll, ob die
Beschriftungen invertiert werden sollen und ob die logischen Pegel invertiert werden sollen.

» Um die am Alarm angebrachten Etiketten zu vertauschen, setzen Sie Invertiert auf EIN.

» Wenn ein logisch niedriger Eingang (0V) als positiver Zustand betrachtet werden soll, setzen Sie die invertierte Alarmlogik auf
EIN.

<

Enable alarm

Inverted OFF

Invert alarm logic OFF

12.2. Auslesen der digitalen Eingange tiber Modbus-TCP

Die Werte/Zusténde der digitalen Eingénge sind auf Modbus-TCP verfiigbar. Fiir weitere Einzelheiten hierzu laden Sie bitte eine
Kopie des Dokuments ,Modbus-TCP-Registerliste” von unserer Website herunter. Und sehen Sie sich unsere Modbus-TCP FAQ
an.
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13. Fehlercodes

Unterschiedliche Fehlerursachen

Auf Ihrem GX-Gerat werden einige Fehlercodes vom GX-Geréat selbst angezeigt, in diesem Fall siehe untenstehende Liste. Als
Systemsteuertafel zeigt sie auch Fehlercodes der angeschlossenen Geréate an.

» Multi und Quattro Inverter/Ladegerate: VE.Bus-Fehlercodes
* MPPT Solarladegerate: MPPT-Solarladegerat-Fehlercodes

GX-Fehler Nr. 42 - Speicher korrupt
Dieser Fehler bedeutet, dass der Flash-Speicher innerhalb des GX-Gerats korrupt ist.

Das Gerat muss zur Reparatur/Ersatz eingesandt werden. Es ist nicht mdglich, dieses Problem vor Ort oder mit einem Firmware-
Update zu beheben.

Der betroffene Flash-Speicher ist die Partition, die alle Benutzereinstellungen und Werksdaten wie Seriennummern und WLAN-
Codes enthalt.

GX-Fehler Nr. 47 - Datenpartitionsproblem

Der interne Speicher im GX-Geréat ist hdchstwahrscheinlich kaputt: Dadurch verliert es seine Konfiguration.
Wenden Sie sich an Ihren Handler oder Installateur; siehe www.victronenergy.com/support

GX-Fehler Nr. 48 - DVCC mit inkompatibler Firmware

Dieser Fehler tritt auf, wenn die DVCC-Funktion aktiviert ist, wahrend nicht alle Gerate im System auf eine ausreichend aktuelle
Firmware aktualisiert sind. Weitere Informationen tiber DVCC und minimal erforderliche Firmware-Versionen finden Sie in Kapitel
4 dieses Handbuchs.

Hinweis fiir Systeme mit BYD, MG Energy Systems und Victron Lynx lon BMS-Batterien:

Seit Venus OS v2.40, im Dezember 2019 vero6ffentlicht wurde, wird die DVCC-Funktion automatisch eingeschaltet, wenn das
System einen unterstiitzten Batterie/BMS-Typ erkennt, der angeschlossen ist. In Systemen, bei denen DVCC von den
Batterieherstellern aktiviert werden muss, ist es nun nicht mehr méglich, DVCC abzuschalten.

Dies fiihrt zu einem Problem bei Systemen, die vor langer Zeit installiert und in Betrieb genommen wurden, bevor DVCC
verfiigbar war, und sie verfiigen moglicherweise nicht Uiber die anderen notwendigen Komponenten oder die Firmware, um damit
korrekt zu arbeiten.

Die Lésung lautet:

1. Automatische Updates deaktivieren; Einstellungen — Firmware — Online-Updates.
2. Zurlck zu v2.33; siehe Einstellungen, Firmware und dann Gespeicherte Sicherungs-Firmware.
3. Stellen Sie sicher, dass der DVCC wieder deaktiviert ist.

Bitte wenden Sie sich an lhren Installateur, um zu prifen, ob das Batteriesystem mit einer Zweidraht-Steuerung (eine frihere
alternative Steuerungsmethode zu DVCC) verwaltet wird oder nicht:

Wenn es keine Lade- und Entladeverkabelung zwischen BMS, Inverter/Ladegeraten und Ladereglern gibt, dann ist DVCC fir die
oben genannten Batteriemarken erforderlich, und dies hat auch bestimmte Mindestanforderungen an die Firmware fir
angeschlossene Inverter/Ladegerate und Solarladeregler.

Was seit Venus OS v2.40 neu ist, ist (a) dass es DVCC automatisch aktiviert, wenn es die oben erwahnten Batterietypen erkennt,
und (b) dass es, wenn DVCC aktiviert ist, die angeschlossenen Gerate auf die minimale Firmware Gberprift und Fehler Nr. 48
auslost, falls die Firmware eines oder mehrerer angeschlossener Gerate zu alt ist.

GX-Fehler Nr. 49 - Netzzahler nicht gefunden

Diese Warnung wird in einem ESS-System ausgegeben, wenn die Netzzahlung so konfiguriert ist, dass ein externer Zahler
verwendet wird, aber kein Zahler vorhanden ist. Dadurch werden Installateure und Endnutzer gewarnt, dass das System nicht
korrekt konfiguriert ist oder nicht korrekt arbeiten kann, weil es nicht mit dem Netzzahler kommunizieren kann.
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14.1. Cerbo GX FAQ

Frage 1: Ich kann mein Multi/Quattro-System nicht ein- oder ausschalten

Um das Problem zu I6sen, finden Sie zunachst heraus, wie das System angeschlossen ist, und folgen Sie dann der richtigen
Schritt fir Schritt Anweisung unten. Es gibt zwei Méglichkeiten, ein Multi/Quattro-System an einem Cerbo GX anzuschlief3en. In
den meisten Systemen werden sie direkt an die VE.Bus-Schnittstelle auf der Riickseite des Cerbo GX angeschlossen. Und,
Option zwei, in einigen Systemen sind sie Uber eine VE.Bus-zu-VE.Can-Interface mit dem Cerbo GX verbunden.

Schritt-fur-Schritt-Anweisungen beim Anschluss an den VE.Bus-Anschluss auf dem Cerbo GX

1. Aktualisieren Sie die Farbsteuerung auf die neueste verfigbare Version. Siehe unsere Blog-Eintrage im https://
www.victronenergy.com/blog/category/firmware-software/.

2. Haben Sie ein Digital Multi Control oder VE.Bus BMS im System? In diesem Fall ist es normal, dass Ein/Aus deaktiviert ist.
Siehe auch die VE.Bus-bezogenen Anmerkungen im Cerbo GX Handbuch

3. Falls Sie ein Digital Multi Control oder VE.Bus BMS an Ihr System angeschlossen hatten, merkt sich die Farbsteuerung dies,
und selbst wenn dieses Zubehdr entfernt wurde, ist der Ein/Aus-Schalter immer noch deaktiviert. Um den Speicher zu
I6schen, fuhren Sie ein Redetect-System aus, die Option befindet sich im Abschnitt Multi oder Quattro des Cerbo GX Menus.

4. Bei Parallel-/Dreiphasensystemen, die aus mehr als 5 Einheiten bestehen: Je nach Temperatur und anderen Umstanden
kann es vorkommen, dass ein System nach dem Ausschalten mit dem Cerbo GX nicht wieder eingeschaltet werden kann.
Alternativ werden Sie das VE.Bus-Kabel von der Rickseite des Cerbo GX trennen mussen. Und schlieBen Sie es nach dem
Start des VE.Bus-Systems wieder an. Die eigentliche Losung ist die Installation des ,Cerbo GX Dongle fiir grof3e VE.Bus-
Systeme”, Teilenummer BPP900300100. Fur Einzelheiten lesen Sie die Anschlussanweisungen.

Schritt fiir Schritt Anweisungen bei der Verbindung mit Cerbo GX iiber VE.Can.

1. Aktualisieren Sie die Farbsteuerung auf die neueste verfiigbare Version. Siehe unsere Blog-Eintrage in der Kategorie
Firmware.

2. Aktualisieren Sie das VE.Bus-zu-VE.Can-Interface auf die neueste Version. Der einfachste Weg, dies zu tun, ist die
Verwendung eines Remote-Firmware-Updates: Ein spezielles Stiick Hardware, der CANUSB, ist dann nicht notwendig.

3. Haben Sie ein Digital Multi Control oder VE.Bus BMS im System? In diesem Fall ist es normal, dass Ein/Aus deaktiviert ist.
Siehe auch die VE.Bus-bezogenen Anmerkungen im Cerbo GX Handbuch

4. Falls Sie ein Digital Multi Control oder VE.Bus BMS an lhr System angeschlossen hatten und es nun nicht mehr
angeschlossen ist, erinnert sich das Canbus-Interface daran. Daher ist der Ein/Aus-Schalter auch nach dem Entfernen dieses
Zubehdrs immer noch deaktiviert. Das Loschen dieses Speichers ist leider selbst nicht moglich, bitte kontaktieren Sie uns,
damit wir lhnen helfen kénnen.

14.2. Frage 2: Brauche ich einen BMV, um den ordnungsgeméaRen Ladezustand
der Batterie zu sehen?

Hierher verschoben.

14.3. Frage 3: Ich habe kein Internet, wo kann ich eine Sim-Karte einlegen?

Es gibt kein 3G-Modem im GX-Gerat, und daher auch keinen Steckplatz fir eine Sim-Karte. Gehen Sie in ein lokales Geschaft
und kaufen Sie einen 3G-Router mit Ethernet-Ports. Weitere Informationen finden Sie unten im Link zum Blog-Eintrag und
insbesondere im Abschnitt Kommentare, da immer mehr Benutzer unterschiedliche Gerate ausprobieren:

https://www.victronenergy.com/blog/2014/03/09/off-grid-color-control-gx-to-vrm-portal-connectivity/

Beachten Sie, dass es nicht méglich ist, dafiir ein VGR2 oder VER zu verwenden. Auch wird es in absehbarer Zeit nicht moglich
sein.

14.4. Frage 4: Kann ich sowohl ein GX-Gerat als auch ein VGR2/VER an einen
Multi/Inverter/Quattro anschlieBen?

Nein. AuBerdem empfehlen wir, statt dieser Kombination das Cerbo GX zu verwenden und einen 3G- oder ahnlichen
Mobilfunkrouter hinzuzufligen. Siehe Internetverbindung [13].
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14.5. Frage 5: Kann ich mehrere Farbsteuerungen an einen Multi/lnverter/
Quattro anschlieBen?

Nein.

14.6. Frage 6: Ich sehe falsche Strom- (Ampere) oder Leistungsmesswerte auf
meinem Cerbo GX
Beispiele sind:

* Ich weil}, dass eine Last 40 W aus der Multi zieht, aber das Cerbo GX zeigt 10 W oder sogar 0 W an.

* Ich sehe, dass der Multi im Invertermodus eine Last mit 2000 W versorgt, aber von der Batterie werden nur 1850 W
enthommen. Kommen diese 150 W aus dem Nichts?

Die allgemeine Antwort lautet: Die Multi und Quattros sind keine Messinstrumente, sie sind Inverter/Ladegerate, und die
gezeigten Messungen sind eine Lieferung nach besten Kraften.

Genauer gesagt gibt es mehrere Ursachen fir Messungenauigkeiten:

1. Ein Teil der Leistung, die der Inverter einer Batterie entnimmt, geht im Inverter verloren und wird in Warme umgewandelt:
Effizienzverluste.

2. Der Multi misst nicht wirklich die Leistung, die aus der Batterie gezogen wird. Er misst den Strom am Ausgang des Inverters
und geht dann von der Leistung aus, die der Batterie entnommen wird.

3. Watt vs. VA: je nach Multi/Quattro-Firmware-Version und auch Cerbo GX Firmware-Version sehen Sie entweder VAs (das
Ergebnis der Berechnung von AC-Spannung * AC-Strom) oder eine Wattmessung. Um WATTS am Cerbo GX zu sehen,
aktualisieren Sie Ihr Cerbo GX auf die neueste Version (v1.21 oder neuer). Stellen Sie auBerdem sicher, dass die Firmware-
Version in Ihrem Multi die Wattauslesung unterstitzt, die Mindestversionen sind xxxx154, xxxx205 und xxxx300.

4. Multis/Quattros, die Uber ein VE.Bus zu VE.Can-Interface an das Cerbo GX angeschlossen sind, melden immer VAs, (noch)
nicht Watt.

5. Wenn ein Stromsensor-Assistent in einen Multi/Quattro geladen wird und kein Sensor angeschlossen ist, liefert er ungiiltige
Leistungs-’kWh-Werte.

6. Wenn ein Stromsensor-Assistent in einen Multi/Quattro geladen wird, stellen Sie sicher, dass die Position korrekt eingestellt
ist und die Skala mit den Dip-Schaltern auf dem Sensor selbst Ubereinstimmt.

7. Ein aktueller Sensor-Assistent misst und meldet VAs, nicht Watts.

Hinweise fir Systeme mit mehreren parallel geschalteten Einheiten:

1. Cerbo GX Version vor v1.20 verwenden die vom Master einer Phase gemeldete Leistung und Stromstérke und multiplizieren
diese mit der Anzahl der Gerate in dieser Phase. Seit Version v1.20 werden die Werte aller Gerate pro Phase summiert und
sollten daher genauer sein.

2. Dabei wurde ein Fehler in der Firmware der Multi aufgedeckt, der bei parallelem Betrieb auftrat. Ccgx v1.21 umgeht dies,
indem es auf das urspriingliche Verhalten zurtickgreift, wenn es eine betroffene Firmware-Version sieht. Fiir bessere
Messungen sollten die Multi's aktualisiert werden. Der Fehler wurde in der VE.Bus-Firmware-Version xxxx159, xxxx209,
xxxx306 behoben. Diese Firmware wurde am 17. Februar 2015 veréffentlicht.

3. Multi-Firmware-Versionen seit 26xx207 / xxxx300 kdnnen auch die Leistungswerte zu einem bestimmten Zeitpunkt einfrieren.

Tipps zur Vermeidung von Messproblemen:

1. SchlieBen Sie VEConfigure nicht an, wahrend das Cerbo GX angeschlossen ist

2. VE.Bus ist kein 100 % Plug-and-Play-System: Wenn Sie das Cerbo GX von einem Multi trennen und sehr schnell an einen
anderen anschlieen, kann es zu falschen Werten kommen. Um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist, verwenden Sie
die Option ,redetect system” im Multi/Quattro-Menu auf dem Cerbo GX.

14.7. Frage 7: Es gibt einen Meniieintrag namens ,,Multi” anstelle des VE.Bus-
Produktnamens

Ein VE.Bus-System kann komplett abgeschaltet werden, einschlieRlich seiner Kommunikation. Wenn Sie ein VE.Bus-System
ausschalten und danach das Cerbo GX zuruicksetzen, erhalt das Cerbo GX nicht den detaillierten Produktnamen und zeigt
stattdessen ,Multi” an.
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Um wieder den richtigen Namen zu erhalten, gehen Sie in das Multi-Menl auf dem Cerbo GX und stellen Sie den MenUeintrag
Schalter auf Ein oder, falls ein digitaler Multiregler vorhanden ist, stellen Sie den physikalischen Schalter auf Ein. Beachten Sie,
dass das obige Verfahren bei Vorhandensein eines BMS nur innerhalb der Batteriespannungen funktioniert.

14.8. Frage 8: Es gibt einen Menieintrag namens ,,Multi”’, wahrend kein Inverter,
Multi oder Quattro angeschlossen ist.

Wenn ein Cerbo GX jemals ein VE.Bus BMS oder Digital Multi Control (DMC) gesehen hat, wird es sich an diese erinnern, bis
.Redetect system” aus dem Cerbo GX Menu gestartet wird. Nach einer Minute starten Sie das Cerbo GX: Einstellungen —
Allgemein — Neustart.

14.9. Frage 9: Wenn ich die IP-Adresse der Farbsteuerung in meinen Browser
eingebe, sehe ich eine Webseite, die Hiawatha erwahnt?

Unser Plan ist es, zumindest eine Website zu betreiben, auf der Sie Einstellungen andern und den aktuellen Status einsehen
kénnen. Wenn alles so klappt, wie wir uns das wiinschen, kdnnte es eine voll funktionsfahige Version des Online-VRM-Portals
geben, die lokal auf dem Cerbo GX lauft. Dadurch kénnen auch Menschen ohne Internetverbindung oder mit einer
intermittierenden Internetverbindung die gleichen Funktionen und Funktionalitdten nutzen.

14.10. Frage 10: Ich habe mehrere Solarladegerate MPPT 150/70, die parallel
laufen. Von welchem aus werde ich den Relaisstatus im Cerbo GX Menii sehen?

Von einem zufalligen.

14.11. Frage 11: Wie lange sollte eine automatische Aktualisierung dauern?

Die GroRe des Downloads betragt in der Regel etwa 90MB. Nach dem Download werden die Dateien installiert, was bis zu 5
Minuten dauern kann.

14.12. Frage 12: Ich habe einen VGR mit 10-Extender, wie kann ich diesen durch
einen Cerbo GX ersetzen?

Es ist noch nicht mdéglich, die |10-Extender-Funktionalitat zu ersetzen.

14.13. Frage 13: Kann ich Fern-VEConfigure verwenden, wie ich es mit dem
VGR2 getan habe?

Ja, siehe VE Power Installationshandbuch

14.14. Frage 14: Das Blue Power Panel konnte tiber das VE.Net-Netzwerk mit
Strom versorgt werden, kann ich das auch mit einem Cerbo GX machen?

Nein, ein Cerbo GX muss immer selbst angetrieben werden.

14.15. Frage 15: Welche Art von Netzwerk wird vom Cerbo GX (TCP- und UDP-
Ports) verwendet?
Grundlagen:

» Das Cerbo GX muss eine glltige IP-Adresse von einem DHCP-Server, einschlieRlich eines funktionierenden DNS-Servers und
Gateway, oder eine statische IP-Konfiguration erhalten.

* DNS-Port 53 UDP und TCP
* NTP (Zeitsynchronisation) UDP-Port 123

VRM-Portal:

» Daten an das VRM-Portal werden tber HTTP POST- und GET-Anforderungen an http://ccgxlogging.victronenergy.com auf Port
80 gesendet. Sensible Daten werden ber HTTPS auf Port 443 an denselben Host gesendet.

Firmware-Updates:

» Das Cerbo GX verbindet sich mit http://updates.victronenergy.com/ auf Port 443.
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Fernsupport (standardmaRig deaktiviert):

« Falls aktiviert, wird eine ausgehende SSH-Verbindung zu supporthost.victronenergy.com aufrechterhalten. Das Cerbo GX wird
versuchen, eine Verbindung auf Port 22, 80 und 443 herzustellen, und der erste, der funktioniert, wird beibehalten.

» Die Aktivierung des Fernsupports aktiviert auch den SSHD-Daemon, der auf Port 22 auf eingehende SSH-Anfragen lauscht.
Siehe nachster FAQ-Eintrag fiir weitere Informationen Uber die Fernunterstltzungsfunktionalitat.

Zwei-Wege-Kommunikation (Remote-VEConfig und Remote-Firmware-Updates):

» Vor v2.20: Verwendet HTTPS (Port 443) fiir die Pubnub-Server
* v2.20 und spater: Verbindung zu mqtt-rpc.victronenergy.com auf Port 443

MQTT (standardmaRig deaktiviert):

» Wenn aktiviert, wird ein lokaler MQTT-Broker gestartet, der TCP-Verbindungen auf Port 1883 akzeptiert. Das Cerbo GX wird
auch versuchen, eine Verbindung mit dem victron MQTT Cloud Server (mqtt.victronenergy.com) tGiber SSL auf Port 8883
herzustellen.

Remote Console auf VRM (standardmaRig deaktiviert):

» Die Remote Console auf VRM verwendet denselben umgekehrten SSH-Tunnel, der auch fur die Fernunterstiutzung verwendet
wird: ausgehende Verbindung zu supporthosts.victronenergy.com auf Port 22, 80 oder 443. Fir die Verwendung der Remote
Console auf VRM ist keine Port-Weiterleitung in Routern erforderlich. Beachten Sie, dass supporthosts.victronenergy.com auf
mehrere |IP-Adressen aufgeteilt wird: 84.22.108.49 und 84.22.107.120.

Hier finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung bei der Remote Console auf VRM.

Remote Console auf LAN (standardmaRig deaktiviert):

» Die Remote Console im LAN bendétigt Port 80 (kleine Website, die auf einem lokalen Hiawatha-Webserver auf Cerbo GX
gehostet wird). Und erfordert auch Port 81, der der Listening-Port fir den Websocket-Tunnel zu VNC ist.

Modbus-TCP (standardmaRig deaktiviert):
* Modbus-TCP-Server verwendet Port 502

14.16. Frage 16: Was ist die Funktionalitat hinter dem Menupunkt
Fernunterstutzung (SSH), im Menu Ethernet?

Wenn die Farbsteuerung aktiviert ist, 6ffnet sie eine SSH-Verbindung zu unserem sicheren Server mit einem umgekehrten Tunnel
zurlick zur Farbsteuerung. Durch diesen Tunnel kdnnen sich die Ingenieure von Victron bei Inrem Cerbo GX einloggen und
Fernunterstutzung durchfiihren. Dies funktioniert, wenn das Cerbo GX auf einer Internetverbindung installiert ist. Die Verbindung
funktioniert sogar, wenn sie hinter einer Firewall installiert ist. Die SSH-Verbindung wird ausgehen, und zwar zu Port 80, 22 oder
443 auf supporthost.victronenergy.com. Die Fernunterstiitzungsfunktion ist standardmaRgig deaktiviert.

14.17. Frage 17: Ich sehe keine Unterstutzung fiir VE.Net-Produkte in der Liste,
wird das noch kommen?

Nein.

14.18. Frage 18: Wie ist die Datennutzung des Cerbo GX?

Die Datennutzung hangt stark von der Menge der angeschlossenen Produkte sowie dem Verhalten und der Nutzung dieser
Produkte ab. Die folgenden Messungen sind nur ein Anhaltspunkt und stammen aus einem System mit einem Cerbo GX, einem
Multi, einem BMV und einem MPPT. Protokollintervall auf 15 Minuten eingestellt. Wenn Sie ein teures Datenpaket haben, machen
Sie ein wenig Ausfallsicherheit.

Datenverbrauch pro Monat:

* VRM-Protokollierung: 15 MB Download, 45 MB Upload

» Fernunterstitzung: 22 MB Download, 40 MB Upload

 Aktualisierungsprifungen: 8MB Download, 0,3 MB Upload (Dies beinhaltet nicht das Update selbst)
» 2-Wege-Kommunikation: 26 MB Download, 48 MB Upload

Die genannten Megabyte beinhalten nicht den Download eines Color Control-Firmware-Updates. Firmware-Updates von 60 MB
sind nicht ungewdhnlich.
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14.19. Frage 19: Wie viele AC-Stromsensoren kann ich in einem VE.Bus-System
anschlieBRen?

Das aktuelle Maximum liegt bei 9 Sensoren (seit Cerbo GX v1.31). Bitte beachten Sie, dass jeder davon separat mit einem
Assistenten in dem Multi oder Quattro, mit dem sie verkabelt ist, konfiguriert werden muss.

14.20. Frage 20: Probleme damit, dass Multi nicht startet, wenn Cerbo GX
angeschlossen ist / Vorsicht bei der Versorgung des Cerbo GX von der AC-Out-
Klemme eines VE.Bus-Inverters, Multi oder Quattro

Stellen Sie sicher, dass das GX-Gerat und MultiPlus mit der neuesten Firmware-Version lauft.

Wenn Sie das Cerbo GX von einem an den AC-Out-Port eines beliebigen VE.Bus-Produktes (Inverter, Multi oder Quattro)
angeschlossenen Netzteil mit Strom versorgen, kann nach dem Abschalten der VE.Bus-Produkte aus irgendeinem Grund (nach
einem Betriebsfehler oder wahrend eines Schwarzstarts) ein Deadlock auftreten. Die VE.Bus-Gerate werden nicht hochfahren,
bis das Cerbo GX Strom hat ... aber das Cerbo GX wird nicht hochfahren, bis es Strom hat. Siehe FAQ fir weitere Informationen
dazu.

Dieser Deadlock kann durch kurzes Herausziehen des Cerbo GX VE.Bus-Kabels korrigiert werden, an dem Sie beobachten
werden, dass die VE.Bus-Produkte sofort mit dem Hochfahren beginnen.

Dieser Deadlock kann auf zwei Arten vermieden werden:

» Versorgen Sie das Cerbo GX mit Strom aus der Batterie; oder
» Schneiden Sie Klemme 7 im VE.Bus-Kabel, die ans verbunden ist Cerbo GX

Das Durchtrennen/Entfernen von Klemme 7 des VE.Bus-Kabels zum Cerbo GX (braun/weif gemaf der Farbkodierung des
Standard-RJ45-Ethernet-Kabels) ermdglicht das Hochfahren der VE.Bus-Produkte, ohne dass das Cerbo GX zuerst
hochgefahren werden muss.

Beachten Sie, dass bei Verwendung einer Redflow ZBM2/ZCell-Batterie Klemme 7 auch dann unterbrochen werden sollte, wenn
das Cerbo GX mit Gleichstrom versorgt wird, um die gleiche Blockierung zu Zeiten zu vermeiden, in denen der Redflow-Batterie-
Cluster auf 0 % SoC steht.
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Der Nachteil des Abschneidens von Klemme 7 ist, dass das Abschalten des VE.Bus-Gerats weniger effektiv ist: Obwohl es den
Ladevorgang und die Invertierung beendet, befindet es sich immer noch im Standby-Modus und zieht daher mehr Strom aus der
Batterie, als wenn Klemme 7 an ihrem Platz gelassen worden ware. Typischerweise ist dies nur in Marine- oder Kfz-Systemen
relevant, wo es normal ist, das VE.Bus-Gerat regelmaRig auszuschalten. Fur diese Art von Systemen empfehlen wir, Klemme 7
nicht abzuschneiden, sondern einfach nur das Cerbo GX aus der Batterie zu versorgen.

14.21. Frage 21: Ich liebe Linux, Programmierung, Victron und das Cerbo GX.
Kann ich mehr machen?

Ja, das koénnen Sie! Wir beabsichtigen, fast den gesamten Code als Open Source zu veréffentlichen, aber so weit sind wir noch
nicht. Was wir heute anbieten kdnnen, ist, dass viele Teile der Software in Skript oder anderen nicht vorkompilierten Sprachen,
wie Python und QML, vorliegen und daher auf Ihrem Cerbo GX verfligbar und leicht zu &ndern sind. Das Root-Kennwort und
weitere Informationen finden Sie hier.

14.22. Frage 22: Wie andere ich das Logo?

Geben Sie die folgende Adresse in den Webbrowser eines Gerats ein, das an dasselbe Netzwerk angeschlossen ist. Diese
Adresse als Vorlage verwenden: http://[ip-here]/logo.php (figen Sie die IP-Adresse Ihres Gerats zwischen den eckigen Klammern
ein). Die IP-Adresse kann unter Einstellungen > Ethernet oder WLAN gefunden werden. Sobald die Seite geladen ist, wahlen Sie
eine Bilddatei von lhrem Gerat aus. Starten Sie das GX-Gerat neu.

14.23. Frage 23: Multi startet immer wieder neu (nach jeweils 10 Sekunden)

Bitte Uberprifen Sie den Anschluss des Fernschalters auf der Multi-Steuerungsplatine. Es sollte eine Drahtbriicke zwischen der
linken und der mittleren Klemme vorhanden sein. Das Cerbo GX schaltet eine Leitung, die die Leistung der Multi-Steuerplatine
ermdglicht. Nach 10 Sekunden wird diese Leitung freigegeben, und der Multi sollte von dort aus die Fiihrung Gbernehmen. Wenn
die Fernschalterverbindung nicht verkabelt ist, kann der Multi seine eigene Versorgung nicht ibernehmen. Das Cerbo GX wird
erneut versuchen, der Multi wird hochgefahren und nach 10 Sekunden stoppen, und so weiter.
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14.24. Frage 24: Was ist Fehler Nr. 427

Wenn das GX-Gerat einen Fehler 42 - Hardware-Fehler anzeigt. In diesem Fall ist der Flash-Speicher auf dem Gerat korrupt.
Dies hat zur Folge, dass die Einstellungen nicht gespeichert werden (der Neustart setzt die Standardeinstellungen zurick) und
andere Probleme treten auf.

Dieser Fehler kann weder vor Ort noch von den Reparaturabteilungen behoben werden. Wenden Sie sich an lhren Handler fir
einen Ersatz.

Firmware-Versionen bis v2.30 haben den Fehler nicht gemeldet. Seit v2.30; es ist auf dem Gerat selbst (in der GUI) und auf dem
VRM-Portal sichtbar.

14.25. GPL-Hinweis

Die in diesem Produkt enthaltene Software enthalt urheberrechtlich geschiitzte Software, die unter der GPL lizenziert ist. Sie
kénnen den korrespondierenden Quellcode fir einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts von
uns erhalten.
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15. Weitere Informationen

* GX - Generator Auto-Start/Stopp

* GX - Verwendung von Fischer-Panda-Generatoren
* GX - GSM-Mobilfunkmodem
» VRM-Portal - Fern-VEConfigure und Fern-Firmware-Updates

* VRM-Portal - Dokumentation und Fehlerbehebung

(1  victron energy
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